BURMISTRZ MIASTA

RAWA MAZOWIECKA
Rawa Mazowiecka, dnia 09.01.2023r.

Nasz znak: GK.6220.7.2022.Al

DECYZIJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art 84, art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 1029 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2,
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 14 oraz pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019
r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku podejmujgcego przedsiewziecie: Inwestora Yangtze
Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Podwale nr 83/7.4, 50-414 Wroctaw
reprezentowanej przez Petnomocnika Pana Marcina Tobiasza firma Metroplan Polska Sp. z o.0.
bud. A1, Skarbowcéw 23a, 53 — 025 Wroctaw w sprawie przedsiewziecia polegajacego na
~Budowie zaktadu produkcyjnego Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z 0.0., etap

1, 2i etap 2, polegajaca na:

e etap 1,2: rozbudowie i przebudowie istniejgcej hali produkcyjno-magazynowe;j z
czgscig biurowo socjalng, przebudowie istniejgcej wiaty wyrobéw gotowych na hale
magazynow3q surowcow (hala pétnocna), budowie wiaty sktadowej wyrobéw
gotowych, budowie kontenerowego magazynu chemii, rozbiérce i budowie
stréz6wki oraz przebudowie i rozbudowie istniejgcej infrastruktury i
zagospodarowania terenu,

e etap 2: budowie hali magazynowej surowcéw (hala potudniowa), rozbudowie
istniejacej hali produkcyjno - magazynowej z czeécig socjalno - biurowa wraz z

przebudows i rozbudowg istniejacej infrastruktury i zagospodarowania terenu,

zlokalizowanego przy ul. Opoczyriskiej 8B na dziatkach o numerze ewidencyjnym 6/20 i 6/16,
obreb 5 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, wojewédztwo tédzkie, po zasiegnieciu
opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi — Postanowienie znak:
WO008$.4220.727.2021.PMa.2 z dnia 21 listopada 2022r., Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej Postanowienie znak: PPIS.ZNS.90281.18.2022
z dnia 30 listopada 2022r oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,



Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Postanowienie znak:
WA.Z7S.5.435.1.421.2022.PD z dnia 24 listopada 2022 r.

ORZEKAM

Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,Budowie zaktadu produkcyjnego Yangtze Optical Fibre and

Cable (Poland) Sp. z 0.0., etap 1, 2 i etap 2, polegajgca na:

etap 1,2: rozbudowie i przebudowie istniejacej hali produkcyjno-magazynowej z
czescig biurowo socjalng, przebudowie istniejacej wiaty wyrobéw gotowych na hale
magazynowa surowcéw (hala pétnocna), budowie wiaty sktadowej wyrobéw
gotowych, budowie kontenerowego magazynu chemii, rozbidrce i budowie
strozéwki oraz przebudowie i rozbudowie istniejgcej infrastruktury i
zagospodarowania terenu,

etap 2: budowie hali magazynowej surowcéw (hala potudniowa), rozbudowie
istniejacej hali produkcyjno - magazynowej z czescig socjalno - biurowa wraz z
przebudowg i rozbudows istniejacej infrastruktury i zagospodarowania terenu,
zlokalizowanego przy ul. Opoczyriskiej 8B na dziatkach o numerze ewidencyjnym 6/20
i 6/16, obreb 5 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, wojewodztwo todzkie.

Okreélam warunki realizacji przedsiewziecia biorgc pod uwage informacje art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.):

Zapewnié¢ utrzymanie porzadku na terenie budowy i jej zaplecza poprzez
zagwarantowanie odpowiedniej ilosci pojemnikdw na odpady, przenosnych
sanitariatbw wyposazonych w szczelne, bezodptywowe zbiorniki i wfasciwej
gospodarki materiatowej.

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzic
selektywnie, w uporzadkowany sposéb, w pojemnikach, kontenerach lub innych
odpowiednich opakowaniach na terenie inwestycji, w warunkach odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem sige do $Srodowiska substancji szkodliwych, przed
dostepem o0séb postronnych izwierzat, na utwardzonym podfozu. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowa¢ oddzielnie, w wydzielonym miejscu
zabezpieczonym przed dostepem osob postronnych izwierzat, w oznakowanych,
szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym
podiozu. Odpady powstajgce na etapie budowy i funkcjonowania przedsigwzigcia



nalezy przekazywa¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie

odpadoéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowaé sie do ponizszych

wytycznych:

1. podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane,

2. stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym, posiadajace aktualne badania
techniczne oraz przestrzegac zasady wyfaczania silnikéw maszyn i urzadzer w
czasie przerw,

3. roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w
porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

4. zabezpieczy¢ przed pyleniem sypkie materialy budowlane przewozone w
trakcie prac budowlanych poprzez przykrycie lub zraszanie.

5. zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
wskazac na utwardzonym terenie, zabezpieczajgcym przed przedostawaniem
sie ewentualnych zanieczyszczen do gruntu i wod,

6. teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie
usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw.

7. w sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigciu zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

8. materiaty i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen go gruntu i wod;

9. roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-
wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

10. zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad sktadowaé poza obszarami kierunku
sptywu wod powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych;

11. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu

zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wéd do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zalewania terendw
sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku i
natezenia odptywu wdd znajdujgcych sie na tym gruncie.

Przedsiewzigcie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewdw.

Na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia energie elektryczng nalezy pobieraé

z sieci energetyczne;.

Na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia wode nalezy pobieraé z miejskiej sieci

wodociggowe;.

Scieki bytowe na etapie funkcjonowania przedsiewziecia odprowadzac¢ do miejskiej

kanalizacji sanitarne;j.



10.

Y

2)

3)

11.

12.

13.

14.

15.

Wody opadowe i roztopowe podczyszcza¢ w separatorze substancji ropopochodnych
zintegrowanym z osadnikiem, a nastepnie odprowadza¢ do istniejgcego zbiornika
retencyjnego

Na emitorach odprowadzajgcych zanieczyszczenia z proceséw technologicznych
(procesu barwienia widkien, naktadania powfoki wtérnej i nakfadania powfoki
zewnetrznej) zainstalowaé filtry z cylindrycznym weglem aktywnym o skutecznosci
redukcji LZO na poziomie min. 90 %.

Zaprojektowad na terenie inwestycji instalacje energetycznego spalania paliw (opalang
gazem ziemnym), sktadajaca sie z:

8 urzadzen gazowych o mocy do 32 kW kazde, ktdrych zadaszony wylot o Srednicy
ok. 0,11 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 11,5 m n.p.t,,

40 urzadzen gazowych o mocy do 45 kW kazde, ktérych zadaszony wylot o srednicy
ok. 0,11 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

1 kociot gazowy o mocy do 270 kW, ktérego zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,2 m,
umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

Planowana hale zaprojektowaé¢ w taki sposdb, aby izolacyjnos¢ akustyczna Scian i
dachu wynosita nie mniej niz 25 dB.

W przypadku jakichkolwiek prac na elewacjach istniejacych budynkéw prowadzonych
w okresie marzec-pazdziernik musza by¢ one poprzedzone ogledzinami ornitologa,
ktdry zidentyfikuje gniazda i zaleci odpowiednie zabiegi w celu uniknigcia ptoszenia
ptakéw i/lub zniszczenia gniazd. Optymalnie, zaleca si¢ prowadzenie prac w okresie od
listopada do korica lutego.

Przed przystapieniem do prac ziemnych na potudnie od obecnie istniejacej hali
produkcyjnej w okresie od marca do pazdziernika sprawdzi¢ przy udziale ornitologa
tereny zielone na obecno$¢ gniazd ptakow, szczegdlnie teren rodlinnosci wysokiej na
dziatce nr 6/16. Optymalnie, zaleca sie prowadzenie prac od listopada do korica lutego.

Przed przystapieniem do prac ziemnych na potudnie od obecnie istniejgcej hali
produkcyjnej w okresie od marca do pazdziernika ogrodzi¢ zbiornik wodny znajdujacy
sie we wschodniej czesci dziatki nr 6/16 od potnocy i zachodu specjalnym
tymczasowym ptotkiem herpetologicznym z agrotkaniny rozpietym na obecnie
istniejagcym ptocie na wysokosci co najmniej 50 cm. Ptotek musi by¢ systematycznie
sprawdzany pod katem uszkodzeri i niezwtocznie naprawiany, tak aby stanowit on
jednolita, ciagta powierzchnie. W przypadku prowadzenia prac ziemnych od marca do
lipca, jesli beda powstawaé wigksze i/lub gtebsze zastoiska wody nalezy je
systematycznie kontrolowaé pod kontem obecnosci w nich ptazéw. Po zakoriczonych
pracach ptotek zdemontowac.

W przypadku stwierdzenia koniecznoéci odwodnienia  wykopdw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod
gruntowych , ograniczajac czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczy¢ wptyw
ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej, wode z odwodnienia zagospodarowac
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli
jest prawem wymagane.

16. Zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé¢ poza obszarami, na ktérych
znajduja sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia.

. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2022 r. Petnomocnik Pan Marcin Tobiasz dziatajgcy z upowaznienia
Whnioskodawcy Inwestora: Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu, ul. Podwale nr 83/7.4  ztozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie zaktadu
produkcyjnego Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z 0.0. , etap 1, 2 i etap 2,

polegajaca na:

e etap 1,2: rozbudowie i przebudowie istniejgcej hali produkcyjno-magazynowe;j z
czescig biurowo socjalng, przebudowie istniejgcej wiaty wyrob6éw gotowych na hale
magazynowa surowcow (hala pétnocna), budowie wiaty sktadowej wyrobéw
gotowych, budowie kontenerowego magazynu chemii, rozbiérce i budowie
strézowki oraz przebudowie i rozbudowie istniejgcej infrastruktury i
zagospodarowania terenu,

¢ etap 2: budowie hali magazynowej surowcéw (hala potudniowa), rozbudowie
istniejacej hali produkcyjno - magazynowej z czescig socjalno - biurowa wraz z

przebudowg i rozbudowa istniejgcej infrastruktury i zagospodarowania terenu,

zlokalizowanego przy ul. Opoczyniskiej 8B na dziatkach o numerze ewidencyjnym 6/20i 6/16,
obreb 5 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, wojewddztwo tédzkie

Do wniosku dotgczona zostata Karta informacyjna przedsiewziecia na srodowisko w
czterech egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym, na informatycznym nosniku danych
(ptyta CD) - opracowana przez Zespot autorski pod kierownictwem mgr inz. Wojciecha
Boreckiego w dniu 11.07.2022 r., kopie mapy ewidencyjnej w postaci papierowej z
zaznaczonym terenem na ktorym bedzie realizowana, mape w postaci papierowej oraz
elektronicznej, zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych, wypis z rejestru gruntéw,
dowdd uiszczenia optaty skarbowej oraz dowdd dokonania optaty za  udzielone
petnomocnictwo.



Po sprawdzeniu kompletnosci wniosku wraz z zatgcznikami zgodnie z art. 74 ust. 1
ustawy oo$ Wydziat Gospodarki Komunalnej wystapit do Wydziatu Gospodarki Terenami
(WGT) pismem znak: GK.6220.7.2022.1.Al w dniu 26.08.2022r. o wydanie informacji o
przeznaczeniu dziatek, na ktérych bedzie realizowane przedsigwzigecie, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. W dniu 31 sierpnia 202 r.
pismem znak: GT.6727.146.2022, WGT wydat informacje o przeznaczeniu dziatek o nr ewid.
6/20, 6/16 obreb 5 zlokalizowanych przy ul. Opoczyriskiej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, ktére potozone sg na terenie oznaczonym symbolami:

- dziatka 6/20 — 5.92.P — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow
(100%);

Dodatkowe informacje: Linia zabudowy — nieprzekraczalna;

- dziatka nr 6/16 — 5.92.P — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow
(100);

Dodatkowe informacje: Linia zabudowy — nieprzekraczalna;

45 — Llinia zabudowy — nieprzekraczalna dla budynkéw o
wysokosci catkowitej do 45 m;

Majgc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie
okreslone w karcie informacyjnej przedsiewziecia jest zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w zakresie kategorii
przeznaczenia terenu. Jednakze ostatecznie rozstrzygniecie w przedmiocie dopuszczenia do
realizacji tej inwestycji jest po stronie wtasciwych organdw.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stwierdzono,
ze organem wilasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Po zgromadzeniu wymaganych materiatéw, dziatajac
na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 64 ust. 3 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka pismem znak:GK.6220.7.2022.3.Al z dnia 09.09.2022 r. wystapit do organéw o
wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ww. przedsiewziecia.

O wszczeciu postepowania na wniosek strony, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
w dniu 9.09.2022 r. zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadomit strony
postepowania, wyznaczone zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$. Obwieszczenie zostato
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta oraz na tablicy ogtoszen w
siedzibie budynku Urzedu Miasta przy pl. Pitsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej w okresie
od 9.09.2022 do dnia 23.09.2022 r. W dniu 20.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska pismem znak: W00S.4220.727.2022.PMa wezwat do uzupetnienia karty
informacyjnej planowanego przedsiewziecia. W zwigzku z wezwanie RDOS w todzi
Burmistrz Miasta wystapit w dniu 26.09.2022 r. pismem znak: GK.6220.7.2022.4.Al do
Petnomocnika Inwestora Pana Marcina Tobiasza o uzupetnienie dokumentacji w zakresie,
o ktérym mowa w przywotanym powyzej pisémie RDOS w todzi. W dniu 09.11.2022 r.
Petnomocnik Pan Marcin Tobiasz dziatajgcy z upowaznienia Inwestora ztozyt wyjasnienia i
uzupetnienie do KIP. Po otrzymaniu materiatéw wyjasniajacych Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka ponownie przestat je przy piSmie znak: GK.6220.7.2022.5.Al. w dniu 9.11.2022



r. do organéw opiniujacych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.

Wymagane opinie zostaly udzielone:

e Opinia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2022 r. znak: PPIS.ZNS.90281.18.2022 (wptyneta 02.12.2022r.),
w ktoérej organ wyrazit opinie, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz opracowania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

e Opinia Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu
Zlewni w towiczu z dnia 24 listopada 2022 r. (data wptywu do Urzedu 01.12.2022r.)
znak: WA.Zz$.5.435.1.421.2022.PD, w ktérej organ wyrazit opinie, ze przedmiotowe
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
jednoczesnie wskazujac na warunki konieczne do okres$lenia w decyzji srodowiskowej
znajdujace sie w sentencji decyzji.

e Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 21 listopada
2022 r. znak: W00S.4220.727.2022.PMa.2., w ktdrej organ zajat stanowisko, iz dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, jednoczesnie wskazujac na okre$lenie istotnych
warunkéw w decyzji Srodowiskowej, ktére zostaty wymienione w sentencji decyzji.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w dotaczonej do wniosku karcie
informacyjnej i uwzgledniajac facznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
ustawy 00$, organ prowadzacy postepowanie w niniejszej sprawie, stwierdzit, ze tereny na
ktére oddziatywac bedzie przedsiewziecie, nie podlegajg szczegélnym formom ochrony. Nie
ulegnie pogorszeniu sposéb uzytkowania terenu na ktérym planowane jest przedsiewziecie.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, uwzgledniono uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1
pkt 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie i przebudowie istniejgcej na terenie
realizacji przedsiewziecia hali produkcyjno-magazynowej z czesciag biurowo socjalna,
przebudowie istniejgcej wiaty wyrobéw gotowych na hale magazynowa surowcéw (hala
potnocna), budowie wiaty sktadowej wyrobow gotowych, budowie kontenerowego magazynu
chemii, rozbidrce i budowie strézowki, przebudowie i rozbudowie istniejacej infrastruktury i
zagospodarowania terenu (Etap 1,2), oraz budowie hali magazynowej surowcéw (hala
potudniowa), rozbudowie istniejgcej hali produkcyjno magazynowej z czescia socjalno
biurowa wraz z przebudowa i rozbudowg istniejacej infrastruktury i zagospodarowania terenu.
Planowana dziatalnos¢, polegajgca na produkgji kabli optycznych, prowadzona bedzie na dz.



ew.onr:6/20i6/16, obreb 5, gmina Rawa Mazowiecka - miasto, powiat rawski, wojewddztwo
tédzkie. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 11,73 ha. Planowana inwestycja pofozona
jest ok. 1 km od centrum miasta Rawy Mazowieckiej, w wyznaczonej lokalnej strefie
przemystowej, w sasiedztwie drogi ekspresowej S8 i krzyzujacej sie z nig drogi wojewodzkiej
DW?726. Wjazd na teren inwestycji realizowany jest z ul. Opoczynskiej.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

1. Budowe magazynu wyrobu gotowego o powierzchnia zabudowy ok. 3365 m?. W
postaci wiaty (zadaszony plac utwardzony), ujgta w bilansie terenu jako cze$¢
utwardzenia terenu - etap 1.2

2. Budowe budynku gtéwnego cz. produkcyjnej wraz z cz. biurowa o powierzchni
zabudowy ok. 17765,96 m? — etap 2;

3. Rozbudowe budynku gtéwnego (istniejacego) - cz. magazynowa oraz czgsc socjalna
o powierzchnia zabudowy ok. 437,58 m? —etap 1.2;

4. Budowe budynku magazynowego surowcow (potudniowy) o powierzchni zabudowy
ok. 4474,41 m? —etap 2;

5. Budowe magazynu surowcow (poétnocny) po przebudowie istniejgcej wiaty o
powierzchni zabudowy ok. 2336,96 m? — etap 1.2;

6. Budowa magazynu chemii o powierzchni zabudowy ok. 38,4 m?—etap 1.2;

~

Rozbidrke i budowe strézéwki o powierzchni zabudowy ok. 18 m? —etap 1.2.

Powierzchnia nowej zabudowy wyniesie ok 3,43 ha. Nie zaktada sie koniecznosci
wykonywania wycinki drzew lub krzew6w. Bilans terenu po realizacji inwestycji przedstawiac
sie bedzie nastepujaco:

Powierzchnia

o. | w PP

p yszczegolnienie [m?]

1 Budynek produkcyjno-magazynowy z czescig biurowo socjalna 17625,4

2 Pompownia pozarowa i zbiornik wody pozarowej 175,43

3 Powierzchnia zabudowy istniejaca 17800,83
Magazyn widkien oraz czes$¢ socjalna — rozbudowa budynku

4 . : 437,58
produkcyjno magazynowego od pétnocy (etap 1.2)

5 Magazyn surowcow pétnocny po przebudowie z wiaty (etap 1.2) 2336,96




6 Magazyn chemii (etap 1.2) 38,4

7 Strozéowka (etap 1.2) 18

3 Roz'budowa budan.<u produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo 17765,96
socjalng od potudnia (etap 2)

9 Magazyn surowcow (etap 2) 4474,41

10 | Powierzchnia drég i placow manewrowych istniejgcych 15243

11 | Powierzchnia drég i placéw manewrowych projektowanych 9273

12 | Razem utwardzenia 24516

13 | Powierzchnia biologicznie czynna 49894,86

W chwili obecnej na terenie planowanego przedsiewziecia funkcjonuje zaktad
produkujacy kable optyczne. W wyniku realizacji przedsiewziecia zaktad zwiekszy swoja
dziatalnos¢ poprzez rozbudowe parku maszynowego, natomiast sam proces produkcyjny nie
ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejgcego. Na dziatce nr 6/20 zlokalizowana jest duza hala
produkcyjna oraz pomniejsze budowle techniczne, poza tym obecne s3 asfaltowe drogi
wewnetrzne i parking. Tereny zielone to ubogie gatunkowo trawniki, pozbawione roslinnosci
wysokiej (krzewdw i drzew). Na czesci terendw zielonych w chwili ogledzin byty prowadzone
roboty ziemne. Dziatka nr 6/16 totereny zielone nie liczagc budynku ochrony fabryki i
asfaltowej drogi wewnetrznej. Na dziatce tej znajduje sig¢ ogrodzony zbiornik na deszczéwke
(we wschodniej czesci), tereny zielone w postaci wysokiej roslinnosci zielnej z nielicznymi
drzewami i krzewami oraz hatda ziemi wysoka na ok. 5 — 6 m w czesci zachodniej (rys. 5).
Jedynymi terenami zielonymi na dziatce nr 6/20 sg ubogie gatunkowo trawniki budowane
przez zycicg. W trawnikach notowano m.in. skrzyp polny, koniczyne, pieciornik gesi, wrotycz
pospolity, jasnote purpurows, szczaw polny, wyke i babke lancetowata. Od pétnocy, przy
ogrodzeniu rosng kepki starca. Dziatka nr 6/16 porosnieta jest wysoka roslinnoscig zielng (do
2 m wysokosci) w ktérej dominuje trzcinnik piaskowy oraz inwazyjna nawtoé. Wystepuja tutaj
takze pojedyncze, izolowane, niewielkie okazy wierzby biatej. W zachodniej czeéci omawianej
dziatki znajduje sie hatda ziemi stabo zarosnigta roslinnoscig. Ponadto we wschodniej czesci
obecny jest sztuczny (betonowa misa) zbiornik wodny dodatkowo ogrodzony. Na tym terenie
znajduje sig jeden dorodny okaz wierzby biatej oraz nieduzy okaz bzu czarnego. Poza tym
wokot brzegow rosnie pokrzywa zwyczajna, jasnota purpurowa, mtode samosiejki wierzby
biatej i sosny zwyczajnej. Sam zbiornik wodny jest ptytki, brzegi gesto porosniete patka
szerokolistng. W wodzie notowano niezapominajke bfotna, wywtdcznik i rzese tréjrowkowa.
Na obu dziatkach nie notowano grzybow.



Na terenie dziatek nr 6/16 i 6/20, obreb 5 w Rawie Mazowieckiej stwierdzono
nastepujace gatunki chronione: cierniéwka Curruca communis, czajka zwyczajna Vanellus
vanellus, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kawka zwyczajnej Corvus monedula, poklgskwa
Saxicola rubetra, pustutka zwyczajna Falco tinnunculus, zaba moczarowa Rana arvalis oraz
Gatunki zwierzat objete ochrong czesciowa: gotgb miejski Columba livia forma urbana, kret
Talpa europaea, sroka Pica pica, zaba jeziorkowa Pelophylax lessonae, zaba trawna Rana

temporaria.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz charakterystyke przyrodnicza catego terenu inwestycji
(dziatek nr 6/16 i 6/20) zaleca sie nastepujace dziatania: w przypadku jakichkolwiek prac
na elewacjach istniejgcych budynkéw prowadzonych w okresie marzec - pazdziernik musza
by¢ one poprzedzone ogledzinami ornitologa, ktdry zidentyfikuje gniazda i zaleci odpowiednie
zabiegi w celu unikniecia ptoszenia ptakéw i/lub zniszczenia gniazd. Optymalnie, zaleca sig
prowadzenie prac w okresie listopad — luty (kiedy okoliczne ptaki nie gniazduja); przed
przystapieniem do prac ziemnych na potudnie od obecnie istniejacej hali produkcyjnej w
okresie od marca do paidziernika sprawdzi¢ przy udziale ornitologa tereny zielone na
obecnos¢ gniazd ptakéw, szczegdlnie teren roslinnosci wysokiej na dziatce nr 6/16 (czes¢ ze
stwierdzonych gatunkéw ptakdw, np. poklgskwa Saxicola rubetra gniazduje na ziemi i gatunek
ten preferuje siedliska takie jakie obecne sg na wspomnianej dziatce). Optymalnie, zaleca sig
prowadzenie prac w okresie listopad — luty (kiedy okoliczne ptaki nie gniazduja); przed
przystapieniem do prac ziemnych na potudnie od obecnie istniejacej hali produkcyjnej w
okresie od marca do pazdziernika ogrodzi¢ zbiornik wodny znajdujacy sie we wschodniej czesci
dziatki nr 6/16 od pé6tnocy i zachodu specjalnym tymczasowym ptotkiem herpetologicznym z
agrotkaniny rozpietym na obecnie istniejgcym ptocie na wysoko$¢ co najmniej 50 cm, w trakcie
prac ziemnych ograniczy to mozliwos¢ migracji ptazow na teren budowy. Pfotek musi byc
systematycznie sprawdzany pod katem uszkodzen i niezwtocznie naprawiany, tak aby stanowit
on jednolita, ciagta powierzchnie. W przypadku prowadzenia prac ziemnych od marca do lipca,
jesli bedg powstawaé wieksze i/lub gtebsze zastoiska wody nalezy je systematycznie (co drugi
dzienl) kontrolowa¢ pod katem obecnosci w nich ptazéw. Po zakoriczonych pracach ptotek

zdemontowac.

Nie przewiduje sie kumulacji negatywnych oddziatywan, w zwigzku z wystepujaca
w poblizu zabudowa przemystowa, gdyz zasieg oddziatywania planowanej inwestycji nie
pokrywa sie zasiegiem oddziatywania pozostatych zaktadéw przemystowych zlokalizowanych
w poblizu. Gotowe produkty magazynowane beda w wyznaczonej czgsci magazynowej na
posadzce lub na paletach w regatach paletowych. Gotowe produkty nie wymagaja
szczegolnego sposobu magazynowania towarow.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw oraz paliw na
etapie realizacji nie beda odbiegaty od zuzycia dla tego typu inwestycji .
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Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw oraz paliw na
etapie eksploatacji szacuje sie¢ na poziomie: woda na cele socjalno-bytowe i utrzymanie
czystosci — ok. 7,93 m3/d, woda na cele technologiczne — ok. 5000 m3/rok.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zwigzana jest z oddzialywaniem na
$rodowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczegélne
fazy charakteryzujg sie odmiennym rodzajem i natgzeniem oddziatywan, przy czym faza
eksploatacji przedsiewziecia jest etapem najdtuzszym w czasie.

Realizacja inwestycji powodowac¢ bedzie oddziatywania charakterystyczne dla prac
budowlanych i wykorczeniowych. Budowa obiektu wigza¢ sie bedzie z oddziatywaniem
na srodowisko w zakresie emisji gazdw i pytdw do powietrza atmosferycznego, generowania
hatasu, powstawania S$ciekéw bytowych, powstawania odpadéw. Faza realizacji
przedsiewziecia wigze si¢ z koniecznoscig zastosowania ciezkiego sprzetu budowlanego,
ktérego praca powodowac bedzie emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz
generowanie hatasu. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczenn do atmosfery oraz hafasu z
fazy budowy zaproponowano nastepujace rozwigzania: prace budowlane beda prowadzone
wytacznie w porze dnia, wszelkie operacje z uzyciem pojazdéw i ciezkiego sprzetu
budowlanego zostana wczesniej zaplanowane, w czasie przerw w pracy silniki uzywanych
maszyn i urzadzen beda wyfaczane, stosowany sprzet budowlany bedzie charakteryzowad sie
dobrym stanem technicznym. Scieki bytowe powstate na etapie realizacji odprowadzane beda
do zbiornikéw przenosnych toalet iodbierane przez podmioty posiadajace stosowne
pozwolenia w - zakresie gospodarki $ciekowej. Przejsciowy ikrétkotrwaty charakter
oddziatywania w fazie budowy pozwala sgdzi¢, ze prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia
nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko.

Faza likwidacji przedsiewziecia bedzie charakteryzowata sie  podobnymi
oddziatywaniami jak faza budowy. Oddziatywania te, podobnie jak na etapie realizacji, beda
miaty charakter krétkotrwaty i ustang po zakoriczeniu prowadzonych prac. Ewentualna
likwidacja przedsiewziecia, prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie spowoduje
ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia powodowaé bedzie oddziatywanie
na srodowisko w zakresie emisji gazéw i pytéw do powietrza atmosferycznego, emisji hatasu,
powstawania sciekow bytowych oraz deszczowych, oraz wytwarzania odpaddéw.

Podczas etapu realizacji oraz ewentualnej likwidacji Zrédtami emisji zanieczyszczer
do powietrza bedzie ruch pojazdéw samochodowych zwigzany z transportem ludzi,
materiatow oraz sprzetu budowlanego na teren realizacji inwestycji oraz maszyny i
urzadzenia wykorzystywane przy realizacji lub likwidacji przedsiewziecia. Bedzie to emisja
niezorganizowana o charakterze nieregularnym, ktdra ustanie wraz zakoriczeniem prac
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budowlanych. Nie bedzie miata ona uciazliwego wptywu na stan czystosci powietrza
atmosferycznego.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zrodtami zanieczyszczer do powietrza beda
emisje z instalacji energetycznego spalania paliw przeznaczonych do produkgji ciepta dla celow
ogrzewania hali, pomieszczen biurowo-socjalnych, przygotowywania cieptej wody uzytkowej
oraz do celéw technologicznych (suszenie). Emisja zanieczyszczen do powietrza na terenie

przedsiewziecia zwigzana jest rowniez z procesami technologicznymi prowadzonymi w
zaktadzie. Powstang 2 nowe emitory technologiczne.

Przewiduje sie réwniez emisje etanolu z procesu czyszczenia koricowek wtokien przed
testowaniem kabla oraz emisje niewielkich ilosci LZO z procesu drukowania etykiet.

Na terenie zaktadu zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza beda rowniez awaryjne
zrédta energetyczne: dwie pompy pozarowe oraz agregat pradotworczy —oba zrodta zasilane
olejem napedowym. Zaréwno agregat jak i pompy beda pracowaty w warunkach awarii,
w warunkach normalnej eksploatacji instalacji bedg uruchamiane wyfgcznie w celach rozruchu
dla utrzymania petnej sprawnosci. Na terenie zaktadu wystgpi tez emisja zwigzana
z przemieszaniem sie pojazddw po terenie nieruchomosci.

Jak wynika z obliczen i interpretacji graficznych przedstawionych w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, emisja gazoéw i pytdow z planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje
ponadnormatywnego oddziatywania na stan jakosci powietrza. Rowniez uwzgledniajac emisje
do powietrza w oddziatywaniu skumulowanym (poprzez uwzglednienie tta zanieczyszczenia)
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na stan jakosci powietrza.

Podczas budowy i ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsigwzigcia, wymagane
bedzie zuzycie wody do celéw budowlanych oraz bytowych. Pracownicy przebywajacy na
placu budowy korzystaé bedg z przenosnych, szczelnych sanitariatow, ktore bedg oczyszczane
przez specjalistyczng firme posiadajacg stosowne pozwolenie.

Przedsiewziecie na etapie funkcjonowania zaopatrywane bedzie w wode z przytacza
miejskiej sieci wodociggowej. Przewiduje sie po rozbudowie zuzycie wody na cele socjalno-
bytowe na poziomie 2,93 m3/d. Do celéw utrzymania czystosci i porzadku na terenie hali
i w pomieszczeniach socjalnobiurowych przyjeto maksymalne zuzycie wody na poziomie 1
m3/d. Woda bedzie réwniez wykorzystywana do celéw technologicznych — jako czynnik w
zamknietym uktadzie chtodzenia oraz do uzytkowania pieca prozniowego do czyszczenia
elementéw linii do powlekania. Z uwagi nastraty spowodowane parowaniem jest ona
uzupetniania w razie potrzeby. Zuzycie wody na te cele wyniesie $rednio do 4 m3/d. Scieki
bytowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ilosci réwnej ilosci
pobranej wody. Woda uzywana do celéw technologicznych ok. 5000 m3/rok. Zuzyta woda
chtodzaca moze zawieraé sladowe iloci substancji niebezpiecznych takich jak weglowodory
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ropopochodne (np. w wyniku kontaktu zzanieczyszczenia olejami, smarem na linii
technologicznej). Woda chtodzaca bedzie oddawana jako odpad lub do sieci kanalizacyjnej.
Gospodarka wodami chtodzacymi bedzie uregulowana pozwoleniem wodnoprawnym lub
pozwoleniem na wytwarzanie odpaddw.

Dla planowanej inwestycji nie zaktada sie zmiany w sposobie gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi. We wschodniej czesci dz. ew. 6/16 zlokalizowany jest naziemny,
szczelny zbiornik retencyjny odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji
do rowu melioracyjnego R-Al w ilosci ok. 0,02 m3/s. Pojemnos¢ catkowita zbiornika wynosi
ok.2000 m3, a pojemno$¢ czynna ok 1440 m3 Na odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych, obecny wifasciciel terenu inwestycji posiada pozwolenie wodnoprawne
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 26 czerwca 2019 r, znak WA.ZUZ.5.421.1.6.2018.PK. Zbiornik nie bedzie
przebudowywany, spetnia wymagane normy i jest w stanie retencjonowaé wody opadowe z
terenu inwestycji. Z uwagi na zmiane bilansu terenu, zmianie ulegnie ilos¢ odprowadzanych
wod opadowych. llos¢ wod opadowych i roztopowych bedzie wytwarzana na poziomie 819
dm?3/s. Wody opadowe czyste (z dachéw budynkéw i wiat) odprowadzane sa do zbiornik
retencyjnego oddzielnym przewodem kanalizacyjnym, bez oczyszczania. Natomiast z terenéw
utwardzonych wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
oczyszczane sy W istniejgcym separatorze substancji ropopochodnych, ktory bedzie
wystarczajgcy po rozbudowie zaktadu.

Budowa projektowanych magazyndéw powodowaé bedzie powstawanie odpadéw w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. W wyniku prowadzenia prac powstawa¢ moga
m.in. odpady zgrupy 15 i 17. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedmiotowej
inwestycji gromadzone beda selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach
na placu budowy. Zbieranie odpadéw obywa¢ sie bedzie przy wykorzystaniu odpowiednio
oznakowanych pojemnikéw ikonteneréw. W trakcie funkcjonowania obiektu na terenie
inwestycji bedg powstawaty m.in. nastepujace odpady z grupy 7, 8, 13, 15, 16, 17, 19 20.

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie zaktadu przechowywane bedg na jego terenie
do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy posiadajgce stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Gromadzenie odpadéw odbywaé sie bedzie jedynie w celu
zebrania ich odpowiedniej ilosci do transportu. Wytwarzane odpady zbierane beda w sposéb
selektywny w specjalnie oznakowanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach
zlokalizowanych w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zaktadu. Odpady o duzych
gabarytach beda magazynowane luzem w sposéb uporzadkowany. Odpady przechowywane
beda na utwardzonym podtozu, w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko, rozwiewanie, mieszanie si¢. Odpady niebezpieczne gromadzone beda w
specjalnie wydzielonym do tego celu zadaszonym miejscu o szczelnym podtozu. Miejsce
bedzie zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych i zwierzat. Gospodarka odpadowa
prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13



Oddziatywania zwigzane z emisja hatasu do s$rodowiska beda miaty charakter
krétkotrwaty (w poréwnaniu z faza eksploatacji przedsiewziecia) i nie spowoduja trwatych
zmian w $rodowisku. Oddziatywanie to bedzie zwigzane z pracg sprzetu budowlanego. Ze
wzgledu na wielko$¢ oraz charakter prac nie ma mozliwosci jego wyeliminowania. W celu
ograniczenia negatywnego oddziatywania tego etapu inwestycji zostang zaplanowane
wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu. Sprzet stosowany w trakcie budowy bedzie w
dobrym stanie technicznym, prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu beda
prowadzone w porze dnia, przestrzegana bedzie zasada wytaczania silnikow w czasie przerw
w pracy. Podkresli¢ nalezy etapowa realizacje przedsiewzigcia, co ograniczy czas prac i zasigg
oddziatywania do mniejszych czesci terenu.

Gtéwnymi zrédtami hatasu na terenie centrum magazynowego na etapie eksploatacji
beda istniejgce i projektowane urzadzenia wentylacyjne, chtodnicze i klimatyzacyjne,
pomieszczenia produkcyjne i techniczne, okresowy rozruch pompowni oraz agregatu
pradotwdrczego oraz pojazdy poruszajace sie po terenie inwestycji. Zaréwno pompownia jak
i agregat sg urzadzeniami pracujgcymi w przypadku awarii. Planuje si¢ nowe zroédta hatasu
takie jak wentylatory wywiewne, wentylatory dachowe, wieze chtodnicze, centralne
wentylacyjne i jednostki klimatyzacyjne. Wigkszos¢ ww. Zzrédet hatasu bedzie cechowata sieg
niewielkim wptywem na klimat akustyczny z uwagi na mate moce akustyczne urzadzen, tj. od
50 dB do 70 dB. Zrédtem hatasu powyzej 70 dB beda:

wentylator wywiewny EF o mocy akustycznej 72 dB — 3 szt.;

centrala wentylacyjna o mocy akustycznej do 72 dB — 1 szt.;

wentylator dachowy RF o mocy akustycznej do 85 dB — 2 szt.;

e wyrzutnia dachowa o mocu akustycznej do 75 dB — 7 szt.

Jako #rédfo hatasu potraktowano czesci produkcyjne zaktadu. Przyjeto wypadkowa
izolacyjnosé écian hali i dachu na poziomie 25 dB. Ruch pojazdéw po terenie inwestycji bedzie
odbywat sie w porze dnia i nocy.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje sie w odlegtosci ok. 190 m od
terenu zakfadu. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, wynika,
7e inwestycja nie bedzie Zrédtem ponadnormatywnego hatasu na terenach zabudowy
mieszkaniowej, a oddzialywanie zamyka sie na obszarach przemystowych.

Z karty informacyjnej wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu
na obszary wodno-bfotne oraz o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowe
przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiska morskiego, obszarami gérskimi
i obszarami lesnymi. Przedmiotowe przedsigewzigcie lezy poza strefg ochronng uje¢ wod i
obszaru ochronnego zbiornikéw wdd srodlagdowych a takie poza terenem przez ktory
przebiegajg korytarze ekologiczne.
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Planowane do realizacji przedsiewzigcie znajduje sie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2022 r.
poz. 916 ze zm.). Najblizej pofozong wzgledem inwestycji obszarowa formg ochrony przyrody
jest rezerwat przyrody Rawka (ok. 1,3 km od przedsiewziecia). Planowane przedsiewziecie
potozone jest poza obszarami Natura 2000. W odlegtosci ok. 3,4 km od przedsiewziecia
znajduje sie obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015.

Celem ochrony obszaru Dolina Rawki PLH100015 jest ochrona, zachowanie
lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony,
cele terealizujg sie poprzez dziatania ochronne podejmowane w stosunku do kazdego
przedmiotu ochrony. Dla obszaru majacego znacznie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015
obowigzuje plan zadan ochronnych ustanowiony zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w todzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z
dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Rawki PLH100015 (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z 2014 r. poz. 1510 ze zm.), ktSry
szczegotowo okresla m.in. cele dziatar ochronnych oraz istniejgce i potencjalne zagrozenia dla
poszczegoblnych przedmiotéw ochrony. Dla obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Dolina
Rawki PLH100015 przedmiotami ochrony sg nastepujace typy siedlisk przyrodniczych oraz
gatunki roslin i zwierzat:

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion,

2. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscig Chenopodion rubri p.p. i Bidention
p-p-,

3. 6430 Ziotorosla gdrskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium),

4. 6510 Nizowe i gorskie Swieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

5. 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio - Carpinetum, Tilio -
Carpinetum),

6. *91EO tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe,

7. 1096 mindg strumieniowy Lampetra planeri,
8. 1145 piskorz Misgurnus fossilis,

9. 1149 koza Cobitis taenia,

10. 1163 gtowacz biatoptetwy Cottus gobio,

11. 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus,
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12. 1188 kumak nizinny Bombina bombina,
13. 1337 bébr europejski Castor fiber,
14. 1355 wydra Lutra lutra,

15. 1617 starodub tagkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre).

W karcie informacyjnej opisano, ze teren inwestycji stanowig pola uprawne, uzytki rolne
oraz niezagospodarowane tereny, a takze przeanalizowano, ze z uwagi na oddalenie obszarow
Natura 2000 od granic planowanego przedsiewziecia oraz zakres przewidzianych do
wykonania prac, nie stwierdzono negatywnego wptywu na obszary —brak tez powigzan terenu
przedsiewziecia z obszarami Natura 2000. Inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na
integralno$¢ obszaréw Natura 2000, w tym réwniez nie pogorszy stanu siedlisk, nie wptynie
réwniez negatywnie na gatunki, dla ktérych zostaty wyznaczone najblizsze obszary chronione
sieci Natura 2000. Inwestycja nie bedzie wywotywata oddziatywan, ktére mogtyby w sposéb
skumulowany wptywaé na sie¢ obszaréw Natura 2000. W obrebie terenu na ktérym
planowane jest przedsiewziecie nie znajdujg sie zbiorniki wodne, cieki, ani tereny podmokte
mogace stanowi¢ siedlisko gatunkéw zwierzat bedacych przedmiotami ochrony ww. obszaru.
Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia, znaczna odlegtos¢ terenu przedsigwzigcia od
najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych
bedace przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla poszczegdlnych
przedmiotdw ochrony oraz cele dziatarn ochronnych, nalezy uzna¢, ze nie wystepuje
powiazanie z ww. obszarem i skala przedsiewzigcia jest za mata, by stwierdzi¢ jakiekolwiek
znaczace negatywne oddziatywanie na cele ochrony obszaru majacego znaczenie dla
Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015. Analizujac zagrozenia istniejagce i potencjalne
zidentyfikowane w planie zadan ochronnych dla ww. gatunkow i siedlisk przyrodniczych,
nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z tymi zagrozeniami
i przedsiewziecie nie spowoduje takich zmian w $rodowisku, by stanowito jakiekolwiek
zagrozenie dla zachowania wtasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony obszaru
majacego znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015. W karcie informacyjnej
przedsiewziecia zaproponowano rozwigzania chronigce srodowisko, dla przedmiotowego
przedsiewziecia okre$lono w sentencji niniejszego postanowienia warunki realizacji i
funkcjonowania przedsiewziecia jako dziatania minimalizujgce potencjalne oddziatywanie na
Srodowisko.

Podsumowujac, przedsiewziecie, biorgc pod uwage jego skale i potozenie, nie powinno
znaczgco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym
w szczegdlnosci nie bedzie powodowac pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wptywato
negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar oraz nie pogorszy
integralnosci obszaru Natura 2000 i jego powiazania z innymi obszarami.
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Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na odlegto$¢, skale, rodzaj,
charakterystyke, oraz krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywarn w czasie poiniejszej
eksploatacji, nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty ochrony
oraz integralnos¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety
inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z
wystepowaniem cennych siedlisk igatunkdw roslin, zwierzat i grzybow, korytarzy
ekologicznych. W chwili obecnej teren przedsiewziecia jest juz przeksztatcony — znajduje sie
na nim istniejgca zabudowa magazynowa.

Analizujac rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia, a takze dotychczasowy sposéb
zagospodarowania i uzytkowania terenu, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie
bedzie miafa istotnego wptywu na walory krajobrazowe okolicy, poniewaz przedsiewziecie
dotyczy przebudowy istniejacej juz zabudowy. Co istotne, przedsiewziecie nie wigze sie z
wycinkg drzew. Przedsiewziecie potozone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie jezior. W rejonie
realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Gestos¢ zaludnienia na terenie miasta Rawa Mazowiecka wynosi 1202 os./km?2.
Planowane przedsigwziecie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na zdrowie i zycie
ludzi. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
prawa budowlanego, BHP, spetnione zostang wymogi zwigzane z ochrong przeciwpozarowa.

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia, przy zatozeniach przyjetych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, nie bedzie oddziatywa¢ w sposéb znaczacy na obszary
geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Ponadto, stwierdza sig brak transgranicznego oddziatywania na srodowisko z uwagi
na potozenie inwestycji w centralnej Polsce.

W trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie wystepowac niewielkie oddziatywanie
na Srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pytowych i gazowych do powietrza.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne, trwajgce do czasu zakoriczenia prac budowlanych.
Wszystkie oddziatywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji bedg miaty charakter
lokalny i odwracalny poza trwatym zajeciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te beda
krotkotrwate i ustapia po zrealizowaniu przedsiewziecia. Natomiast wystepujace
oddziatywania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwigzane bedg gtéwnie z
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poruszajacymi sie po przedmiotowym terenie pojazdami, pracg urzadzen wentylacyjnych i
grzewczych oraz procesami produkcyjnymi zakfadu.

Z karty informacyjnej wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu
na obszary wodno-btotne oraz o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych. Przedmiotowe
przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiska morskiego, obszarami gorskimi
i obszarami lesnymi. Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza strefg ochronng uje¢ wod i
obszaru ochronnego zbiornikéw wéd s$rodlgdowych a takie poza terenem przez ktory
przebiegajg korytarze ekologiczne. Planowane do realizacji przedsiewziecie znajduje sie poza
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najblizej potozong wzgledem inwestycji obszarowa
forma ochrony przyrody jest rezerwat przyrody Rawka (ok. 1,3 km od przedsigwzigcia).
Najblizszym Obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki
PLH100015 (ok. 3,4 km od przedsiewziecia). Przedmiotowe przedsiewziecie, przede
wszystkim z uwagi na odlegto$¢, skale, rodzaj, charakterystyke, oraz krétkotrwaty i odwracalny
charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych
oddziatywan w czasie pdZniejszej eksploatacji, nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele
ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na
obszary Natura 2000. Teren objety inwestycja nie wykazuje takie istotnych wartosci
przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych siedlisk i gatunkow roélin, zwierzat i
grzybéw, korytarzy ekologicznych. W chwili obecnej teren przedsiewziecia jest juz
przeksztatcony — znajduje sie na nim istniejgca zabudowa magazynowa.

Analizujac rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia, a takze dotychczasowy sposob
zagospodarowania i uzytkowania terenu, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie
bedzie miata istotnego wptywu na walory krajobrazowe okolicy, poniewaz przedsigwzigcie
dotyczy przebudowy istniejgcej juz zabudowy. Co istotne, przedsiewziecie nie wigze sig z
wycinkg drzew. Przedsiewziecie potozone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie jezior.
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

Gestoé¢ zaludnienia na terenie miasta Rawa Mazowiecka wynosi 1202 os./km?
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na zdrowie i zycie
ludzi. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
prawa budowlanego, BHP, spetnione zostang wymogi zwigzane z ochrong przeciwpozarowa.

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia, przy zatozeniach przyjetych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, nie bedzie oddziatywa¢ w sposéb znaczacy na obszary
geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Ponadto, stwierdza sie brak transgranicznego oddziatywania na srodowisko z uwagi
na potozenie inwestycji w centralnej Polsce.
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W trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie wystepowac niewielkie oddziatywanie
na srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pytowych i gazowych do powietrza.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakoriczenia prac budowlanych.
Wszystkie oddziatywania wystepujgce na etapie realizacji inwestycji bedg miaty charakter
lokalny iodwracalny poza trwatym zajeciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te bedg
krotkotrwate iustgpia po zrealizowaniu przedsiewziecia. Natomiast wystepujgce
oddziatywania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwigzane bedg gtéwnie z
poruszajacymi sie po przedmiotowym terenie pojazdami, pracg urzadzen wentylacyjnych i
grzewczych oraz procesami produkcyjnymi zakfadu.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materiatéw Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka uznat za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. W zwigzku z zakonczeniem procedury zbierania materiatu dowodowego
Burmistrz Miasta w dniu 8 grudnia 2022 r. r. wydat obwieszczenie na podstawie art. 10 § 1
oraz art. 49 § 1 Kpa powiadamiajac strony postepowania o zakornczeniu postepowania
dowodowego przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o
mozliwosci zapoznania sie z dokumentami oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw.

W trakcie postepowania nie wptynety zadne uwagi stron postepowania.

Dlatego tez orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. Prawomocnos¢ musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajgcy decyzje

poprzez umieszczenie na niej klauzuli stwierdzajgcej ostatecznosé.
Z up. Bupsm

=] nay M, =
mistrzeliasta

Otrzymuja:
mgNKarolin wot

. B . NACZELNIK WYDZIALU GOSPPDART(TKOMUNALNFJ

1. Strony postepowania poprzez obwieszczenie art. 49 kpa,,

2. aa
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi.
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2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu

4. Petnomocnik Pan Marcin Tobiasz

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
,»RODO”

20



Zatacznik do decyzji Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 09.01.2023 r.
znak: GK.6220.7.2022.Al

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega na: rozbudowie i przebudowie istniejacej hali
produkcyjno-magazynowej z czesciag biurowo socjalna, przebudowie istniejgcej wiaty
wyrobow gotowych na hale magazynowa surowcdw (hala pétnocna), budowie wiaty
sktadowej wyrobéw gotowych, budowie kontenerowego magazynu chemii, rozbiérce i
budowie strézéwki, przebudowie i rozbudowie istniejacej infrastruktury i zagospodarowania
terenu (Etap 1.2) oraz budowie hali magazynowej surowcéw (hala potudniowa), rozbudowie
istniejgcej hali produkcyjno - magazynowej z czescia socjalno - biurowg wraz z przebudowg i
rozbudowg istniejacej infrastruktury i zagospodarowania terenu (Etap 2).

Planowana dziafalnos¢, o ktérej mowa powyzej prowadzona bedzie na dz. ew. onr: 6/20
i 6/16, obreb 5, gmina Rawa Mazowiecka - miasto, powiat rawski, wojewddztwo tédzkie.
Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 11,73 ha. Planowana inwestycja potozona jest ok.
1 km od centrum miasta Rawy Mazowieckiej, w wyznaczonej lokalnej strefie przemystowej, w
sgsiedztwie drogi ekspresowej S8 i krzyzujacej sie z nig drogi wojewddzkiej DW726. Wjazd na
teren inwestycji realizowany jest z ul. Opoczynskiej.

Najblizsze otoczenie inwestycji stanowia:

od poétnocy — przedsigbiorstwo metalurgiczne TABO, tereny nieuzytkowane, zabudowa

ustugowa, dalej droga ekspresowa S8,

e od wschodu — tereny gruntéw rolnych, zadrzewienia, zabudowa mieszkaniowa przy
ul. Reymonta,

e od potudnia — grunty rolne oraz las,

e od zachodu — grunty rolne, zadrzewienia, ul. Opoczyriska, droga wojewddzka DW726
i ekspresowa S8.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci 190 m w kierunku
wschodnim (dz. ew. 74/2 przy ul. Reymonta). Ponadto budynki mieszkalne zlokalizowane
sgok.310 m w kierunku pétnocnym (dz. ew. 6/4) i ok. 250 m w kierunku zachodnim
(dz. ew. 83/3).

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:



Budowe magazynu wyrobu gotowego o powierzchnia zabudowy ok. 3365 m2. W
postaci wiaty (zadaszony plac utwardzony), ujeta w bilansie terenu jako czes¢
utwardzenia terenu - etap 1.2

Budowe budynku gtéwnego cz. produkcyjnej wraz z cz. biurowa o powierzchni
zabudowy ok. 17765,96 m? —etap 2;

Rozbudowe budynku gtéwnego (istniejacego) - cz. magazynowa oraz czes¢ socjalna
o powierzchnia zabudowy ok. 437,58 m? —etap 1.2;

Budowe budynku magazynowego surowcow (potudniowy) o powierzchni zabudowy
ok. 4474,41 m? —etap 2;

Budowe magazynu surowcéw (poétnocny) po przebudowie istniejgcej wiaty o
powierzchni zabudowy ok. 2336,96 m? — etap 1.2;

Budowa magazynu chemii o powierzchni zabudowy ok. 38,4 m? — etap 1.2;
Rozbidrke i budowe strézéwki o powierzchni zabudowy ok. 18 m? — etap 1.2.

Powierzchnia nowej zabudowy wyniesie ok 3,43 ha. Nie zaktada sie koniecznosci

wykonywania wycinki drzew lub krzewdw. Bilans terenu po realizacji inwestycji przedstawiac

sie bedzie nastepujgco:

Lp. | Wyszczegolnienie P0\2N|erzchn|a
[m?]

1 Budynek produkcyjno-magazynowy z czescig biurowo socjalng 17625,4

2 Pompownia pozarowa i zbiornik wody pozarowej 175,43

3 Powierzchnia zabudowy istniejgca 17800,83
Magazyn wtdkien oraz czesc socjalna — rozbudowa budynku

4 ; . 437,58
produkcyjno magazynowego od poétnocy (etap 1.2)

5 Magazyn surowcow potnocny po przebudowie z wiaty (etap 1.2) 2336,96

6 Magazyn chemii (etap 1.2) 38,4

7 Strézowka (etap 1.2) 18
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo

8 . . 17765,96
socjalng od potudnia (etap 2)

9 Magazyn surowcow (etap 2) 4474,41

10 | Powierzchnia drdg i placow manewrowych istniejgcych 15243




11 | Powierzchnia drég i placow manewrowych projektowanych 9273
12 | Razem utwardzenia 24516
13 | Powierzchnia biologicznie czynna 49894,86
Planowane zuzycie surowcow :
Surowce/komponenty | Przeznaczenie Szacunkowe zuzycie Jednostka
do produkcji materiatéw w procesie
Lp.
Stan Stan
aktualny projektowany
1. Optyczne widkna Kluczowy materiat | Ok 4 min Okoto 20 MIn km/rok
szklane kabla optycznego, | km/rok
do dostarczania
sygnatow
optycznych
2. Tusze do barwienia Do barwienia Ok. 30 Okoto 150 Mg/rok
widkien z Mg/rok
utwardzaniem
LED-UV
3. PBT (Politereftalan PBT/TPE uzywany | Ok. 270 Okoto 5000 Mg/rok
butylenu) do produkcji Mg/rok
luznej
4, Dupont TPE (Poluretan | Rury do Ok. 100 Okoto 2000 Mg/rok
termoplastyczny) powlekania Mg/rok
wtérnego
5. PP (polipropylen) Uzywany do Ok. 10 Okoto 500 Mg/rok
produkcji Mg/rok
wypetniacza
pustych
przestrzeni w
rdzeniu kabla, w
celu skupienia
widkien z
rdzeniem DRP
6. Fiber Gel (Pasta Uzywany jako Ok. 100 Okoto 2500 Mg/rok
zelowa) wypetniacz kabli Mg/rok
Swiattowodowych
w luznej tubie
(PBT/TPE
7. FRP (rdzen z widkna Uzywany jako Ok. 90 Okoto 2000 Mg/rok
szklanego) centralny rdzen Mg/rok

wytrzymatoSciowy
kabla
Swiattowodowego




8. Water blocking tape Elementy Okoto 1000 Mg/rok
(tasma blokujaca wolnoblokujace
wode) Ok. 50
Mg/rok
9. | Water blocking yarn Ok. 30 Okoto 300 Mg/rok
(wtdkna blokujgce Mg/rok
wode)
10. | Binding yarn Uzywane w celu Ok. 13 Okoto 100 Mg/rok
Scistego Mg/rok
potaczenia
luznych rur wokét
FRP
11. | Aramid Stanowi element | Ok. 40 Okoto 500 Mg/rok
wytrzymatosciowy | Mg/rok
kabla
Swiatlowodowego
poprawiajgcy
jego parametry
mechaniczne
12. | HDPE Polietylen Ok. 1600 Okoto 10000 | Mg/rok
wysokiej gestosci, | Mg/rok
materiat ptaszcza
zewnetrznego
13. | Alkohol etylowy Stosowany do Ok. 1000 Okoto 10 Mg/rok
czyszczenia |/rok
witokien
optycznych
14. | Butanon Stosowany do Ok. 2000 Okoto 20 Mg/rok
(metyloetyloketon) czyszczenia I/rok
wyposazenia
(from)
15. | Tusz do znakowania Ok. 150 I/rok | Okoto 5 Mg/rok
(farba)
16. | Rozpuszczalnik do Do znakowania Ok. Okoto 30 Mg/rok
znakowania kabli 900/!/rok
17. | Farby Do drukowania Ok.1,2 Okoto 10 Mg/rok
znakow i cyfr na Mg/rok
drewnianych
bebnach
18. | Woda do celdw Do chtodzenia w Ok.. 1212 Okoto 5000
produkcyjnych procesie
naktadania m3 /rok




powtok
PBTP/TPE/HDPE
(uzupetnianie
strat w wyniku
parowania w
obiegu
zamknietym) do
czyszczenia linii
do powlekania

Wielkos¢ rocznej produkcji bedzie sie ksztattowata w granicach ok. 20 min km kabli
$wiattowodowych. Planowana dziatalno$¢ bedzie polegata réwniez na pakowaniu i
magazynowaniu gotowych wyrobéw. W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie
zwigkszenie zatrudnienia z 160 do 195 oséb, praca prowadzona bedzie 24h na dobe, 7 dni w
tygodniu, w systemie 1 i 2 zmianowym. Teren inwestycji wyposazony jest w 2 wijazdy z ul.
Opoczynskiej. Przewiduje sie, ze ruch pojazdéw ciezarowych bedzie sie odbywat wytgcznie w
porze dnia.

Gtéwne procesy cyklu produkcyjnego (technologicznego) obejmuja:

e odbiér i magazynowanie komponentéw/surowcow do produkgii,
e produkcje kabli Swiattowodowych:

e magazynowanie wyrobow gotowych.

Dostarczenie towaru odbywac sie bedzie przy pomocy samochodéw ciezarowych.
Surowce ikomponenty niezbedne do produkcji i montazu kabli s$wiattowodowych
pozyskiwane bedy od dostawcéw zewnetrznych. W hali zostanie wydzielona cze$é
magazynowa surowcéw/komponentéw. Magazyn wyposazony bedzie w czesci lub w catoéci
w system wysokiego reagowania. W cze$ci magazynu surowcdw moga by¢ wydzielone miejsca
odktadcze do kompletacijiilosci komponentéw potrzebnych do najblizszej produkcji. Materiaty
chemiczne, czyli tusze, rozpuszczalniki, farby, srodki do czyszczenia magazynowane beda na
zewnatrz hali w wydzielonym budynku. Budynek bedzie dostosowany do magazynowania
substancji kwalifikujacych sie do substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Budynek bedzie posiadat utwardzong i uszczelniona posadzke, wyposazony bedzie w sorbenty
do zbierania ewentualnych wyciekéw, wanne wychwytowg oraz wentylator wyciggowy.

Etap produkcji kabli Swiattowodowych mozna podzieli¢ na 5 etapéw:
1. Barwienie widkna Swiattowodowego

W celu ufatwienia identyfikacji Swiattowodu podczas produkgji, budowy i uzytkowania,
pierwotnie bezbarwny swiattowdd jest powlekany kolorami utozonymi w okreélonej
kolejnosci chromatograficznej. Proces barwienia jest automatycznie wykonywany przez
maszyng w specjalnym pomieszczeniu do barwienia. Temperatura tuszu w maszynie barwiacej



jest kontrolowana na poziomie 40-65°C. Gdy wiékno przechodzi przez forme barwigca, tusz
jest rownomiernie naktadany na powierzchnie widkna, a nastepnie przechodzi przez sekcje
utwardzania promieniami UV. Technologia utwardzania UV-LED, ktdéra bedzie zastosowana
w zaktadzie, jest najnowszg, ekologiczng i przyjazng srodowisku technologia. Zuzycie energii
elektrycznej w technologii UV-LED jest mniejsze o 80% w poréwnaniu do technologii
utwardzania lampami rteciowymi, w procesie nie jest wytwarzany ozon, nie ma tez emisji rtgci. W
zaktadzie planuje sie zwiekszyé¢ liczbe maszyn z 12 szt. do 24 szt. maszyn/urzadzen do barwienia
wiékien. W tym procesie do barwienia wykorzystywany jest: specjalny tusz barwigcy utwardzany
promieniami UV, ktdry sktada sie gtéwnie z oligomeru akrylowego, akrylowej zywicy epoksydowej,
poliakrylanu, pigmentu i fotoinicjatora oraz azot. Azot wytwarzany bedzie w instalacji — generatorze
azotu. Instalacja ta zastepuje zbiorniki kriogeniczne do magazynowania azotu i eliminuje konieczno$¢
dostaw azotu od podmiotéw zewnetrznych. Azot wytwarzany bedzie w procesie PSA (adsorpcja
zmiennocisnieniowa), ktéry polega na przetwarzaniu sprezonego powietrza w azot.

2. Powlekanie wtdrne wtékna swiattowodowego

Proces stosowany jest w celu ochrony $wiattowodu, tj. zapobiegania uszkodzeniom
mechanicznym czy korozji szkodliwych substancji. W procesie tym na kolorowe wtdkna
optyczne naktadana jest luzna tuba wykonana z PBTP (politereftalan butylenu) lub TPE
(elastomer termoplastyczny) o tej samej diugosci co Swiattowdd, wypetnionej zelem
hydrofobowym (pasta zelowa). Zadaniem zelu wypetniajgcego jest chronienie wtdkna
mechanicznie oraz przed wptywem wody i wilgoci. Wypetniacz wykonany z PP (polipropylen)
jest w postaci statej, bez zadnych wtdkien lub zelu wtéknistego. Zadaniem wypetniacza jest
wypetnienie pustej przestrzeni (jesli jest to konieczne) w rdzeniu kabla, aby zgromadzi¢ wokét
rdzenia z wiékna szklanego inne luzne rury. Linia produkcyjna sktada sie zazwyczaj z maszyny
ptatniczej, wyttaczarki ptaszczowej, zbiornika wody chtodzacej, suszarki nadmuchowej,
jednokierunkowego urzadzenia pomiarowego i maszyny do pobierania kabla. Proces ten jest
automatycznie kofczony przez linie produkcyjna. Poczatkowo czasteczki PBTP/TPE/PP s3
automatycznie zasysane do silosu. Po podgrzaniu i stopieniu s one wyciskane z formy przez
wyttaczarke. Po przejsciu przez forme widkno jest owijane, a nastepnie natychmiast trafia do
sekcji chtodzenia woda. Proces chfodzenia woda jest dwuetapowy. Pierwszy etap przy
temperaturze wody ok. 60°C powoduje, ze luzna rura lub wypetniacz moze tworzy¢ bardziej
stabilny krysztat. Drugim etapem jest chtodzenie w temperaturze 10-20°C. Luzna rura jest
catkowicie schtodzona, a struktura jest stabilna. Na koniec, woda jest wydmuchiwana na sucho
sprezonym powietrzem. Woda chtodzaca jest systemem o obiegu zamknietym, ktory
wykorzystuje ptytowa wymiane ciepta. W zaktadzie planuje sie zwiekszy¢ liczbe maszyn z 17
szt. do 30 szt. maszyn/urzadzen do powlekania.

3. Skrecanie wtdkna swiattowodowego

Poczatkowo maszyna skreca luzne rurki wokét centralnego elementu wzmacniajgcego
(FRP) o odpowiednim skoku w okreslonej sekwencji chromatycznej, tworzac rdzen kabla
optycznego. Przedza wigzgca jest uzywana do zebrania luznych rur i wypetniaczy (jesli



to konieczne) ciasno razem wokdt FRP. Inne elementy blokujace wode (np. tasma blokujaca
wodg, przedza blokujaca wode) s3 nastepnie dodawane do rdzenia kabla (jedli jest to
konieczne). W zaktadzie planuje sie zwigkszy¢ liczbg maszyn z 4 szt. do 9 szt. maszyn/urzadzeri
do skrecania kabli.

4. Pokrycie wtdkna Swiattowodowego $cista tubg (powtoka zewnetrzna)

Jest jednym z ostatnich proceséw w produkgji kabla $wiattowodowego, w ktérym na
rdzeri kabla nanoszona jest powtoka ochronna. Proces jest podobny jak w przypadku
naktadania luZnej tuby, przy czym materiatem naktadanym na kabel jest polietylen o wysokiej
gestosci (HDPE). Na tym etapie rdwniez dodawane sg elementy wzmacniajace (np. wtékna
aramidowe) oraz blokujgce wode (np. tasma/przedza blokujgca wode) (jesli jest to konieczne).
Zaktad planuje zwiekszy¢ liczbe maszyn z 12szt. do 24 szt. maszyn/urzadzen do szczelnego
powlekania rur.

5. Testowanie kabla

Testy prowadzone sg w celu sprawdzenia jakosci i wydajnosci produktéw. Sa to testy
fizyczne, gtdwnie wydajnosci optycznej. Produkty, ktére przejda test moga byé¢ pakowane
ioddawane do magazynu. Przed przystapieniem do testu, w celu wytarcia produktu,
wykorzystywane beda niewielkie ilosci alkoholu. W laboratorium zainstalowane jest 10 szt.
maszyn do testowania. Na kable, ktére pomysinie przeszty testy jakosciowe nadrukowywane
sq etykiety. Do nadruku uzywane beda typowe drukarki przemystowe atramentowe lub
laserowe. Do druku wykorzystywany bedzie tusz oraz rozpuszczalniki.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia Zzrédtami zanieczyszczen do powietrza beda
emisje z instalacji energetycznego spalania paliw przeznaczonych do produkcji ciepta dla celéw
ogrzewania hali, pomieszczen biurowo-socjalnych, przygotowywania cieptej wody uzytkowej
oraz do celéw technologicznych (suszenie). W sktad instalacji energetycznego spalania paliw
wchodza nastepujace istniejace urzadzenia opalane gazem ziemnym:

e 16 urzadzen gazowych o mocy do 67 kW kazde, ktdrych zadaszony wylot o érednicy
ok. 0,15 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

e 4 urzadzenia gazowe o mocy do 73 kW kazde, ktorych zadaszony wylot o $rednicy
ok. 0,15 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

e 1 urzadzenie gazowe o mocy do 24 kW, ktérego zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,15
m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

e 2 kotty gazowe o mocy do 120 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,15
m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,



e 3 nagrzewnice gazowe centrali wentylacyjnej o mocy do 60 kW kazda, ktérych
zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,10 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie
mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

e 2 nagrzewnice gazowe centrali wentylacyjnej o mocy do 540 kW kazda, ktorych
zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,25 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej
niz 13,5 mn.p.t.,

e 4 nagrzewnice gazowe centrali wentylacyjnej o mocy do 300 kW kazda, ktorych
zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,20 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej
niz13,5mn.p.t.,

e 6 nagrzewnic gazowych centrali wentylacyjnej o mocy do 200 kW kazda, ktérych
zadaszony wylot o $rednicy ok. 0,20 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej
niz 13,5 m n.p.t.

Projektuje sie nastepujgce nowe zrddfa zanieczyszczert do powietrza tj. urzadzenia
opalane gazem ziemnym:

o 8 urzadzen gazowych o mocy do 32 kW kazde, ktérych zadaszony wylot o $rednicy
ok. 0,11 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 11,5 m n.p.t.,

e 40 urzadzen gazowych o mocy do 45 kW kazde, ktérych zadaszony wylot o $rednicy
ok. 0,11 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t,,

e 1 kociot gazowy o mocy do 270 kW kazde, ktérych zadaszony wylot o $rednicy
ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 13,5 m n.p.t.,

Emisja zanieczyszczen do powietrza na terenie przedsiewziecia zwigzana jest rowniez
z procesami technologicznymi prowadzonymi w zaktadzie. Powstang 2 nowe emitory
technologiczne.

Podczas barwienia widkna tuszem UV nastepuje emisja zwigzkéw akrylu (kwasu
akrylowego) w wyniku powstawania mgly czasteczek farby w powietrzu. Zgodnie z
obliczeniami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia stgzenie kwasu
akrylowego w powietrzu nie przekroczy dopuszczalnego poziomu okreslonego przepisami
prawa. Dodatkowo, na nowych emitorach odprowadzajacych zanieczyszczenie z tego procesu
planuje sie zainstalowac filtry z cylindrycznym weglem aktywnym o skutecznosci redukcji LZO
na poziomie min. 90 %. Podczas czyszczenia instalacji barwigcej wykorzystywany bedzie
butanon (metyloetyloketon). Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w karcie informacyjnej
przedsiewziecia stezenie metyloetyloketonu w powietrzu nie przekroczy dopuszczalnego
poziomu okreslonego przepisami prawa. Gaz odlotowy zczyszczenia instalacji bedzie
odprowadzany tym samym systemem co gazy z procesu barwienia, na ktérym bedzie
zainstalowany filtr.



Na linii do naktadania powtoki wtérnej oraz na linii do naktadania powfoki zewnetrznej
podczas ogrzewania tworzyw sztucznych moze doj$é do uwalniania niewielkich ilosci lotnych
zwigzkow organicznych. Na nowych emitorach odprowadzajacych zanieczyszczenie z tych
proceséw planuje sie zainstalowac filtry z cylindrycznym weglem aktywnym o skutecznosci
redukcji LZO na poziomie min. 90 %. Podczas czyszczenia linii do nakfadania powtoki wtérnej
oraz powtoki zewnetrznej bedzie wykorzystywany piec elektryczny prézniowy o mocy 18 kW.
Czyszczenie bedzie polegato na umieszczeniu elementdw linii technologicznej przeznaczonych
do czyszczenia w palenisku pieca. Piec rozgrzewa sig do temperatury max 450°C dzieki czemu
polimery utleniaja sig i catkowicie sie rozktadajg w warunkach prézni. Z procesu ogrzewania
polimeréw bedzie nastepowata niewielka emisja LZO. Zanieczyszczenia z tego procesu beda
odprowadzane za pomoca tego samego systemu co z procesu powlekania wtérnego.

Planuje si¢ nowe zrddta hatasu takie jak wentylatory wywiewne, wentylatory dachowe, wieze
chtodnicze, centralne wentylacyjne i jednostki klimatyzacyjne. Wigkszo$é ww. zrédet hatasu bedzie
cechowata sig niewielkim wptywem na klimat akustyczny z uwagi na mate moce akustyczne urzadzer,
tj. od 50 dB do 70 dB. Zrédtem hatasu powyzej 70 dB beda:

e wentylator wywiewny EF o mocy akustycznej 72 dB — 3 szt.;
e centrala wentylacyjna o mocy akustycznej do 72 dB — 1 szt.;

e wentylator dachowy RF o mocy akustycznej do 85 dB — 2 szt.;
e wyrzutnia dachowa o mocy akustycznej do 75 dB — 7 szt.
Jako zrodto hatasu potraktowano czesci produkcyjne zaktadu. Przyjeto wypadkows izolacyjnosé

scian hali i dachu na poziomie 25 dB. Ruch pojazdéw po terenie inwestycji bedzie odbywat sie w
porze dnia i nocy.







