UCHWALA Nr I1X/52/24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
fragment obrebu ewidencyjnego Nr 6, potozonego w rejonie ul. Osada Dolna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
22024 r. poz.1465) oraz art.15ust.2, art.20ust.1iart. 29 ustawy zdnia 27 marca 2003r.
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2024r. poz.1130), w zwigzku
zart.67ust.3pkt2, wustawy zdnia 7lipca 2023r. ozmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz
w zwigzku z uchwatg Nr XXXI/266/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2021r.
w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrebu ewidencyjnego Nr 6, potozonego w rejonie ul. Osada
Dolna, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastepuje.

Rozdziat 1.
Ustalenia ogdlne

§ 1. Nie sformutowano rozstrzygniecia w zakresie nieuwzglednionych uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrebu
ewidencyjnego Nr 6, potozony w rejonie ul. Osada Dolna - uwagi nie wptynety.

§ 2. Stwierdza sie, ze projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka, fragment obrebu ewidencyjnego Nr 6, potozony w rejonie ul. Osada Dolna, nie narusza
ustaledn Studium uwarunkowan ikierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka zatwierdzonego uchwatg Nr XLIX/405/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
30 marca 2023 r.

§ 3. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
fragment obrebu ewidencyjnego Nr 6, potozony w rejonie ul. Osada Dolna.

2. Integralng czescig ustalein miejscowego planu sg rysunki miejscowego planu Nr 1i2, bedace
zatgcznikami Nr 1 i 2 do uchwaty.

3. Szczegdtowy przebieg granic obszaru objetego miejscowym planem okre$lono na rysunkach
planu.

4. Obowigzujacy zakres rysunkéw miejscowego planu obejmuje:
1) tereny okreslone numeracjg i symbolami o znaczeniu:
a) cyfra pierwsza jest numerem obrebu ewidencyjnego,
b) cyfra druga jest numerem rysunku planu miejscowego,
c) cyfra (liczba) trzecia oznacza numer terenu wyznaczonego na rysunku planu,
d) symbol literowy okresla kategorie przeznaczenia terenu;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
ktdre sg granicg obszaru objetego planem miejscowym;
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3) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
terenu;

4) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
z punktami identyfikacyjnymi przebiegu linii;

5) linie zabudowy - nieprzekraczalne;

6) linie zabudowy — nieprzekraczalne z punktami identyfikacyjnymi przebiegu linii;

7) linie zabudowy — nieprzekraczalne dla budynkéw mieszkalnych;

8) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania w metrach;

9) granice pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ze zwymiarowaniem
w metrach;

10) granice obszaru, na ktéorym wystepujg ograniczenia sanitarne z uwagi na zblizenie do granic
cmentarza grzebalnego na odlegto$¢ mniejszg niz 150 m;

11) granice strefy kontrolowanej od gazociggu wysokiego cisnienia ze zwymiarowaniem w metrach.

5. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala sie stawke procentowg stuzgca
naliczaniu optaty ztytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30% dla terendéw
o symbolach 6.1.7.MNu, 6.1.8.P, 6.1.9.U, 6.1.10.MNu, 6.1.12.MNu, 6.2.4.MNu, 6.2.13.MNu,
6.2.14.MNu.

6. Dla pozostatych terendw niewymienionych w ust. 5, nie ustala sie stawki procentowej stuzgcej
naliczaniu opfaty z tytutu wzrostu wartos$ci nieruchomosci — nie wystgpi wzrost wartosci z tytutu
sporzadzenia nowego planu miejscowego.

7. Z uwagi na uwarunkowania, nie ustala sie:

1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania obszaréw przestrzeni publicznej oraz
krajobrazéw  priorytetowych  okreslonych  w audycie krajobrazowym oraz w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa — takie obszary nie wystepujg;

2) granic i sposobéw zagospodarowania terendw gorniczych, obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig, obszardw osuwania sie mas ziemnych — takie tereny i obszary nie wystepujg;

3) granic obszaréw wymagajacych obowigzkowego przeprowadzenia scalen i podziatéw
nieruchomosci.

§ 4. 1. Pojecia i okredlenia uzyte w planie, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie, nalezy
rozumie¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wedtug stanu na dzien podjecia
niniejszej uchwaty.

2. Jezeli pojecia iokreslenia uzyte w planie miejscowym, a niezdefiniowane w niniejszym
paragrafie, posiadajg rézne definicje w ogdlnie obowigzujgcych przepisach prawa, nalezy stosowac
ich znaczenie wedtug przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. llekro¢ w planie miejscowym jest mowa o:

1) "obszarze planu" - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosci lub ich czesci potozone w granicach
niniejszego planu miejscowego;

2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiec¢ fragment obszaru miasta, ktérego granice
pokrywajg sie z granicami obrebu ewidencyjnego;
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3) "terenach" - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone liniami rozgraniczajgcymi w obszarze planu
miejscowego, nieruchomosci lub ich czesci, dla ktérych zostaty okreslone planem miejscowym
rozne przeznaczenia lub rdéine zasady zagospodarowania i ktdre zostaty oznaczone w tekscie
miejscowego planu oraz na rysunkach miejscowego planu symbolami cyfrowymi;

4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumie¢ okreslone dla poszczegdlnych terendéw zespoty
uprawnien i zobowigzan do podejmowania dziatan w przestrzeni, stuzacych realizacji okreslonych
celéw, wyodrebnione wedtug zasad isposobdw korzystania z nieruchomosci, oznaczone
w tekscie planu miejscowego i na rysunkach planu miejscowego symbolami literowymi;

5) "dopuszczeniu" - nalezy przez to rozumiec¢ uprawnienia do realizacji na dziatce budowlanej
obiektéw budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach iwarunkach
zagospodarowania terenu, ktdre wykraczajg poza ustalone w definicji przeznaczenia terenu
okreslonej w ust. 4 niniejszego paragrafu jako towarzyszacych istniejgcym lub realizowanym
obiektom budowlanym o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwaty,
przy zachowaniu pozostatych ustalen planu;

6) "granicach obszaru objetego rysunkiem planu miejscowego" - nalezy przez to rozumiec te
zewnetrzne linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub rdézinych zasadach
zagospodarowania, przy ktéorych wykreslono symbol granicy (okreslony w legendzie rysunku
planu) obszaru objetego rysunkiem planu;

7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiec linie, w ktérej moze byc
umieszczona $ciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy lub
innych wskazanych rysunkiem planu miejscowego elementéw zagospodarowania terenu; zakaz
ten nie dotyczy elementdw architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
zadaszenie wejscia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego, ktérych wysuniecie poza $ciane budynku nie przekracza odlegtosci 1,3 m,
z wytgczeniem linii zabudowy ustalonej od napowietrznej linii elektroenergetycznej, chyba, ze
pozostate ustalenia planu stanowig inaczej;

8) "stanie istniejagcym" zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumieé¢ stan
, . , . Jien i3 ninieisz '_
agospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzien uchwalenia niniejszego planu

9) "polu widocznosci" - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie w obrebie skrzyzowania ulic poza
jezdniami, wolng od przeszkdd wyzszych niz 0,75 m;

10) "intensywnosci zabudowy" — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik urbanistyczny (liczbe
niemianowang) ustalony planem dla dziatki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni
catkowitej budynkéw (kondygnacji nadziemnych) na dziatce budowlanej przez powierzchnie tej
dziatki;

11) "udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik
urbanistyczny (liczbe niemianowang) ustalony dla dziatki budowlanej, uzyskany z podzielenia
sumy powierzchni urzadzonej w sposéb zapewniajgcy naturalng wegetacje roslin i retencje wod
opadowych, a takze 50% powierzchni taraséw i stropodachéw z takg nawierzchnig, oraz innych
powierzchni zapewniajacych naturalng wegetacje roélin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?,
oraz wode powierzchniowg, do powierzchni dziatki budowlanej;

12) "wysokosci budynkéw" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumie¢ wysokos$é liczong od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu przekrycia;
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13) "zachowaniu obiektéow budowlanych lub przyrodniczych" w poszczegdlnych terenach - nalezy
przez to rozumieé: dopuszczalno$¢ wykonywania robdt budowlanych na istniejgcych obiektach
budowlanych a na istniejacych obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych
i odtworzeniowych przy spetnieniu warunkdéw i parametrow zabudowy okreslonych planem;

14) ,froncie dziatki” — nalezy przez to rozumieé¢ odcinek granicy dziatki budowlanej, ktéry
bezposrednio przylega do linii rozgraniczajgcej drogi okreslonej ustaleniami planu miejscowego,
zapewniajgcej tej dziatce dostep do drogi publicznej lub bezposrednio przylega do dojazdu;

15) "przepisach odrebnych” - nalezy przez to rozumie¢ zawarte w ustawach irozporzadzeniach
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie izagospodarowaniu terenu wynikajgce z uchwat
wtasciwych organdw.

4. llekro¢ w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:

1) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami", oznaczonym symbolem "MNu" -
nalezy przez to rozumieé przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcych oraz
realizowania projektowanych (z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami
o pomieszczeniach technicznych igospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi iobiektami infrastruktury technicznej iprzy zachowaniu
ograniczen zawartych w tresci niniejszej uchwaty):

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkéw lub lokali w budynkach mieszkalnych o funkcjach ustugowych: administracji, kultury,
oswiaty, stuzby zdrowia (z wytgczeniem szpitali), opieki spotecznej i socjalnej (z wytgczeniem
doméw opieki), obstugi finansowej, handlu (z wytgczeniem obiektéw handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 200 m?, chyba, ze pozostate ustalenia planu stanowiag
inaczej), gastronomii (z wytgczeniem obiektdw gastronomicznych o powierzchni uzytkowe;j
powyzej 200 m?), poczty i telekomunikacji, ustug, gastronomii, turystyki, hotelarstwa oraz ustug
(z wytgczeniem warsztatow S$lusarskich, magazynéw oraz zwigzanych z obstugg s$rodkéw
transportu samochodowego, wtym miedzy innymi warsztatdw naprawy, stacji
diagnostycznych, placow manewrowych do nauki jazdy, samochodowych baz eksploatacyjnych,
zaktadow wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji paliw), wytgcznie jako budynkéw
towarzyszacych istniejgcemu lub projektowanemu budynkowi mieszkalnemu o udziale
powierzchni catkowitej wszystkich budynkéw na tej dziatce, nie przekraczajacym 40% lub jako
lokalu w budynku mieszkalnym;

2) "tereny zabudowy ustugowej" oznaczonym symbolem "U" - nalezy przez to rozumied
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejacych oraz realizowania projektowanych
obiektow budowlanych o funkcji administracji, kultury, oswiaty, stuzby zdrowia (z wytaczeniem
szpitali), opieki spotecznej i socjalnej (z wytgczeniem domdw opieki), sportu i rekreacji, obstugi
finansowej, handlu, ustug (z wytaczeniem stacji paliw, oraz obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 600 m? chyba, ze pozostate ustalenia planu stanowia inaczej), gastronomii,
turystyki, oraz hotelarstwa z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, garazami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

3) "tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw", oznaczonym symbolem "P" - nalezy
przez to rozumiel przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcych oraz realizowania
projektowanych obiektéw budowlanych o funkcji produkcyjnej (z wytgczeniem produkcji
zwierzecej oraz roslinnej), produkcji energii elektrycznej opartej na energii stonecznej, ustug
produkcyjnych, obiektow obstugi komunikacji samochodowej, warsztatow naprawczych, placow
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manewrowych do nauki jazdy, sktadow, magazynow, baz budowlanych, z niezbednymi do ich
funkcjonowania obiektami o funkcjach: administracyjnych, technicznych, gospodarczych, garazy
oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi, obiektami infrastruktury
technicznej i ekranami akustycznymi;

4) "tereny droég publicznych - droga ekspresowa", oznaczonym symbolem "KD-S" - nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejgcych oraz realizacji projektowanych
drég klasy ekspresowa, o pasie drogowym okreslonym liniami rozgraniczajgcymi;

5) "tereny drég publicznych - droga gtéwna", oznaczonym symbolem "KD-G" - nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcych oraz realizacji projektowanych
drég o klasie droga gtdwna, o pasie drogowym okreslonym liniami rozgraniczajgcymi;

6) "tereny drég publicznych - droga lokalna (ulica)", oznaczonym symbolem "KD-L" - nalezy przez
to rozumie¢ przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcych oraz realizacji
projektowanych drég o klasie lokalna, o pasie drogowym okreslonym liniami rozgraniczajgcymi;

7) "tereny drég publicznych - droga dojazdowa (ulica)", oznaczonym symbolem "KD-D" - nalezy
przez to rozumie¢ przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcych oraz realizacji
projektowanych drég oklasie dojazdowa, o pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajacymi;

8) "tereny infrastruktury technicznej — gazownictwo", oznaczonym symbolem "GG" - nalezy przez
to rozumie¢ przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcych oraz realizacji
projektowanych obiektéw budowlanych stuzgcych doprowadzaniu energii gazowej z niezbednymi
do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych igospodarczych oraz
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

9) "tereny zabudowy zagrodowej", oznaczonym symbolem "RM" - nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejgcej oraz realizowania projektowanej zabudowy
mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie, w sktad ktérej wchodzg budynki mieszkalne, budynki
i urzadzenia stuzgce przechowywaniu srodkéw produkcji, prowadzeniu produkcji, przetwarzaniu
i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktéw i przeznaczonych dla potrzeb
wilasnych gospodarstwa rolnego, obiektéw rolniczej zabudowy produkcyjnej z zakresu
przetwodrstwa rolno-spozywczego z niezbedng do funkcjonowania tych budynkéw infrastrukturg
techniczng w tym lokalnymi ujeciami wody;

10) "lasy", oznaczonym symbolem "ZL" - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie ograniczone do
gospodarowania na gruntach lesnych, obejmujgcych: zabudowe lesng, grunty rolne
w gospodarstwach lesnych, uzytki lesne, porolne grunty do =zalesienia z liniami podziatu
przestrzennego lasu iurzadzeniami melioracji wodnej oraz drogi lesne, parkingi lesne ilesne
obiekty rekreacyjne.

Rozdziat 2.
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady i warunki ksztattowania
zagospodarowania.

§ 5. Na obszarze objetym miejscowym planem ustala sie ogdlne zasady zagospodarowania oraz
zasady identyfikacji ustalen rysunkéw planu miejscowego:

1) linie rozgraniczajace tereny o rdéznym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowa¢ w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach §6i§7 niniejszej uchwaty, aw
przypadku braku takich ustalen w oparciu o:
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a) punkty identyfikacyjne okreslone na rysunku planu,

b) trwate naniesienia lub granice wifasnosci — jako linie (punkty) pokrywajace sie ztymi
elementami rysunku planu;

2) w sytuacji wyczerpania warunkéw okreslonych w pkt 1 niniejszego  paragrafu, linie
rozgraniczajgce tereny ordznym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowa¢ w oparciu o miary graficzne z rysunku planu;

3) linie zabudowy — okreslono na rysunku planu punktami identyfikacyjnymi, lub zwymiarowaniem
oraz warunkami zawartymi w tekscie planu;

4) odcinek linii zabudowy okreslony na rysunku planu jednym punktem identyfikacyjnym jest linig
rownolegtg do osi pasa drogowego;

5) odcinek linii zabudowy okreslony na rysunku planu dwoma punktami identyfikacyjnymi jest linig
prostg przechodzacg przez te punkty;

6) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie okreslono linii zabudowy, nalezy przez
to rozumieé, ze linia pokrywa sie zlinig rozgraniczajacg tereny o rdézinym przeznaczeniu lub
zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepisdw odrebnych;

7) dopuszcza sie zachowanie budynkéw, ktére sg usytuowane fragmentem obrysu zewnetrznych
muréw pomiedzy linig zabudowy a linig rozgraniczajagcg ulicy, ale bez prawa rozbudowy
w kierunku przylegajacej drogi, pod warunkiem zachowania pozostatych ustalen planu;

8) dopuszcza sie zachowanie budynkoéw, ktdre sg usytuowane catym obrysem zewnetrznych muréw
pomiedzy linig zabudowy a linig rozgraniczajgcg ulicy, ale bez prawa rozbudowy i nadbudowy;

9) w pasie terenu okreslonym linig zabudowy i linig rozgraniczajgca ulicy obowigzuje zakaz realizacji
tymczasowych obiektow budowlanych;

10) w terenach, na ktérych przeznaczenie umozliwia realizacje budynkéw, dopuszczalne jest
sytuowanie budynkéw zwrdconych $ciang bez okien i drzwi, bezposrednio przy granicy dziatki
budowlanej lub zblizenie na odlegtos¢ 1,5 m od granicy dziatki budowlanej, przy zachowaniu
przepisdw dotyczacych dostepu do pomieszczed naturalnego osSwietlenia, zapewnienia
w pomieszczeniach czasu nastonecznienia, zachowania bezpieczeAstwa pozarowego oraz przy
zachowaniu pozostatych ustalen planu;

11) ustala sie zasady realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich
mediéw:

a) w terenach przeznaczonych pod zabudowe oraz wramach paséw drogowych drdég, dojs¢
i dojazdédw na wszystkich odcinkach okreslonych ustaleniami miejscowego planu, przy
zachowaniu mozliwosci zabudowy dziatek budowlanych ustalonych niniejszym planem oraz
przepisdw odrebnych,

b) w osiach istniejgcych sieci,
c) w innych terenach przy zachowaniu pozostatych ustalen planu;
12) w obszarze planu obowigzuje zakaz realizacji turbin wiatrowych;

13) ograniczenia zagospodarowania terendw, zawarte w uchwale nie dotyczg inwestycji z zakresu
facznosci publicznej, przy zachowaniu mozliwosci zabudowy izagospodarowania terenu
okreslonego niniejszym planem miejscowym oraz zachowania przepiséw odrebnych;
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14) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziatu nieruchomosci bez ograniczen zawartych
W niniejszej zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziatki geodezyjnej pokrywa sie z linig
rozgraniczajgcg tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

15) obszar planu miejscowego znajduje sie w zasiegu udokumentowanego przeglgdowo Gtéwnego
Zbiornika Wdéd Podziemnych Nr 404 —, Koluszki - Tomaszow”.

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 6, wyznacza sie tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku Nr 1 planu miejscowego liniami rozgraniczajgcymi
oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.1.KD-S:

1) przeznaczenie: tereny drog publicznych — droga ekspresowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) fragment pasa drogowego drogi ekspresowej S8 z weztem ,,Rawa Potudnie”,

b) szerokos¢ terenu pasa drogowego objetego planem od 49 m do 193 m w rejonie wezta ,,Rawa
Potudnie”, zuwzglednieniem przebiegu linii rozgraniczajgcych w istniejgcych granicach
wtasnosci, wedtug rysunku planu.

3. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.2.KD-L :

1) przeznaczenie: tereny drég publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu,

b) ulica powigzana zsiecia drég poprzez dodatkowg jezdnie w pasie drogowym drogi S8
(docelowa droga gminna), taczacg droge wojewddzky Nr 726 z weztem Rawa Potudnie oraz z ul.
Osada Dolna,

c) szerokos¢ pasa drogowego od 14 m do 16 m, z uwzglednieniem tréjkatnego poszerzenia pasa
drogowego w obrebie skrzyzowania o dtugosci bokéw rownolegtych do osi jezdni, minimum 5,0
m oraz przebiegu linii rozgraniczajgcych wedtug rysunku planu,

d) jezdnia o nawierzchni twardej.

4. Ustala sie przeznaczenie iszczegblne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.3.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dréog publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga o jednej jezdni i dwéch pasach ruchu,

b) szerokos¢ pasa drogowego od 8 m do 10 m, z uwzglednieniem tréjkagtnych poszerzen pasa
drogowego w obrebie skrzyzowania o dtugosci bokéw rownolegtych do osi jezdni, minimum 5,0
m oraz przebiegu linii rozgraniczajgcych wedtug rysunku planu,

c) jezdnia o nawierzchni twardej,

d) ulica powigzana z siecig drog poprzez droge serwisowg w pasie drogowym drogi S8.
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5. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.4.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny drég publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu,

b) szeroko$¢ poszerzenia pasa drogowego drogi dojazdowej potozonej w gminie Rawa
Mazowiecka (wie$ Podlas) od 4 m do 8 m, zuwzglednieniem trdjkatnych poszerzen pasa
drogowego w obrebie skrzyzowania oraz placu do zawracania o dtugosci bokéw réwnolegtych
do osi jezdni, minimum 5,0 m oraz przebiegu linii rozgraniczajacych wedtug rysunku planu,

c) szerokos¢ placu do zawracania 15 m,
d) jezdnia o nawierzchni twardej,

e) ulica powigzana z siecig drdg publicznych poprzez istniejgcg droge dojazdowg we wsi Podlas
(gmina Rawa Mazowiecka).

6. Ustala sie przeznaczenie iszczegélne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.5.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny drég publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu,

b) szerokos¢ pasa drogowego od 12m do 16m, zuwzglednieniem przebiegu linii
rozgraniczajgcych wedtug rysunku planu,

c) jezdnia o nawierzchni twarde;j.

7. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.6.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- istniejgce budynki zabudowy zagrodowej do zachowania lub przeksztatcenia funkcji na
zgodng z kategorig przeznaczenia,

- istniejacy zakfad spawalniczy do zachowania,

- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,

- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,

- wysokos¢ pozostatych budynkéow, maksymalnie do 10 m,

- potacie dachowe o nachyleniu od 30% do 100%,

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,2 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
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- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wdd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,
- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na srodowisko,

- obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko, z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w Srodowisku
jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa,

-w pasie terenu pomiedzy linia zabudowy a linig rozgraniczajaca drogi ekspresowe;j
obowigzuje zagospodarowanie zielenig wysoky poprawiajgcg ochrone akustyczng miejsca
zamieszkania,

-w zagospodarowaniu dziatki budowlanej, nowe budynki mieszkalne nalezy usytuowadé
w maksymalnym oddaleniu od drogi ekspresowej z lokalizacjg budynkéw niechronionych
akustycznie w zblizeniu do linii zabudowy, petnigcych dodatkowag funkcje ochrony
akustycznej,

- istniejgcy staw do zachowania,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspotczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnos$¢ komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewnia droga dojazdowa (ul. Osada
Dolna z odcinkiem jezdni dodatkowej w pasie drogowym drogi S8 — docelowo droga gminna)
z istniejgcymi zjazdami,

- teren bez dostepnosci komunikacyjnej do podstawowych paséw ruchu drogi ekspresowej
i elementéw drogowych wezta,

- realizacja zjazdu zdrogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujace wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,
-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m® powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazddw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,
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g) zasady obstugi systemami infrastruktury techniczne;j:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,
- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzgdzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegolnych lub do bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekow,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuigce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terendéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomos$ci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniaé
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 600 mz,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 10 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub by¢ réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlane;j,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

R4
nl
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8. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.7.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne o wysokosci do 11 m,
- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 6 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30% do 100%,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,1 do 0,8,
b) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,
- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko, z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

- teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak dla
terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows,

-w pasie terenu o szerokosci 6 m stycznym do linii rozgraniczajgcej drogi ekspresowej
obowigzuje zagospodarowanie zielenig wysoky poprawiajgcg ochrone akustyczng miejsca
zamieszkania,

-w zagospodarowaniu dziatki budowlanej, nowe budynki mieszkalne nalezy usytuowaé
w maksymalnym oddaleniu od drogi ekspresowe] z lokalizacjg budynkdédw niechronionych

akustycznie w zblizeniu do linii zabudowy, petnigcych dodatkowag funkcje ochrony
akustycznej,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury
wspoiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg istniejace ulice przylegajgce
do terenu,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,
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- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochodéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m> powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowag w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowe] do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekéw,

- odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomosci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniaé
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkoéci minimum 500 m?,

- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 10 m,
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- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancjg (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub byé réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytacznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$s¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéow do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatdw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.
i”.
”n

9. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.8.P:

1) przeznaczenie: tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- dopuszcza sie w ramach zabudowy produkcyjnej sktadoéw i magazynow, realizacje budynkdw
o funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, hotelarstwa, handlu (z wytgczeniem obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 800 m?),

- budynki o wysokosci do 15 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 2% do 100%,

- dopuszcza sie stosowanie przekry¢: sferycznych, pneumatycznych, namiotowych, zielonych,
w tym o profilach tukowych,

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 80%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,0,

- dopuszcza sie realizacje urzadzen fotowoltaicznych innych niz wolnostojgce na warunkach
przepisdw odrebnych,

- dopuszcza sie realizacje wolnostojacych urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
wiekszej niz 500 kW, pod warunkiem zachowania przepiséw odrebnych,

- wysokos$¢ wolnostojgcych urzadzen fotowoltaicznych do 9 m,

- ustala sie graniczny zasieg stref ochronnych od wolnostojgcych urzgdzen fotowoltaicznych
0 mocy zainstalowanej wiekszej niz 500 kW zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu terenu jako pokrywajacy sie z granicami wyznaczonego terenu,

b) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektéw i urzadzen zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% dziatki budowlanej,
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- obowigzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziatki budowlanej, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego dla dziatek
sgsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepiséw odrebnych,

- nie ustala sie zakazu realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco (zawsze i potencjalnie)
oddziatywac na srodowisko,

- obowigzuje zakaz budowy zaktaddéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznych awarii w rozumieniu przepiséw odrebnych,

-w pasie terenu o szerokosci 6 m, stycznym do terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg, obowigzuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej lub ekranow
akustycznych,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspbiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewnia droga lokalna o symbolu
6.1.2.KD-L i dojazdowa o symbolu 6.1.3.KD-D oraz lokalna o symbolu 6.2.2.KD-L (ul. Osada
Dolna) oraz dojazdy, z wytgczeniem dodatkowej jezdni w pasie drogowym drogi S8,

- realizacja zjazdu zdrogi publicznej na dziatke budowlang na warunkach przepiséw
odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

-dla obiektéw produkcyjnych, sktadéw imagazynéw minimum — 1 stanowisko na
10 jednoczesnie zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,

- dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowg w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia terenu w stanowiska do parkowania i stanowiska
wytadowcze (liczone tacznie) dla samochoddéw ciezarowych, minimum 1 stanowisko na kazde
2000 m? powierzchni uzytkowej budynkoéw,

h) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

- w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie sciekdw do komunalnych urzgdzen kanalizacyjnych,
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- do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $Sciekéw do zaktadowych oczyszczalni
Sciekdw przy zachowaniu przepiséow szczegdlnych lub do bezodptywowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekow,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejacych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zakaz realizacji turbin wiatrowych,
- zrédta ciepta w budynkach, lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych, lub zdalaczynne,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpadéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

i) nie ustala sie sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terenéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenow
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

j) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomos$ci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetnia¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 2000 mz,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 20 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 10 m,

- nowe granice dziatki budowlanej winny zachowaé kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do
osi pasa drogowego przylegtej ulicy lub dojazdu oraz byé rownolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkdw mogg by¢ wydzielane wytacznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$¢ minimum 10 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych);

k) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

H4

nl

10. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.9.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- dopuszcza sie realizacje stacji paliw z infrastrukturg towarzyszacg,
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- budynki ustugowe o wysokosci do 13 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw do 6 m,
- wysokos$¢ wolnostojgcych urzgdzen fotowoltaicznych do 9 m,

- wysokos¢ innych obiektow budowlanych niz budynki, liczac od powierzchni terenu
do najwyzszego punktu obiektu do 12 m,

- potacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 80%,
- wskaznik intensywnos$ci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 2,

b) zasady ochrony sSrodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade réwnoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,
- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 5% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepiséw odrebnych,

- nalezy zachowac korytarz szlaku migracyjnego dla zwierzat matych prowadzacy do przepustu
pod drogg ekspresowsg,

- W pasie terenu o szerokosci 2 m liczgc od brzegéw rowu nalezy utrzymac ciggtos¢ korytarza
z wykluczeniem przeszkdd swobodnej migracji oraz zagospodarowaniem zielenig
z preferencjg dla roslinnosci ekotonowej,

- w zagospodarowaniu pasa terenu o szerokosci 4 m liczac od granic terenéw o symbolu
6.1.11.RM i 6.1.12.MNu nalezy wprowadzié zielen izolacyjng ograniczajgcg emisje akustyczne
na budynki mieszkalne,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspoiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnos$é komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg: dodatkowa jezdnia w pasie
drogowym drogi S8 (docelowo droga gminna), z istniejgcymi zjazdami, ulica dojazdowa
przylegajaca do terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,
- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,
e) ustala sie nastepujace wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw

osobowych dla obiektéw ustugowych, minimum jedno stanowisko na kazde rozpoczete 200 m?
powierzchni uzytkowej budynkéw,
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f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli tagczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowe] do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,
- istniejgcy kanat deszczowy do zachowania,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejacych (lub projektowanych) linii sredniego ze
stacja transformatorowa i linii niskiego napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- dopuszcza sie realizacje urzadzen fotowoltaicznych innych niz wolnostojgce na warunkach
przepiséw odrebnych,

- dopuszcza sie realizacje wolnostojgcych urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowane;j
nie wiekszej niz 500 kW, pod warunkiem zachowania przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpadéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomosci oraz potgczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetnia¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkoéci minimum 600 m? i szeroko$¢ frontu dziatki od strony drogi
publicznej minimum 20 m,

- nowe granice dziatki budowlanej winny zachowac kat 90° z tolerancjg (+ -) 5° w stosunku do
osi pasa drogowego przylegtej ulicy lub dojazd oraz byé réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,
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- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkdow mogg by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatdw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

N4
ol

11. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.10.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- istniejgce budynki zabudowy zagrodowej do zachowania lub przeksztatcenia funkcji na
zgodna z kategorig przeznaczenia,

- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,
- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 10 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30 % do 100 %,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,2 do 1,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na Srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w Srodowisku
jak dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa,

-w pasie terenu pomiedzy linig zabudowy a linig rozgraniczajaca drogi ekspresowe;j
obowigzuje zagospodarowanie zielenig wysoky poprawiajgcg ochrone akustyczng miejsca
zamieszkania,

-w zagospodarowaniu dziatki budowlanej, nowe budynki mieszkalne nalezy usytuowacd
w maksymalnym oddaleniu od drogi ekspresowej z lokalizacjg budynkdéw nie chronionych
akustycznie w zblizeniu do linii zabudowy, petnigcych dodatkowag funkcje ochrony
akustycznej,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury
wspoiczesnej,
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d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dostepnos$é komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg: dodatkowa jezdnia w pasie
drogowym drogi S8 (docelowo droga gminna), z istniejgcymi zjazdami, ulica dojazdowa
przylegajaca do terenu oraz dojazdy,

- teren bez dostepnosci komunikacyjnej do podstawowych pasow ruchu drogi ekspresowej
i elementéw drogowych wezta,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochodow
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m> powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazddw zaopatrzonych
w karte parkingowg w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli tgczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie sciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni $ciekdw przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni Sciekdw,

- odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpadéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw — ze wzgledu na to, Ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektow budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,
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-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomosci oraz potgczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetnia¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkoéci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 10 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowa¢ kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub byé rownolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajacych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

R4
ol

12. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.11.RM:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- budynki o wysokosci do 11 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,01 do 0,6,

- ustala sie granice pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
o szerokosci 7,5 m liczac od osi linii w obydwie strony, w ktérym obowigzuje zakaz budowy
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz tworzenia hatd i nasypow,
obowigzuje wysokos$¢ drzew ikrzewédw do 3,5 m, arealizacja pozostatych obiektow
budowlanych wymaga zachowania warunkéw bezpieczenstwa i prawidtowej eksploatacji tej
linii, okreslonych w przepisach odrebnych, odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemna, warunek dotyczacy pasa
ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowigzywad,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
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- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wdd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 25% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na srodowisko,

- obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko z wyfaczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowag,

-w pasie terenu pomiedzy linia zabudowy a linig rozgraniczajaca drogi ekspresowe;j
obowigzuje zagospodarowanie zielenig wysoka poprawiajgcg ochrone akustyczng miejsca
zamieszkania,

-w zagospodarowaniu dziatki budowlanej, nowe budynki mieszkalne nalezy usytuowacd
w maksymalnym oddaleniu od drogi ekspresowej z lokalizacjg budynkéw nie chronionych
akustycznie w zblizeniu do linii zabudowy, petnigcych dodatkowag funkcje ochrony
akustycznej,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspotczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg: dodatkowa jezdnia w pasie
drogowym drogi S8 (docelowo droga gminna), z istniejgcymi zjazdami, ulica dojazdowa
przylegajaca do terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu na warunkach przepiséw odrebnych,
- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum jedno stanowisko na mieszkanie,

f) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie sciekdw do komunalnych urzgdzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie s$ciekdéw do przydomowych
oczyszczalni Sciekdw przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni Sciekdw,

- odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,
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- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- dopuszcza sie realizacje urzadzen fotowoltaicznych innych niz wolnostojgce na warunkach
przepisdw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

g) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

h) parametry dziatek budowlanych zabudowy zagrodowej na warunkach przepiséw odrebnych.

13. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.12.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,
- wysokos$¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysoko$¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 10 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30% do 100%,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,2 do 1,

- ustala sie granice pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
o szerokosci 7,5 m liczac od osi linii w obydwie strony, w ktérym obowigzuje zakaz budowy
budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz tworzenia hatd i nasypdéw,
obowigzuje wysokos¢ drzew ikrzewdw do 3,5 m, arealizacja pozostatych obiektéw
budowlanych wymaga zachowania warunkdw bezpieczenistwa i prawidtowej eksploatacji tej
linii, okreslonych w przepisach odrebnych, odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemna, warunek dotyczacy pasa
ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowigzywad,
b) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektéw i urzadzen dopuszczonych planem,
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- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko,

- obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko z wyfgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspbtczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepno$¢ komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg ulice dojazdowe
przylegajace do terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochodéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

- dla obiektow ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowg w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikdéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni Sciekdw,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,
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- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpadéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomosci oraz potgczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniac¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 10 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub byé réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szerokos¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

N4
ol

14. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.1.13.RM:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- budynki o wysokosci do 11 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 10% do 100%,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,01 do 0,6,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
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- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wod przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 25% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzieé¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowag,

-w pasie terenu pomiedzy linia zabudowy a linig rozgraniczajaca drogi ekspresowej
obowigzuje zagospodarowanie zielenig wysoky poprawiajgcg ochrone akustyczng miejsca
zamieszkania,

-w zagospodarowaniu dziatki budowlanej, nowe budynki mieszkalne nalezy usytuowacd
w maksymalnym oddaleniu od drogi ekspresowej z lokalizacjg budynkéw nie chronionych
akustycznie w zblizeniu do linii zabudowy, petnigcych dodatkowag funkcje ochrony
akustycznej,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspotczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg: dodatkowa jezdnia w pasie
drogowym drogi S8 (docelowo droga gminna), z istniejgcymi zjazdami oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu na warunkach przepiséw odrebnych,
- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum jedno stanowisko na mieszkanie,

f) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie s$ciekow do przydomowych
oczyszczalni Sciekdw przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikdéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni Sciekdw,

- odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,
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- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- dopuszcza sie realizacje urzadzen fotowoltaicznych innych niz wolnostojgce na warunkach
przepisdw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

g) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

- do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

h) parametry dziatek budowlanych zabudowy zagrodowej na warunkach przepiséw odrebnych.

§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 6, wyznacza sie tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku Nr 2 planu miejscowego liniami rozgraniczajgcymi
oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.1.KD-G:

1) przeznaczenie: tereny drég publicznych — droga gtéwna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) poszerzenie pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 726,

b) szerokos¢ terenu poszerzenia pasa drogowego od 2 m do 5 m, z uwzglednieniem przebiegu linii
rozgraniczajgcych w istniejgcych granicach, wedtug rysunku planu.

3. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.2.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny drég publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu,

b) szerokos¢ pasa drogowego od 10 m do 15 m, z uwzglednieniem tréjkatnego poszerzenia pasa
drogowego w obrebie skrzyzowania o dtugosci bokéw rownolegtych do osi jezdni, minimum 5,0
m, oraz przebiegu linii rozgraniczajgcych wedtug rysunku planu,

c) jezdnia o nawierzchni twarde;j.

4. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.3.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
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a) zasady zabudowy:

- istniejgcy warsztat samochodowy do zachowania lub przeksztatcenia funkcji na zgodng
z kategorig przeznaczenia,

- budynki mieszkalne o wysokosci do 11 m,
- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 10 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30% do 100%,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnos$ci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows,

- zakaz realizacji lokalnych uje¢ wody w odlegtosci mniejszej niz 150 m od granic terenu
przeznaczonego pod cmentarz w obrebie ewidencyjnym Nr 5,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspoiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnos$é komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg drogi lokalne przylegajgce
do terenu, dojazdy oraz dwa zjazdy z drogi wojewddzkiej Nr 726 na dziatki Nr 97/2 1 97/3,

- realizacja zjazdu zdrogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujace wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m® powierzchni
uzytkowej,
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f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli faczna liczba stanowisk na dziatce budowlane;j
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekdw,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrodta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpadéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomos$ci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniac
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 9 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancjg (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub by¢ réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,
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- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szerokos¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

N4
nl.

5. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.4.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- istniejgce budynki zabudowy zagrodowej do zachowania lub przeksztatcenia funkcji na
zgodna z kategorig przeznaczenia,

- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,

- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,

- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 10 m,

- potacie dachowe o nachyleniu od 30% do 100%,

- wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,

- zblizenie budynkéw do granicy lasu na warunkach przepiséw odrebnych,

- w pasie terenu o szerokosci 4 m (liczagc po 2 m od osi gazociggu DN 100 w obydwie strony)
wprowadza sie strefe kontrolowang ochrony gazociggu wysokiego cisnienia, w ktorej
obowigzujg zakazy zagospodarowania okreslone przepisami odrebnymi, aw tym
prowadzenia dziatalno$ci mogacej zagrozié trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade réwnoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektéw i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko z wytgczeniem budowy urzgdzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w Srodowisku
jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowsg,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury
wspoiczesnej,
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d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dostepnos$¢ komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewnia droga lokalna przylegajaca do
terenu i dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochodow
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m® powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazddw zaopatrzonych
w karte parkingowg w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury techniczne;j:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie S$ciekdw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni Sciekdw,

- odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chtonnych Ilub do zbiornikéow
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw — ze wzgledu na to, Ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektow budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

Strona 30



i) warunki zgodnosci podziatu nieruchomosci oraz potgczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniac
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 9 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowa¢ kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub byé rownolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytacznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$s¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

R4
ol

6. Ustala sie przeznaczenie iszczegélne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.5.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,
- wysokos$¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 6 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30 % do 100 %,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,
- zblizenie budynkdéw do granicy lasu na warunkach przepiséw odrebnych,
b) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektéw i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15 % dziatki budowlanej,
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- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko,

- obowiagzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspobtczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnosé¢ komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewnia droga lokalna idroga
dojazdowa, przylegajace do terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujace wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

- dla obiektow ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie sciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie S$ciekdéw do przydomowych
oczyszczalni $ciekdw przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekdw,

- odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpadéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,
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h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomosci oraz potgczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetnia¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkoéci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 9 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowa¢ kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub by¢ réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadac
szeroko$s¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajacych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

N4
ol

7. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.6.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- dopuszcza sie realizacje lokalu mieszkalnego w budynku ustugowym o udziale procentowym
powierzchni uzytkowej do 25%, bezposrednio zwigzanego z prowadzeniem dziatalnosci
ustugowej,

- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 13 m,

- wysokos¢ budynkéw pozostatych do 9 m,

- gtdwne potacie dachowe budynkow o nachyleniu od 15% do 100%,

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 50%,

- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,1 do 1,0,
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- w pasie terenu o szerokosci 4 m (liczac po 2 m od osi gazociggu DN 100 w obydwie strony)
wprowadza sie strefe kontrolowang ochrony gazociggu wysokiego cisnienia, w ktorej
obowigzujg zakazy zagospodarowania okreslone przepisami odrebnymi, awtym
prowadzenia dziatalnosci mogacej zagrozié trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji,

b) zasady ochrony sSrodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade réwnoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

-w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sie stosowanie czynnikéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% dziatki budowlanej,
- obowigzuje zakaz przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

-teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw wtym krajobrazow
kulturowych oraz débr kultury wspdtczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:
- dostepnos$¢ komunikacyjng do terenu z ulicy przylegajgcej do terenu,

- realizacja zjazdu z drogi wojewddzkiej na dziatke budowlang na warunkach przepiséw
odrebnych,

e) ustala sie nastepujace wskazniki wyposazenia terendw budowlanych w miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych co najmniej:

- dla obiektéw handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczete 40 m? powierzchni
uzytkowej,

- dla obiektédw gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiektdw hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,

- dla pozostatych obiektéw ustugowych — dwa stanowiska na kazde rozpoczete 400 m?
powierzchni uzytkowej,

- dla lokalu mieszkalnego — jedno stanowisko,

f) obowigzuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci:

- 1 stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,

- 2 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,

- 3 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100;
g) zasady obstugi systemami infrastruktury techniczne;j:

- zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,
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- odprowadzenie sciekdw bytowych do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

- w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni $ciekow przy
zachowaniu przepiséw odrebnych, do bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte
z wywozem na stacje zlewng oczyszczalni Sciekéw;

- odprowadzenie wodd opadowych lub roztopowych na nieutwardzony teren dziatki
budowlanej, do dotéw chfonnych, do zbiornikdéw retencyjnych, przy zachowaniu przepiséow
odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejacej linii niskiego napiecia,

- dopuszcza sie realizacje wolnostojgcych urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
nie wiekszej niz 500 kW, pod warunkiem zachowania przepiséw odrebnych,

- wysokos$¢ wolnostojgcych urzgdzen fotowoltaicznych do 9 m,

- zrédta ciepta w budynkach lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) nie ustala sie sposobdw itermindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenu,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomosci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetnia¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 800 mZ,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowa¢é kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazd) lub by¢ réwnolegte albo prostopadte do istniejgcych
granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw mogg by¢ wydzielane wytacznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki budowlanej,
- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé

szerokos¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

- przy wydzielaniu dziatek przeznaczonych pod dojazdy nalezy zachowac tréjkgtne poszerzenie
pasa drogowego w obrebie skrzyzowania, o dtugosci bokdw réwnolegtych do osi jezdni,
minimum 5,0 m;

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.
»i” niniejszego paragrafu.

8. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.7.GG:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
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a) zakaz realizacji budynkéw niezwigzanych z urzgdzeniami gazowniczymi,

b) dopuszcza sie realizacje budowlanych czesci urzadzen gazowniczych w formie budynkéw
o parametrach:

- powierzchni zabudowy do 30 m?,
- wysokosci catkowitej budynku do 4 m,
- nachyleniu potaci dachowych od 1% do 20%,
c) strefa oddziatywania ograniczona do granic terenu,
d) liczba miejsc postojowych dla samochoddw obstugi urzadzen, minimum 1 stanowisko,
e) udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% dziatki budowlanej,
f) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 20%,

g) nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terenéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenow
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

h) wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,01 do 0,2,
i) teren stanowi jedng dziatke budowlana.

9. Ustala sie przeznaczenie iszczegélne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.8.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynkow,
b) dojazdy gospodarcze o szerokosci minimum 5 m.

10. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.9.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- istniejgce budynki zabudowy zagrodowej do zachowania lub przeksztatcenia funkcji na
zgodng z kategorig przeznaczenia,

- budynki o wysokosci do 9 m,

- potacie dachowe o nachyleniu od 30% do 100%,

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,

- odlegtos¢ obiektéw budowlanych od urzgdzen stacji redukcyjnej gazu na warunkach
przepisdw odrebnych,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
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- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wdd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 10% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzieé¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

- teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak dla
terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury
wspobiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatki budowlanej zapewnia droga lokalna przylegajgca do
terenu,

- realizacja zjazdu zdrogi publicznej na dziatke budowlang na warunkach przepiséw
odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

- dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowg w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli taczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie sciekdw do komunalnych urzgdzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni Sciekdw przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni Sciekdw,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotdw chtonnych lub do zbiornikow
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,
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- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

- do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) teren stanowi jedng dziatke budowlana.

11. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.10.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynkow,
b) dojazdy gospodarcze o szerokosci minimum 5 m.

12. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.11.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynkow,
b) dojazdy gospodarcze o szerokosci minimum 5 m.

13. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.12.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynkow,
b) dojazdy gospodarcze o szerokosci minimum 5 m.

14. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.13.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,
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- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 6 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30 % do 100 %,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnos$ci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,
- zblizenie budynkdéw do granicy lasu na warunkach przepiséw odrebnych,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade réwnoczesnej lub wyprzedzajgce] realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektéw i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikow grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzieé¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

- teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak dla
terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspotczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg drogi lokalne przylegajace
do terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu zdrogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochodow
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m® powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazddw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli tagczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury techniczne;j:

- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,
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-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdow do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegolnych lub do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekdw,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejacych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrodta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenéw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terendéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomos$ci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniaé
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkosci minimum 600 mZ,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 9 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancja (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub by¢ réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

R4
nl
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15. Ustala sie przeznaczenie iszczegélne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.14.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,
- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkéw, maksymalnie do 6 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30 % do 100 %,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnos$ci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,
- zblizenie budynkdéw do granicy lasu na warunkach przepiséw odrebnych,
b) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikéw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

- teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w Srodowisku jak dla
terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdw oraz doébr kultury
wspoiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnos$é komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewnia droga lokalna przylegajgca do
terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,

e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m® powierzchni
uzytkowej,
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f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdow zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli tagczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegolnych lub do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni sciekdw,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotéw chionnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrédta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpadéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu

o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnos$ci podziatu nieruchomos$ci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniac¢
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielkoéci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 9 m,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,

- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancjg (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub by¢ réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkdw moga by¢ wydzielane wytgcznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,
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- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szerokos¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatéw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

N4
nl.

16. Ustala sie przeznaczenie iszczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu dla terenu o symbolu 6.2.15.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne o wysokosci do 12 m,
- wysokos¢ budynkéw ustugowych do 9 m,
- wysokos¢ pozostatych budynkow, maksymalnie do 6 m,
- potacie dachowe o nachyleniu od 30 % do 100 %,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,05 do 1,
- zblizenie budynkdéw do granicy lasu na warunkach przepiséw odrebnych,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- ustala sie zasade rownoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wéd przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzadzen dopuszczonych planem,

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng obowigzuje stosowanie czynnikdw grzewczych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% dziatki budowlanej,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z wytgczeniem budowy urzadzen infrastruktury technicznej,

- teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak dla
terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows,

c) nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury
wspobiczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dostepnosé komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewnia droga lokalna przylegajgca do
terenu oraz dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatke budowlang lub dojazd, na warunkach
przepisdw odrebnych,

- miejsca postojowe wytgcznie w obrebie dziatki budowlanej,
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e) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w stanowiska do parkowania samochoddéw
osobowych, minimum:

- jedno stanowisko na mieszkanie,

-dla obiektéw ustugowych, jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m® powierzchni
uzytkowej,

f) obowigzuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowag w ilosci 1 stanowisko na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni uzytkowej
obiektu ustugowego lub lokalu uzytkowego jezeli faczna liczba stanowisk na dziatce budowlanej
przekracza 6,

g) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

-w sytuacji braku sieci wodociggowej do czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie
w wode z lokalnych uje¢ wody przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- odprowadzenie $ciekdw do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

-do czasu realizacji sieci dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw do przydomowych
oczyszczalni sciekdw przy zachowaniu przepisow szczegdlnych lub do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, z dalszym wywozeniem na zlewnie oczyszczalni $ciekéw,

- odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na
nieutwardzony teren dziatki budowlanej, do dotédw chtonnych Ilub do zbiornikéw
retencyjnych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej zistniejgcych (lub projektowanych) linii niskiego
napiecia,

- zrodta ciepta w budynkach — lokalne przy zachowaniu przepiséw odrebnych,

- usuwanie odpaddéw na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach w oparciu
o niezbedne urzadzenia stuzace gromadzeniu odpaddéw w celu ich przygotowania do
transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania,

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu:

- nie ustala sie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw — ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie mozliwosci zagospodarowania terenéw
i realizacji obiektéw budowlanych o przeznaczeniu innym niz okreslone w planie,

-do czasu zabudowy izagospodarowania dziatek budowlanych zgodnie z przeznaczeniem,
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terendw,

i) warunki zgodnosci podziatu nieruchomosci oraz potaczenia iponownego podziatu
nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe z ustaleniami planu miejscowego w zakresie
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu:

- wydzielone fragmenty nieruchomosci jako odrebne dziatki budowlane winny spetniaé
wymogi zagospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu,

- dziatki budowlane o wielko$ci minimum 600 m?,
- szerokos¢ frontu dziatki od strony drogi publicznej minimum 9 m,

- szerokos¢ frontu dziatki od strony dojazdu minimum 5 m,
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- nowe granice nieruchomosci winny zachowac kat 90° z tolerancjg (+ -) 5° w stosunku do osi
pasa drogowego przylegtej ulicy (dojazdu) lub byé réwnolegte albo prostopadte do
istniejgcych granic dziatek ewidencyjnych,

- dziatki gruntu, niespetniajgce powyzszych warunkéw moga by¢ wydzielane wytacznie jako
czesci uzupetniajgce innych nieruchomosci w celu powiekszenia dziatki budowlanej,

- fragment dziatki przeznaczony w ramach dziatki budowlanej pod dojazd, winien posiadaé
szeroko$s¢ minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdéw do
nieruchomosci pozostajgcych po wydzieleniu dziatki lub dziatek budowlanych),

j) przy przeprowadzeniu scalen i podziatdw nieruchomosci obowigzujg warunki okreslone w lit.

N4
nl.

Rozdziat 3.
Ustalenia koncowe

§ 8. Rozstrzyga sie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrebu ewidencyjnego Nr 6, pofozony w rejonie
ul. Osada Dolna, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania wedtug tresci zatacznika Nr 3 do uchwaty.

§ 9. Dane przestrzenne dla planu, w postaci dokumentu elektronicznego, o ktérych mowa
w art. 67a ust. 3 ustawy, stanowig zatgcznik nr 4 do uchwaty.

§ 10. 1. Traci moc obowigzujgcg uchwata Nr XX1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzedowy Woj. tédzkiego Nr 64, poz.554 z pdin. zm.) w zakresie
ustalen dotyczacych fragmentéw terenéw o symbolach: 6.1.KSE, 6.2.KL, 6.03.KD, 6.4.R/B,
6.09.R,RLLWW oraz terendéw o symbolach: 6.05.MNp, 6.06.MRj, 6.07.MRj, 6.12.MRj, 6.16.MR}],
6.17.RL, 6.18.MRj objetych planem.

2. Traci moc obowigzujgcg uchwata Nr LIII/384/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
27 pazdziernika 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszary potozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej,
Jezowskiej iOgrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego iMszczonowskiej, Jerozolimskiej
i Zamkowa Wola, Biatej, Aleksandrowka, Kolejowej itowickiej, Krakowskiej i Potudniowej,
Stowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej,
Fawornej, Ksieze Domki, Katowickiej i Tatar (Dziennik Urzedowy Woj. tédzkiego Nr 357, poz. 3222)
w zakresie ustalen dotyczacych terendw o symbolach 6.20.R/B, 6.21.MNu, 6.22.GG objetych planem.

3. Traci moc obowigzujgcg uchwata Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary potozone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza
Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Przemystowej i Krakowskiej, Warszawskiej
i Ziemowita, Al. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemystowej, Al. Konstytucji 3 Maja i Potudniowej,
Zwolinskiego iSolidarnosci, Tomaszowskiej iStodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej,
Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Katowickiej (przy granicy wsi
Chrusty), Ksieze Domki (przy zbiorniku Dolna), Ksieze Domki (przy granicy z wsig Boguszyce) (Dziennik
Urzedowy Woj. tddzkiego z 2012 r. poz. 580) w zakresie terendw o symbolach 6.26.MNp i 6.27.KDD.
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4. Traci moc obowigzujgcg uchwata Nr XlI11/93/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary potozone w rejonie ulic: Zytniej iSkierniewickiej, Kolejowej,
Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Stowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej,
Potudniowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Stowackiego, Przemystowej iZwolifskiego, Targowej,
Targowej i Reymonta, Stowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja (Dziennik Urzedowy Woj.
tédzkiego z 2016 r. poz. 1237) w zakresie terenu o symbolu 6.28.MNu.

5.Traci moc obowigzujgcg uchwata Nr XXII/176/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
24 wrzednia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, fragment potozony w rejonie ul. Krakowska i Osada Dolna (Dziennik Urzedowy
Woj. tédzkiego z 2020 r. poz. 5431) w zakresie terenéw o symbolach 6.29.KD-G i 6.30.U.

§ 11. 1. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa tddzkiego.

2. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa tdédzkiego.
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Zatgcznik Nr 3 do uchwaty Nr I1X/52/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

ROZSTRZYGNIECIE
sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka oraz zasad ich
finansowania

1. W zwigzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrebu ewidencyjnego
Nr 6, potozonego w rejonie ul. Osada Dolna, zostang wyznaczone tereny pod nowg zabudowe.
W konsekwencji wywotane zostang do realizacji zadania inwestycyjne zwigzane z przystosowaniem
terenu do zabudowy.

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1465) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wtasnych gminy.
W szczegdlnosci zadania wiasne obejmujg sprawy zwigzane z problematykag gospodarki przestrzenne;j
a w tym miedzy innymi:

-tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony s$rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,

- gminnych drég, ulic, mostow, placow,

- wodociggdéw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekédw komunalnych,
utrzymania urzadzen sanitarnych, wysypisk iunieszkodliwiania odpadéw komunalnych,
zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplng oraz gaz,

- zieleni gminnej i zadrzewien.
Do zadan zwigzanych z przystosowaniem terenu do zabudowy i rozwoju terendw zieleni naleza:
- wykup terenu pod gminne drogi publiczne o powierzchni 0,05 ha,
- budowa nawierzchni jezdni w ulicy o powierzchni 3500 m?,
- budowa chodnika w ulicy o powierzchni 1740 m?,
- budowa oswietlenia ulic na dtugosci 600 m,
- budowa sieci wodociggowej o dtugosci 600 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 600 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci 600 m.

3. Powyisze zadania zostang umieszczone w programach rozwoju poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania a nastepnie w zadaniach rzeczowych budzetu miasta na kolejna lata.

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte bedzie o budzet gminy z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce
(ERDF) oraz w oparciu o umowy wspodlnych przedsiewzie¢ samorzgdowo-prywatne. Poszczegdlne
tytuty inwestycyjne beda promowane do uwzglednienia w Zintegrowanym Programie Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego.




Zatgcznik Nr 4 do uchwaty Nr IX/52/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zalacznik4.gml

DANE PRZESTRZENNE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) dane przestrzenne stanowia zatacznik w postaci cyfrowe;j
do uchwaty
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