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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I   OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwę i adres obiektu budowlanego:

„ Remont zapór bocznych zbiornika wodnego DOLNA

na rzece Rawce w Rawie Mazowieckiej

Etap II prac remontowych”

Inwestor:



URZĄD M IASTA RAWA MAZOWIECKA



Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5



96-200 Rawa Mazowiecka

Imię i nazwisko 

projektanta

sporządzającego informację









      pieczęć i podpis

1
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie następujących robót:

· Odtworzenie i modernizacja zapory bocznej lewej i  prawej     obejmujące:

· podwyższenie i kształtowanie nasypem korpusu zapory  

· formowanie i odcinkowe trwałe umocnienie skarpy odwodnej zapory,  formowanie   oraz odtworzenie umocnień biologicznych  skarpy;  

· umocnienie korony zapory w formie nawierzchni trwałej;  


Roboty przewiduje się wykonać w następującej kolejności:

· wykoszenie roślinności,

· umocnienia skarp zapór   zbiornika przy obniżonym piętrzeniu


      w tym szczególnie:  

· oczyszczenie brzegu z roślinności i ziemi roślinnej, uzupełnienie ubytków gruntem piaszczystym, wykop koryta pod umocnienia kamienne w dnie oraz wyprofilowanie pod umocnienia skarpowe z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi;

· wykonanie umocnienia tłuczniem kamiennym ( 40 ( 70 mm i betonem B25 w siatce komórkowej PEHD wysokości 20 cm, układanej na włókninie filtracyjnej o  masie ( 600 g/m2 ;

· zabezpieczenie dna przy umocnieniu narzutem kamiennym na włókninie i górnej krawędzi umocnień darniną na mur;

· odtworzenie skarpy nad umocnieniami, przez uzupełnienie nasypem, plantowanie i obsianie trawami na warstwie humusu gr. 5 cm.

· umocnienia korony zapór bocznych zbiornika przy normalnym piętrzeniu, w tym szczególnie:

· wyrównanie i podwyższenie istniejącej nawierzchni żwirowo-gliniastej warstwą grubości 10 cm  tłucznia kamiennego, lub – odpowiednio do stopnia osiadania nasypu i deformacji nawierzchni 

· wykonanie podbudowy gr. 20 cm z tłucznia kamiennego; 

· ułożenie nawierzchni szerokości 3,50 m z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm,   na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;

· wykonanie obrzeży betonowych o przekroju 8 x 30 osadzonych w obsypce jw .

· ukształtowanie nieumocnionych trwale skarp korony ze spadkiem zewnętrznym, z przyległym pasem skarp szerokości po 1,0 m, z  wyobleniem krawędzi korony łukiem R = 1,00 m  oraz humusowaniem warstwą 5 cm i siewem trawnikowym.

2
Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty będą prowadzone na obiektach istniejącego zbiornika wodnego Rawa Dolna na rzece Rawce, przy obniżonym i normalnym piętrzeniu i w zwykłych warunkach pogodowych i hydrologicznych.

3
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

· Skarpy zapór
· Roboty na granicy wód zbiornika 
· Użytkowanie rekreacyjne zbiornika
4
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Prawie wszystkie roboty związane  odbywają się przy użyciu sprzętu mechanicznego i przy jednoczesnym prowadzeniu prac ręcznych co stwarza stałe zagrożenie BHP.  Szczególnie zagrożenie bezpieczeństwa pracowników może wystąpić podczas: 

· Roboty budowlane (ziemne), zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów, plantowaniu mechanicznym, przemieszczaniu mas ziemnych, mają charakter, który może stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności np. przysypania ziemią, uderzenia elementami pracującego sprzętu itp. 

· Wykonywanie umocnień, związane z wbijaniem pali, transportem i podawaniem materiałów ciężkim sprzętem, np. układaniem włóknin, siatek i kamieni podawanych koparką;

· Roboty będą prowadzone  przy brzegu zbiornika, z tego tytułu wykonywanie robót może stwarzać ryzyko utonięcia pracowników.  

· Przy wykonywaniu części prac przy transporcie materiałów na budowę ( i z budowy) może dojść na placu budowy do potrącenia przez przejeżdżające pojazdy lub do wypadku drogowego;

5
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych powinny być przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. Ponadto: 

· pracownicy nadzoru technicznego na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót) powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

· każdy pracownik powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i być odpowiednio przeszkolony; 

· pracownik obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinien legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji; 

· pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy; 

· dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.

W przypadku   podwykonawców niestosujących i nieegzekwujących stosowania przez pracowników przepisów bhp i przepisów bioz wymaganych na stanowisku pracy powinny być wyciągane konsekwencję, do wstrzymania robót z winny podwykonawcy włącznie.

6
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 
niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia określają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zapisy w tym zakresie powinien zawierać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu bioz lub zapewnienia jego opracowania, ciąży na kierowniku budowy. W szczególności powinien on uwzględniać:

· jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp., obowiązek pełnienia funkcji koordynatora nałożony został na kierownika budowy; 

· dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 

· przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu młodocianych; 

· należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych. 

· stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami – za pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi; 

· nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi bliżej niż w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu nieprzekraczającym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30 m dla linii powyżej 110kV, w przypadku konieczności wykonania prac w tym rejonie linie należy wyłączyć;

· osoby na stanowiskach pracy na wysokości (1 m powyżej poziomu podłogi lub ziemi) powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony zbiorowej, jakim są głównie balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki ochrony indywidualnej należy stosować wtedy, gdy stosowanie środków zbiorowych jest niemożliwe lub nieuzasadnione; 

· otwory technologiczne w stropach, studniach itp. oraz krawędzie otwartych powierzchni, w pobliżu których znajdują się stanowiska pracy, winny być zabezpieczone balustradami opisanymi powyżej. 

· wszelkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

· urządzenia i instalacje powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów; 

· budowlane rozdzielnice prądu powinny być prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych; 

· przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo; 

· należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku);

· maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być montowane i eksploatowane zgodnie ze wskazaniami producenta i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Powinny też być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i urządzenia ochronne; 

· maszyny i narzędzia ręczne powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem przez osoby przeszkolone w tym zakresie, a w szczególnych przypadkach przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje; 

· maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być użytkowane tylko po uzyskaniu świadectwa dopuszczającego je do ruchu; 

· narzędzia ręczne i drabiny muszą być we właściwym stanie technicznym; 

· dla wszystkich maszyn i urządzeń powinny być opracowane i udostępnione do stałego korzystania instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji; 

· maszyny powinny być oznaczone odpowiednimi znakami i barwami bezpieczeństwa; 

· roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, który określa m.in. położenie podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych instalacji (odległość, w jakiej mogą być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić kierownik budowy; 

· miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić (balustradami wys. 1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu) i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze; 

· ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia; 

· przy głębokości wykopu większej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, rozmieszczone nie rzadziej, niż co 20 m; 

· urobek wydobywany z wykopu należy składować w odległości min. 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane; 

· koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu. Pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione. 

Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami, proponuje się ustalić w bioz następujące ogólne warunki i zalecenia dotyczące czynności zabezpieczających mogących głównie wyniknąć podczas robót przygotowawczych i ziemnych: 

    a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora oraz odpowiednie władze konserwatorskie, wstrzymując jednocześnie na obszarze wykopalisk roboty, aż do decyzji tych władz,

    b) w przypadku napotkania przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z płynami łatwopalnymi itp.) względnie przedmiotów trudnych do identyfikacji, należy:

- wszelkie roboty w obrębie odkrycia natychmiast przerwać,

- miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,

- zawiadomić najbliższy posterunek Policji oraz władze administracyjne, na terenie których nastąpiło odkrycie, a dalsze prace mogą być wykonane za zezwoleniem tych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

    c) jeżeli w obrębie prowadzonych robót ziemnych napotka się na urządzenia podziemne (np. instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne cieplne, gazowe, elektryczne, drenażowe itp.), nie przewidziane w dokumentacji technicznej, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić Inwestora i nadzór autorski, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami,

    d) w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych na nie przewidziane w dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające prowadzenie robót należy niezwłocznie powiadomić Inwestora i nadzór autorski celem podjęcia odpowiednich decyzji.

7
Obowiązek opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r./ do opracowania lub zapewnienia opracowania, składającego się z części opisowej i rysunkowej „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (BiOZ) zobowiązany jest wykonawca robót. 

Plan BiOZ winien uwzględniać specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz wypełniać dyspozycje zawarte w w/w rozporządzeniu.

Wykaz aktów prawnych regulujących szczegółowo warunki  organizacyjne i techniczne warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prawne): 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016).

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

8) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. nr 15, poz. 58).

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami).

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 85).

11) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami).

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 z późniejszymi zmianami).

15) Polska Norma – PN-88/E-08400/10 „Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w czasie eksploatacji”.

16) Polska Norma – PN-EN 131-1+AC Drabiny. Rodzaje i wymiary funkcjonalne.

17) Polska Norma – PN-EN 131-1+AC Drabiny. Wymagania i badania oraz oznakowanie.

18) Polska Norma – PN-P-84525: 1998 Odzież robocza. Obuwie robocze.

19) Polska Norma – PN-EN-340 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.


Spis treści

1INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I   OCHRONY ZDROWIA


21
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji poszczególnych obiektów


32
Wykaz istniejących obiektów budowlanych


33
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi


34
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia


35
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


46
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające  niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót  budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w  ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną  komunikację, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru,  awarii i innych zagrożeń


67
Obowiązek opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”
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