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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania dokumentacii projektowej sa budynki zabytkowego Zespolu
Szkoty Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kodciuszki w Rawie Mazowieckiej, przy ul.
Kosciuszki Nr 19.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest.

3.1. Podanie technologii 1 zakresu prac na:
- remont stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1,
- wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Szkoly Podstawowej Nr ],
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowe; zewnetrzne] w budynku Sali Gimnastyczne;,
- remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej Nr |
- remont elewacii budynku Gimnazjum Nr 1,
- wymiana pokrycia dachowego i remont wiezby na budynku Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum.

3.2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku przeznaczonych do remontu.

3.3. Dobranie materiatéw, sprecyzowanie zalecen do remontu,
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3.4. Wykonanie przedmiaru prac. - 98- Z00 Rawa mMazowiecks

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

h

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich.

4. DOKUMENTACJE OPRACOWANO W OPARCIU O:

ogledziny, odkrywki i pomiary wykonane bezposrednio na obiektach,

informacje uzyskane od Inwestora i Uzytkownikéw obiektu,

ustalenia z Inwestorem

ekspertyz¢ konserwatorsko-mykologiczng opracowang przez inz. P. Kozorskiego,
warunk: techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

obowiazujace normy, wytyczne do projektowania, literatura zrodlowa.

DANE O BUDYNKU.

Budynki wzniesiono w latach 1929-1937 z przeznaczeniem na Gimnazjum. Budynki
sg murowane z cegly, czesciowo podpiwniczone. Budynek giowny symetryczy z
wysunigtym ryzalitem, w ktérym miesci sie trzecia kondygnacja. Skrzydia boczne
zatamane pod katem prostym o dwoch kondygracjach nadziemnych, W lewym
skrzydle sala gimnastyczna z zapleczem potaczona ze szkotg parterowym acznikiem.
Na przedhuzenin prawego skrzydia wybudowano w latach 70-tych budynek
Gimnazjum Nr 1. Budynek wyposazono w nastg¢pujace instalacje:

- elektryczna,

-~ wodoclagows z sieci miejskiej,

- kanalizacj¢ podiaczong do sieci miej skiej,

- instalacje CO — kottownia w piwnicy zasilana gazem ziemnym,
- instalacje telefoniczna,

- instalacje odgromowa,.
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DANE KONSTRUKCYJNE.

FUNDAMENTY - murowane » cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;
1 cementowo-wapiennej z fragmentami izolacji przeciwwilgociowych poziomych i
pionowych z papy asfaltowej. Sciany od zewnatrz otynkowane zaprawa cementowo-
wapienna. Fundament ZWiehczony w przyziemiu cokolem z wystajaca odsadzka.

SCIANY.

- Sciany murowane zabytkowych budynkéw z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej. Tynki wewnetrzne 1 zewnelrzne wapienne.

Sciany zewnetrzne skrzydla howego z pustaka ceramicznego, na zaprawie

cementowo-wapiennej. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne $clan z zaprawy cementowo-
wapienne;j

SKLEPIENIA,

- Sklepienia w piwnicach ceramiczne, odcinkowe na belkach stalowych.

- Nad parterem i I pietrem budynkéw zabytkowych stropy drewniane o podsufitce z
desek otynkowanych na trzcinie.,

- W nowym skrzydie stropy piaskie ceramiczne otynkowane,
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9. DACH, POKRYCIE.

Konstrukcja drewniana platwiowo-kleszezowa o dwéch stolcach pionowych, kryty
dachéwkg ceramiczng — czgsS¢ gtowna i sala gimnastyczna, blachg ocynkowang gtadka-
tgeznik, blachy trapezowg malowana-skrzydio nowe. Odprowadzenie wod opadowych za
pomoca rynien 1 rur spustowych do instalacjj deszczowe;.

Stan wiezby dachowej jest nastepujgcy:

9.1. skrzydio lewe ~ widoczne slady po pozarze. Laty i krokwie zweglone. Czesé krokwi w
celu wzmocnienia zostata obita obustronnie nakladkami z desek. Podwaliny pod stupami
$4 porazone przez owady. Zer owadow aktyvmy. Podwaliny nalezy wymienié¢. Pozostala
czesc wiezby w stanie dobrym.

Pokrycie dachow nieszezelne zaréwno nad tacznikiem-z blachy ocynkowanej oraz
skrzydtem szkolnym-z dachdwki,

9.2. skrzydlo prawe budynku gléwnego ~ stan wiezby dobry, natomiast podwaliny
zaatakowane sa przez owady i nalezy je wymienié. Pokrycie dachowe wykonane
czgsciowo z dachéwki ceramicznej, czesciowo z blachy trapezowej, jest nieszczelne,

9.3. skrzydio prawe — Gimnazjum wiezba drewniana nowa w stanie dobrym. Pokrycie
dachowe z blachy trapezowej nieszczelne,

9.4. wiezba nad budynkiem gltownyns —w zachodnie] czesei widoczne lady po pozarze.
Pokrycie z dachowki karpiéwki ceramicznej w koronke podwaojnie. Pokrycie
nieszcezelne z licznymi przeswitami. W czedci glownej oraz skrzydle lewym 1 prawym
budynku zabytkowego, widoczne sa slady napraw pokrycia z dachdwki ceramiczne;.
W ostatnich latach pod atami od spodu umocowano izolacje paroprzepuszczalna z
folii brzymocowang do bokéw krokwi Hstwami drewnianymi. Nie jest to jednak
rozwiazanie whasciwe, gdyz folia paroprzepuszezalna powinna by¢ ciagla i
umieszczona na krokwiach pod kontriata. Ze wzgledu na zty stan konstrukeji dachu ;
pokrycia przewidziano remont tych elementow,
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10. ELEWACJE. T

10.1. Budynki stare. Sciany pokryte tynkiem wapiennym. W poprzednich latach
wykonano remont piwnic oraz izolacje pionows $cian piwnic.Zlikwidowano murowane
studzienki podokienne i zastapiono je studzienkami z PCV systemu ,,ACO?, naprawiono
tynki cokoléw. Tynki pierwotne wapienne zostaty zatarte zaprawa, cementowo-wapienng.
Z braku izolacji poziomej na $cianach fundamentowych widoczne pod oknami parteru
wykwity 1 korozja tynkdw. Tynki na calej powierzehni elewac]i sg odparzone,
zawilgocone, skorodowane, miejscami odpadajace. Przewidziano w ninieiszym
opracowaniu zbicie wszystkich tynkéw powyzej cokotu i wykonanie nowych z
uwzglednieniem zabiegéw odgrzybiajacych.

10.2.Skrzydlo nowe. Sciany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. W ostatnich latach,
podczas remontu piwnic, wymieniono ceramiczne studzienki podokienne na
studzienki z PCV systemu ,,Aco™ oraz wyremontowano tynki cokotéw ponize;
izolacji poziomej. W niniejszym opracowaniu przewiduje sie docieplenie Scian
zewnetrznych tego budynku styropianem grubosei 10em 1 pokrycie wyprawa z tynku
akrylowego.

1. STOLARKA OKIENNE I DRZWIOWA.

V1.1.Budynek gidwny oraz skrzydia prawe i lewe /cze$é staral. Stolarka zniszezona
mechanicznie nieszezelna. Powloki malarskie zluszezone. Ubytki 1 pekniecia szyb.
Przewidziano remont stolarki okiennej oraz wymiane stolarki drzwiowe] zewnetrznej.

V1.2.Budynek Sali Gimnastycznej — elewacja poludniowa. Stolarka okienna i drzwiowa
nieszezelna, uszkodzona mechanicznie o spekanych i ztuszezonych powlokach
malarskich. Ubytki i peknigeia szyb. Przewidziano wymiane tej stolarki na nowa,

11.3.Budynek nowy — Gimnazjum. Stolarka okienne i drzwiowa nieszczelna, uszkodzona
mechanicznie, wypaczona. Przewidziano wymiane tej stolarki na nowa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
{na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnja 23 czerweca 2003r.)

Informacje ogolne

1.

.La.) l\)

Przedmiot opracowania: remont budynkdw: Szkoty Podstawowej, Gimnazjum, Sali
Gimnastycznej w Rawie Mazowieckiej, dz. Nr 383.

Inwestor: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Projektant: Biuro Architektoniczno — Konstrukeyvine , ANBUD” s.c.

Cze4¢ opisowa

L.

lad

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
SZKO1L.A PODSTAWOWA:

- remont stolarki okiennegj

- wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrznej

- remont elewacii

- wymiana pokrycia dachowego i remont wigzby

GIMNAZJUM:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

- remont elewacjl

- wyniana pokrycia dachowego i remont wigzby

SALA GIMNASTYCZNA:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;]

Wykaz istniejacych na dziatce obiektdéw budowlanych
Istniejace budynki : Szkoty Podstawowej, Gimnazjum, Sali Gimnastycznei,
przeznaczone do remontu zgodnie z zataczona dokumentacia,

Elementy zagospodarowania terenu, kidre mogg, stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia fudzi:

Na przedmiotowej dziatce brak jest elementow stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia tudzi wystepujace podezas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokosdcl powyzej Sm, a w szczegdlnosci:
- wykonywanie wigzby dachowej, otacenie dachu, krycie, wykonywanie obrobek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu:
- wykonywanie elewacji: niebezpieczefistwo upadku z rusztowan;

Sposdh prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii
robdt szezegblnie niebezpiecznych:
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5.1 Przy wykonywaniu elewacji: wszyscy pracownicy powinni byé Zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENTU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 futego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat ¢ — Roboty na wysokosciach;

5.2 Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszysey pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. ; Dz U. ar 47 poz.
401, rozdziat 9 — Roboty na wysckosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie,
rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne;

Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych;

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiescié wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

6.2 W pomieszezeniu socjalnym umiescié punkty pierwsze] pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw; telefon komorkowy, kaski
ochronne . _

6.3 Pracownikow wyposazy¢ w szelki z linka bezpieczenstwa

6.4 Rozmiescié tablice ostrzegawceze:
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

W oparciu o:

B

ekspertyze konserwatorsko-mykologiczna,

ogledziny, odkrywlki, pomiary wykonane na obiektach,
informacie uzyskane od Uzytkownikow i Inwestora,
ustalenia z Inwestorem,

ustalono nastepujacy zakres remontu:

remont stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrzne] w Sali (imnastyczne],
remont elewaciji budynku Szkoly Podstawowej Nr 1,

remont elewacji budynku Gimnazjum Nr 1,

wymiana pokrycia dachowego i remont wiezby na budynku Szkoly Podstawowej
Nrl,

wymiana pokrycia dachowego i remont wigzby na budynku Gimnazjum Nr 1.
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Ad. 1. REMONT STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1.

Przewidziano nastepujqcy zakres prac.

. Wyjecie ze skrzydel okiennych okoto 20 — 30% szyb, oczyszezenie wrebdw z
popgkanego 1 nieszczelnego kitu.

2. Usunigcie starej farby olejnej z powierzchni skrzydel, odcieznic za pomoca $rodka
chemicznego ,,.SCANSOL”.

3. Opalenie stare] farby olejnej z drewnianych parapetow wewnetrznych.

4. Wymiane oku¢ okiennych, takich jak zawiasy, zakretki oliwki, laczniki
grzebieniowe.

5. Wyflekowanie miegjsc po zdemontowanych okuciach, uszkodzeniach, ubytkach.
6. Wymiang zniszczonych okapnikow okiennych.
7. Wymiane uszkodzonych elementéw skrzydet, takich jak ramiaki, szczebliny.

8. Wymiane zniszezonych skrzydet okiennych o wymiarach 48 x 118 em w ilogci 3
sztuk. Nowe skrzydia wykonaé z drewna klejonego zjednym szprosem
poziomym. Okucia okienne, profile i przekroje ramiakéw, dopasowad do
istnigjgcych. Skrzydla wykoriczy¢ w kolorze biatym.
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9. Naprawe krawedzi elementéw skrzydet zewnetrznych, dopasowanie skrz%zdei do
oscieznic.

10. Wykucie z muru czgsei uszkodzonych parapetow oraz osadzenie nowych o
wymiarach 30/220c¢m.

I1. Odbicie tynkéw odciezy okiennych i wykucie z muru zniszczonych oécieznic.

12. Odgrzybiente $cian po wyjeciu oscieznic metoda dwukrotnego smarowania
preparatem |, IZOMUR™.

13. Osadzenie nowych oscieznic i naprawa tynkdw osciezy.

14. Dezynfekcja — nasycenie wyremontowanych elementow skrzydel okiennych i
oscieznic $rodkiem solowym . ANTOX B” metoda trzykrotnego smarowania.

15. Wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz dwukrome pomalowanie farba olejna
stolarki okiennej.

16. Uzupelnienie oszldenia w wyremontowanych seryd%ach okiennych. Okitowanie.
17. Dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjrymi naprawionych tynkéw osciezy.

8. Wywiezienie gruzu z odbitveh tynkdw, szkta i zagrzybionych oscieznic,
Uprzatniecie placu budowy.

19. Podezas prac przestrzegaé zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Materialy uzyte
do remontu powinny mieé¢ aktualne Certyfikaty, badZ Deklaracje Zgodnodei z
Aprobata Techniczna.

Dla zerientowania Inwestora dokonano wyceny kosztéw wymiany stolarki okienne;.
Proponuje si¢ nowe okna wykonag z klej onego drewna sosnowego o podobnym
wygladzie.

Malowanie stolarki okiennej farbami oleinymi w kolorze biatym.
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Zakres prac przy wymianie okien przedstawia sie nastepujaco.

Odbicie tynkéw osciezy okiennych.
Wykucie z muru parapetéw drewnianych.
Wykucie z muru odcieznic drewnianych.

Odgrzybienie $cian ceglanych po wyjeciu starych futryn preparatem ,,JZOMUR”
metoda dwukrotnego smarowania.

Osadzenie w $cianach zewnetrznych nowych okien jednoramowych z drewna
sosnowego klejonego ze szprosami - szezeblinami typu wiedenskiego. Okucia
obwiedniowe z mozliwoscia mikrowentylacji. Uszezelki przylgowe, wyciskane z
modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle. Oszklenie szyba podwding
4/16/4™ zespolona thermofloat, antywlamaniowa P4, wspétczynnik przenikania
ciepla dla szyby U=1,1. Wspdtczynnik izolacyjnosei akustycznej dla szvby RW
[dB]:32-45. Infiltracja powietrza a:0,5-1 /okna rozszezelnione/. 7, uwagi na
likwidacj¢ krat w oknach, przewidziano w tych oknach szyby niskoemisyjne U=1,1
antywlamaniowe P4.

Osadzenie w $cianach podokiennikow z drewna sosnowego kisjonego,
pomalowanych na biate.

Zamurowanie bruzd powstatych w wyniku réznicy grubosei starej i nowej
oscieznicy.

Wykonanie tynkéw w odciczach po osadzeniu okien.

Trzykrotne pomalowanie tynkdéw wewnetrznych odciezy po wymianie okiern.
Umocowanie 1 uszczelnienie istniejacych zewnetrznych parapetow z blachy
ocynkowanej z oscieznicg okienna, Nowe parapety wymienione beda podczas

tobot elewacyinych.

Wywiezienie gruzu z odbitych tynkéw, drewna z rozbidrek, uprzatniecie piacu
budowy.



INYKAZ

CTOLARKI

| ERESEA o e

STAROETW E‘“wﬁ»ﬂ@v% &
w Rawie #b arowiccliel
Diac Wolnosal
96 - 700 Rawa Mazow) acka
OZ'NA' P?ODEKT&W&NQ ,e—-lm WYM‘*NY.

HKTENNET

i 4

SYMBOL

SCAHEMAT o ENAs

ZEWN. WYw,

DELimd ey

lLpSe UWAG]

Aser

10 /210

O ENA TRBRS B, 2B SLE 1R u

' 25?5/35@

OpA TepRppAtB e LE SLEaalEe e

¥, Searmpows
BARTE

o

ME/I5E

gm,{. D%MD%&-‘&;MGW,;,‘ 3%%Nu$m

A /ﬁ 28

t
J Fladile JEDNORAM S wWE MR-t
|

o

A, SOt B ;
PODECe - ? .
AN | % _
_.*é__mmm, S : ; :
| e B {f\vi\!g
‘ ; 95«"#""3 SEBMQMMGWE,.(?%&M@M@.%‘
4 ;
Og 125 f235 Lz
L. &OHeRoWA i
PODRSTY i
T
| AV
¥ ¢
‘. R T é




T B SIS WY LF LYY MR ERIYY
w Rawie Marowieckie]
Plac Wolnosct |1
a6 - 200 Rawa Mazowiecka

R

s o e ek et e o e —_

FUph @b RO RO wRr |, FRDA S Y

Oe

L, LoRop

5188 | 4

L Seaop

DALD DR E M BB DY TS, . %ﬁﬁmgg%

O% : < | & 2sjeeg 4

25 |
, f Olera TETozA MO SEnNes LR,
0 ¢ oB2fien |
g g / Lf
!

Deeds IBBUSRAO VL. » DY R ER T

O =] ! ‘
Zenum ot aN

e Ty

e frrz | o

"-7\‘

DEP bl DB R HaBM O L HeoMoSKee

0 e '
“ B Bo/175 2
AP LEORER S5 i \ . “‘;

L 10 PR s, ) -

e DL LAY DEOMOEA MOWE. TS e

Ora

Wod s BEMTE B
oM

196 /iden 2.

c A%

L.
[
!

f




FTAROSTW S POSYIATOWE
w Rawie Mazowieckiof
Plac Wolnode] 1
96 - 200 Rawa Mazowiecks
S0

J

Ad.2. WYMJIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1.

W ramach remontu preewidziano:

1. Odbicie tynkéw z wewngtrzaych osciezy drzwiowyceh.
2. Wykucie z muru odcieznic drewnianych drzwiowych.

3. Odgrzybienie powierzchni $cian z cegly po wyjeciu starych futryn preparatem
»lzomur” przez dwukrotne smarowanie pedzlem.

4. Do chwili obecnej na elewaci petudniowej wejscie do budynku stanowia
drzwi o wymiarach 70/200cm w $wictle futryny. Minimalna szerokosé¢ drzwi
zewnetrznych powinna wynosié 90em. Obok drzwi osadzono okno
dos$wietlajace sieri 0 wym.53x65cm w $wietle mury, Zardwno drzwi jak 1 okno
osadzono w $cianie zewnetrznej przypadkowo. Podobne wejscie do wiezy
prowadzi przez drzwi 90/190cm w swietle oscieznicy. Poniewaz w obu
przypadkach drzwi kwalifikuja sie do wymiany, nalezy na elewacii
potudniowej w skrzydle prawym zlikwidowaé okno, nowe drzwi o wymiarach
zewngtrznych ofcieznicy 115/210cm osadzié symetrycznie wzgledem gomych
okien. Takie same drzwi osadzié w wejsciu do wiezy. W zwigzku z POWYZSZYIT
nalezy: - wykona¢ przesklepienie z 3INP140 nad drzwiami w elewacji
poludniowsj i wiezy, -zamurowaé czgs¢ scian 1 okno cegla pelna k1,15 na
zaprawie cementowo-wapienncej M-3, -rozebra¢ nowe fragmenty $cian pod
wykonanym przesklepieniem, -wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne
kat.ITl na wymurowanych $cianach.



NYKAZ STOLARK] DQ,ZN[QW%@@{&%MJ%MAWM

S2UoEA TBOBET.  ME w Rawie Marowieckie]
Plac Walnosc 1

46 - 200 Rawa Mazowiecka
.

~* ¢¥MmBOL S CHE MAT g‘zawa, wew | Lo VWA
ULV RNTEL ST
| DRZWi DEBOWE PEvciNews
-t §ﬁ WY koNCE W EDLOZ28 DemnwWN A
D, DIEI o
Jsu s g mm & i Azgfgzﬁ 41
. A2z ’ '

P PERw huBowE Precinewld
‘ T NALWIETLE AR, WYKeMeR, W
PoERLeuRe  Netnmealy, DR

| dersa v 4

oopoy |
-Dg_ DI EB 2 'tgo/zga 2
__/i;mbéw . D! O o o
W | PRAWE / ";[7‘“’“1’ : ,

FASES

2
-
-

m,g;____.__ _ASs o—- }
‘ H

L DEIZW! DEBowE  PLC iaowe

fi— EsmER. W LoltR2e MNatul.,
] % Ptni -
7] -
> wiwl B RS S
2, FERUne; 5
VY g, 2 HD
S B | XS S a_

[=2 A DRROWE Favginowa

MY WL SR, w Wowdnen  Aagtow,
DBE NS -
D o)
4 % 5 160 j270 A
f%ma% Lok 1
CAAAPNRAT : |




STAROSTWC POWIATOWE
w Rawie Mazowieckief
Plac Waolnogsi 1
BB« 200 Raws  Mazowiecka
LN
3. Osadzi¢ na elewacji potudniowej skrzydta prawego 1 w wiezy drzwi debowe
pelne plycinowe jednoskrzydiowe o wymiarach zewnetrznych oscieznicy
1,15x2,1m. Wspolezynnik przenikania ciepta przez drzwi U=1,2-2,0.
Wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 27-36 dB Zawiasy i okucia
drzwiowe mosiezne. Drzwi wykoAczyé w kolorze naturalnego drewna.

6. Osadzenie w wejéciu tylnym do budynku gléwnego drzwi zewnetrznych o
wyniarach 1,22x2,28m. Drzwi sa debowe, pelne plycinowe jednoskrzydiowe.
Pozostate parametry drzwi jak w p.5.

7. Osadzenie na zapleczu sali gimnastycznej drzwi debowych petnych
ptycinowych, dwuskrzydlowsch o wymiarach zewnetrznych oscieznicy
1,6x2,7. Pozostate parametry drzwi jak wp.3

8. Osadzenie w skrzydie lewym i prawym budynku gléwnego od strony
dziedzinca drzwi debowych dwuskrzydlowych z nagwietlem o wymiarach
zewngtrznych odcieznicy 1,9x2,93m. Naswietle- szyba niskoemisyjna o
wsp.U=1,1. Zawiasy i okucia mosiezne, W spolezynnik przenikania ciepta przez
drzwi U=1,2-2,0. Wspblezynnik 1zolacyjnodei akustycznej Rw w granicach 27-
56 dB. Drzwi wykoriczyé¢ w kolorze nafuralnego drewna.

9. Wykonanie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej kat. Il w odciezach
drzwiowych.

10. Trzykrotne pomalowanie tynkow wewngtrznych osciezy farba emulsyjna.

1. Wywiezienie gruzu samochodem na odlieglosé 3km.

Ad.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM

W ramach remontu przewidziano nastepujace prace:
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Odbicie tynkow osciezy.
Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych.

Osadzenie w cianach zewnetrznych nowych drewnianych oscieznic. Nowe okna o
wymiarach zewnetrznych oscieznic 1,86x2,03m sg wykonane z drewna sosnowego
klejonego, konstrukeji Jednoramowej. Oscieznica ze §lemieniem 1 dwoma stupkami
pionowymi. Jeden ze stupkéw jest ruchomy, a drugi staty. Gome skrzydta mniejsze
nie posiadaja szezeblin — szproséw. Dolne skrzydta z jednym szprosem poziomym
typu wiedeniskiego. Okucia obwiedniowe Roto z mozliwoscia mikrowentylacii.
Uszezelki przylgowe weiskane z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle.
Szklenie szybg podwdjng 4/16A/4T zespolong thermofloat. Wspolezynnik
przenikania ciepla dla szyby U=1,1. Wspdlezynnik izolacyjnosci akustyeznej dla
szyby RW [dB] 32-45. Infiltracja powietrza a:0,5-1 /okna rozszczelnione/. Klamki
mosigzne, okna malowane w kolorze biatym. 7 uwagi na likwidacje krat w oknach,
przewidziano w tych oknach szyby niskoemisyjne U=1,1 antywlamaniowe P4.

Osadrenie w $cianach zewnetrznych drzwi o wym. gewngtrznych osciezy 2.2 x
2,85cm. Nowe drzwi z drewna debowego, wykoniczone w kolorze drewna. Drzwi
dwuskrzydtowe, ptycinowe. Zawiasy i okucia mosiezne. Nad drzwiami nagwietle z
szyba niskoemisyina thermofloat o wspolczynniku U=1,1.

Z wwagi na przewidziane docieplenie $cian budynku Gimnazjum warstwa
styropianu gr.10cm oraz mniejsza szerokoscig oscieznicy, proponuje sie:

- przesuniecie oscieznicy na odleglosé 4 cm do krawedzi obecne] sciany. Wtedy po
ociepleniu szerokosé zewnetrznych osciezy bedzie wynosila 15¢m,

- brakujaca szerokosé obecnego parapetu z lastryka zwiekszy¢ przez wypelnienie
powstate] bruzdy betonem. Po wyschnieciu beton wyszpachlowaé, parapet
lastrykowy odttudeié, lekko zmatowic i catoéé pomalowaé dobrymi farbami
kryjacymi w kolorze biatym.

Przed osadzeniem oécieznic okiennych i drzwiowych, gniazda w murze powstate
po zdemontowaniu starej stolarki nalezy odgrzybi¢. Czynnosé te wykonaé
dwukrotnie przez smarowanie muru preparatem ,,[ZOMUR”.

Po osadzeniu stolarki okiennej nalezy umocowaé, a nastepnie uszczelnié stare
parapety z blachy ocynkowanej. Nowe parapety zalozone beda dopiero po

wykonaniu ocieplenia scian styropianem.

Uzupelnienie tynkdw oéciezy okiennych i drzwiowych zaprawa cementowo-
Wapienna.

Trzykrotnie pomalowaé tynki wewnetrzne ofciezy farbg emulsying.

Uprzatna¢ plac budowy. Wywiezé gruz ze zbitych tynkow oraz zdemontowana
stolarke okienng i drzwiowa. '



WNYKAZ STOLARK]

'

STARCSTWD POWILATOWE
Wy ﬁmmh Pazowieciie]
Plac Wolnode: 1

{] A aelen
DK END\ Q& 200w aw$mf "{zowa ki

BQENIDNEQ

/ GIMNAZIUM NEB ,;./

5YMB DL

SLHEMAT

ZEW, WyMm,
AATALT PVRTRY

ILOEE
/szr /f

DWAGH

O,

2632

Aggj/zo‘:’.%

Fa

TORZAA DERRNC BAAD R BB

| 2B BLBALRANE b . DA Sl
;| TEREN Budiuiay BRLUGL STy

P SZPTmesM-SBITEBUIMNY TYPY AR
{ VESe, STwha - AT, oRuSIn pog)

i BHMA W LDVhERE T N e

Hi2T o B ®3Brma Pg

AE%ﬁéa

BlMNe |  Tuw.

[ASEE SN T SRR Te

IO
Dom)
Ml
O

z8s

S
I

229

k,.._;,%,,__g,i T Y e
i

220 /285

IR DSBows Poveinows
Wewo BCBoMS W zolopii
HATLRAC, BRRLNA . Y oty
HaATnerie, 2vaa iy




STAROSETW O POWIATOW B
w Rawie Mazowieckie!
Flac Waolnode 1
96 - 200 Bawa Mazowierks

Ad.4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

Przewidziano.

1. Odbicie tynkéw wewnetrznych osciezy okienmych.
2. Wykucie z muru parapetéw drewnianych.
3. Wykucie z muru oscieznic drewnianych.

4. Osadzenie w $cianach okien o wymiarach zewnetrznych odeiezy 200 x 350cm =z
drewna sosnowego klejonego konstrukeji hukowe; jednoramowej. Futryna ze
slemieniem. Dolne skrzydla proste z dwiema szczeblinami poziomymi typu
wiedeniskiego. Szyby bezpieczne P2 niskoemisyine thermofloat o wspélczynniku
przenikania U=1,1. Wspotezynnik izolacyjnoéci akustveznej dla szyby RW
[dB]:32-45, infiltracia powietrza a:0,5-1 /okna rozszezelnione/. Okucia
obwiedniowe Roto z mozliwoscia mikrowentylacji. Uszezelki przyigowe weiskane
z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle. Klamki mosigzne. Gdrne
skrzydfa fukowe z trzema szprosami pionowymi i jednym poziomym typu
wiedenskiego. Okna malowane w kolorze biatym.

5. Osadzenie drzwi zewnetrznych o wymiarach 200 x 442 z drewna SOSNOWEELD
klejonego konstrukeji fukowej jednoramowej. Oscieznica ze §lemieniem. Skrzydia
symetryczne z dwoma szprosami poziomymi i jednym pionowym typu
wiedeniskiego. Gorne skrzydlo fukowe z trzema szprosami pionowymi i jednym
poziomym typu wiedefiskiego. Szyba bezpieczne P2 oraz niskoemisyina U=1,1.
Okucia oraz klamki mosigzne. Drzwi w kolorze bialym. Pozostate dane techniczne,
takie jak w przypadku okien.
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6. Po wyjeciu starych futryn i parapetow, a przed osadzeniem okien i drzwi, nalezy
wykona¢ odgrzybienie scian metodg dwukrotnego smarowania preparatem
HZOMUR”.

7. Osadzenie podokiennikéw z drewna sosnowego klejonego szerokosel 35¢cm,
dtugosci 220cm, grubosci Sem, malowanych na bialo.

8. Zamurowanie bruzd powstatych w wyniku réznych szerokoesei starej i nowej
futryny.

9. Wykonanie tynkéw osciezy z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II.

10. Umocowanie i uszezelnienie parapetéw z odzysku z blachy ocynkowanej z
oscieznicq drewniana. Nowe parapety wykonane beda przy remoncie elewacii.

1. Trzykrotne pomalowanie naprawionych tynkéw wewnetrznych osciezy farba
emulsying.

12, Wywiezienie gruzu oraz sfarej stolarki. Uprzgtniecie placu budowy.

Ad.5. REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZABYTKOWEGO
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1.

W ramach remontu przewidziano nastepujace prace.

I.- Reezne odbicie skorodowanych i zasolonych tynkdw ze écian powyzej cokotu.
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2. Na zasolonych i zwietrzatych fragmentach elewacji /na wys.ca 2,0m od
cokotu/ nalezy:

~oczy$eié powierzehnie murdw szezotkami stalowymi,

~oczy$clé spoiny z grzybni 1 zmurszatej zaprawy za pomocs klamer
budowlanych,

- odgrzybi¢ powierzehnie $cian preparatemn . [zomur” dwukrotnie metoda
smarowania.

3. Rozebranie:

-zniszezonych, nieszezelnych dachéwek z gzymsow posrednich
miedzypictrowych,

- nieszezelnych parapetow blaszanych,

-zdeformowanych i niedbale wykonanych krat okiennych.

4. Wykonanie:

- na odgrzybionej powierzchni tynku renowacyjnego szerokoporowego
z wapna trasowego 1 piasku dolomitowego z certyfikatem WTA,

-powyzej na $cianach tynku kat.IlI z zaprawy cementowo-wapienne;j,
-na osciezach 1 pilastrach tynku cementowo-wapiennego kat. 11,

-tynkow profili ciggnionych parapetow podokiennych z zaprawy
cementowo-wapiennej,

-tynkdw profili ciagnionych gzymsow.

5. Recezne natozenie na tynku renowacyjnym paroprzepuszezalne] szpachli
mineralnej.
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6. Z uwagi na wystepujace pekniecia Scian i nadprozy, przewidziano
wzmocnienie tych elementéw belkami stalowymi.

7. W robotach stolarskich:
- Wykonanie z bali struganych malowanych lakierami koloryzu-
Jacymi konstrukeji zadaszenia nad drzwiami bocznymi elewacji potu-

dniowej , wymiary konstrukcji 300x160x110¢cm.

~Jw. lecz nad drzwiami skrzydta prawego w atrium, wymiary konstrukeji
400x230x120cm.

- Remont drewnianej konstrukciji zadaszenia nad drzwiami tylnymi budyn-
ku gléwnego, wymiary konstrukcii 650x500x90cm.

-Wykonanie od spodu daszkéw rusztu z listew drewnianych. Przybi-
cie do rusztu deski sosnowej szalunkowej gr.2,2em szerokosci 14em |
laczonej na pidro i wpust

-Malowanie lakierer koloryzujacym desek szalunkowych.

8. W robotach dekarskich:
- Ulozenie na potaciach wykonanych daszkdw folii paroprzepuszczalne],
kontrtat oraz lat.
- Pokrycie potaci dachowych dachowka ceramiczng karpidwka podwdinie w
koronke.
~ Wylozenie gzymsow dachowka ceramiczna karpidwka w koronke
podwdjnie na zaprawie.

9. W robotach blacharskich:
-Wykonanie wokot daszkdw obrébek blacharskich z blachy miedziane

gr.0,0mm:

A-pasa nadrynnowego szerokosei 15em,
B-deski czolowej daszkéw szerokosei 25cm,
C-obrobki na styku daszka ze $ciana szerokodci 32¢n.

—Wykonanie na gzymsie dolnym trojkatnego tympanonu obrébki z blachy
miedzianej szerokosci 20cm.

—~Wykonanie i montaz parapetéw podokiennych zewnetrznych z blachy
powlekanej szerokosci 36em.

—Wykonanie wokot daszkéw rynien dachowych PCV srednicy 10 cm oraz
rur spustowych $rednicy 9cm.

10. W robotach konserwatorskich:
A Plyta kamienna z piaskowca
- zmycie woda z dodatkiem detergentu,
- 0czyszezenie po wyschnieciu szezotkami stalowymi,
- zmycie strumieniem wody pod cignieniem,
- wysuszenie do wilgotnodei 3-5%,
- hydrofobizacja plyty preparatem silikonowym trzykrotnie metoda
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[1. W robotach malarskich:
- Malowanie tynkéw zewnetrznych Scian dwukrotnie z zagruntowaniem
powierzchni farbg dyspersyjng silikatows o oporze dyfuzyjnym SD=0,01
1 wspdlezynniku hydrofobowosdel W=0,1kg/m2 x godz0,5.
- Malowanie profili ciagnionych gzymséw, parapetow farba jw..
- Dodatkowg hydrofobizacje tynkdw cokotdéw, gzymsoéw, parapetdow
srodkami odrzucajacymi wode. '

12. W pracach towarzyszacych:
- Montaz 1 demontaz niezbednych rusztowan do wykonanie robdt
remontowych.

-Doplate za czas pracy rusztowar.

-Wygrodzenie terenu budowy.

-Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami.

-Wywoéz gruzu z odbitych tynkdw na wysypiske na odleglosé 3km.
Uporzadkowanie placu budowy.

- Demontaz instalacji odgromowej ze $cian budynku acznie z hakami.
Wykonanie nowej instalacji z drutu ocynkowanego {1 8mm w rurze
ostonowej fi 18mm z PCV w bruzdach tynku. Wymiana zlaczy
kentrolnych z umocowaniem w tynku w puszkach. Wykucie bruzd 1
umocowanie przewoddow z bednarki pod tynkiem w murze.

AD.6. REMONT ELEWACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 -

W ramach remontu przewidziano nastepujace prace:

Roboty przygotowawcze.
1. Zeskrobanie i zmycie starych farb ze Scian zewnetrznych.

2. Odbicie tynkéw odparzonych oraz wykonanie tynkéw nowych z zaprawy
cementowo-wapiennej, kat Il

3. Demontaz krat okiennych stalowych.
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4. Rozbiorka konstrukcji zadaszenia nad wejsciem gtownym. -0

Prace w ramach termomodernizacji:

ocieplenie scian ptytami ze styropianu Fs 15 gr.10cm z felcami metoda lekka z
przygotowaniem podlozy, wykonaniem wyprawy akrvlowe] gr.3mm, z ulozeniem
w narozach dodatkowej siatki i naroznikéw aluminiowych,

ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych plytami styropianowymi gr.3cm.
Pozostate parametry jak wyzej,

ocieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.10cm z wyprawa z tynku
mozaikowego kamyczkowego,

wykonanie dodatkowej siatki na wys. parteru — 3,0m od cokotu,

wykonanie listwy startowe] z aluminium,

malowanie profili ciagnionych szerokosci 40 cm w rozwinieciu dwukrotnie z
zagruntowaniem powierzchni farbg dyspersyjna silikatowg o oporze dyfuzyjnym

SD=0,01 i wspolczynniku hydrofobowosei W = 0,1kg/m?2 x godz.0,5,

dodatkowa hydrofobizacja tynku na gzymsie srodkami odrzucajacymi wode.

Roboty blacharskie:

&S]

demontaz obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych,

wykonanie i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekane] akrylem
ar.0,55mm szerokosci 30cm,

demontaz istniejacych rur spustowych fi 9cm z PCV. Wymiana kolana z PCV.
Ponowne umocowanie tych samuch rur spustowych na nowych uchwytach.
Polaczenie rury spustowej z rewizja PCV,

montaz wspornikéw stalowych pod parapety zewnetrzae,
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5. wykonanie obrébek z blachy miedzianej gr.0,6mm daszku nad wejsciém pas
nadrynnowy szer.15cm, deska czotowa szer. 25¢m, styk daszka z murem

szer.32cm,

6. wykonanie wokot daszka rynny dachowej z PCV srednicy 10cm oraz rur
spustowych z PCV érednicy 9cm.

Roboty stolarskie:

I wykonanie i montaz zadaszenia z bali struganych malowanych lakierami
koloryzujacymi. Wymiary konstrukeii 4,5 x 2.8 x 1,2m,

2. wykonanie od spodu daszka rusztu z listew drewnianych. Przybicie do rusztu
deski sosnowej szalunkowej gr.2,2cm, szerokosci 14cm taczonych na pioro 1

WpUst,
3. malowanie lakierem koloryzujacym desek szalunkowych.
Roboty dekarskie:

1. uloZzenie na polaci wykonanego daszka folii paroprzepuszezalnej, kontriat i tat,

2. pokrycie potaci dachowych dachéwka ceramiczng karpiowka w koronke.

Instalacja odgromowa:

Demontaz instalacji odgromowej ze scian budynku facznie z hakami. Wykonanie nowej
instalacji z drutu ocynkowanego fi $mm w rurze oslonowej fi 18mum z PCV. Wymiara
ziaczy kontrolnych w puszkach.



Roboty towarzyszace:

d

montaz i demontaz rusztowan zewnetrziych,

doptata za czas pracy rusztowag,

wygrodzenie terenu budowy,

wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami,

Wywoz gruzu na wysypisko na odleglosé 3km.

STARCETWO PUSWIATOWE
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Ad.7. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I REMONT
WIEZBY NAD BUDYNKIEM
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
1. . wymiana pokrycia dachdéw i obrdbek blacharskich,
2. remont i impregnacja wigzby dachowej nad budynkami szkolnymi.

W opracowaniu podano technologie i zakres prac przewidzianyeh do wykonania oraz

- sprawdzono gidwne elementy konstrukcyjne wiezby dachowej,

- wykonano sprawdzajace obliczenia konstrukcyjne wiezby,

~ podano sposoby zabezpieczenia drewna srodkami grzvbobéjezymi i ognioochronnymi.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych i odstonieciu konstrukeji dachu, nalezy ocenié aktualny
stan poszczegdlnych elementow wiezby. _

Jezeli wystepuja rozbieznosei z rozwiazaniami podanymi w dokumentacii projektowo-
kosztorysowej, nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

Czes¢ dachdéw ma kounstrukeje platwiowo-kleszezowa. Obciazenia od dachu
przenoszone sa wiedy na strop.
Nalezy w takim przypadku przewidzied:

- wykonanie podwaliny pod rzedem shupow,
- wymiang istnigjacyeh podwalin zniszezonych przez grzyby i owady.
Ponadto krokwie koszowe i narozne nad dachem gtéwnym wymagaia podparcia w 2

niejscach.

Uwaga! Podczas remontu wiezby dachowe] zaleca sie sprawdzenie stanu stropu 1 belek

stropowych.
Podczas tych prac stosowac sie do:

1. zalecesi Ekspertyzy Konserwatorsko-Mykologicznej 07391 wykonanej przez inz
.P. Kozerskiego z 1996r. str.59-62,

2. wytycznych Dokumentacji Projektowe]j opracowanej przez Przedsiebiorstwo
Budowlano-Ustugowe INTERPROJEKT Sp.z c.0. z 14.05.1998r.

Jezeli wytrzymalo$¢ stropéw bedzie niewystarczajaca, nalezy wzmocnié lub wymienic
belki stropowe. Niniejsze opracowanie nie przewiduje sprawdzenia stropéw.
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W ramach niniejszego opracowania przy wymianie pokrycia dachéw przewidziano
nastepujacy zakres prac:

L2

Rozbidrke pokrycia dachéw z dachéwki karpiowki.

Rozbiorka pokrycia dachéw z blachy nad tacznikiem, wejsciem gldwnym oraz
czescig skrzydia prawego.

Rozebranie obrobek blacharskich kominéw, paséw nadrynnowych, koszy, styku
dachéw z przylegltymi murami.

Ostrozny demontaz rynien dachowych z PCV. Rynny dachowe z uwagi na ich
dobry stan, nalezy przewidzie¢ do ponownego whudowania.

Rozbidrke starych tat dachowych i taw kominiarskich.
Rozebranie 3 kominéw do wysokosci pokrycia

Wykonanie nowych komin6w z cegly klinkierowej w kolorze kominédw
istniejacych.

Przy okazji remonta komindéw nalezy udrozni¢ kanaty wentylacyjne taczace wyloty
tych komin6w z odpowiadajacymi im pomieszezeniami. W tym celu nalezy
sprawdzi¢ wszystkie przewody w remontowanych kominach, oczyscic przewody
niedrozne. Zamurowac i otynkowaé rozkucia, kiére byly niezbedne do wykonania
te] pracy. Otwory boczne kominéw ponad dachem ostoni¢ kratkami PCV. Po
zakonczeniu prac przy remoncie kominow, nalezy przedstawié Inwestorowi
protokdt kominiarski.

Po zakonczeniu remontu kominéw mozna przystapi¢ do krycia polaci dachowych, a
mianowicie.

9.

Na wierzehu krokwi utozy¢ folie paroprzepuszezalna oraz przybié nowe kontrlaty
2,5%7,0cm 1 faty 4,0x5,0cm.
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10. Pokry¢ potacie dachowka ceramiczng karpidwka o wymiarach 38x18cm. Krycie
wykona¢ na sucho, podwoinie w koronke. Przewidzieé w odpowiednich miejscach
mocowanie dachdéwek do lat.

11. Wykona¢ obrébki blacharskie z blachy miedzianej grubosei 0,6mm w
nastepujacych szerokosciach:

- pas nadrynnowy -15cm
- kominy ‘ - 30 cm
- mur tympanonu nad wejsciem - 60 cm
- kosze - 60 cm
- styk dachow ze $cianami -30 em

12. Osadzié¢ w polaciach dachowych od strony podwérka wylazy o wymiarach w
swietle oscieznicy 80x80cm szklone szyba bezpieczng P2.

13. Wykona¢ na nowym pokryciu instalacje odgromowa z drutu ocynkowanego
rednicy 8mm. Przewidzieé rowniez instalacje na wszystkich kominach. Po
zakonczeniu prac wykonaé pomiary, protokdt dostarczyé Inwestorowd,

14. Na dachu zatozy¢ zapory przeciwsniezne.
15. Zamontowa¢ odzyskane rynny svednicy 15¢m z PCV. Rynny umocowaé na hakach
bitych od géry w deske okapowa. Od gdry rynny ostonié przed Hsémi siatkg

nylonowa,

16. Uwzgledni¢ zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych gruba folia, plandeka.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy:

17. Wygrodzic¢ i oznakowac teren budowy.

18. Wykona¢ nad wejéciami do budynku daszki zabezpieczajace.

W czasie wykonywania prac przestrzegaé przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Przewidziano do celéw transportu i skladowania materialéw pomosty poziome.
Podczas wykonywania prac, pracownicy musza byé umocowani linkami do stalych
elementdéw konstrukcji dachu.

Gruz z dachu opuszezac oslonigtymi rynnami. Po zakonezeniu prac uprzatngé gruz z
placu budowy,
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W ramach niniejszego opracowania przy remoncie i impregnacji wiezby dachowej,
przewidziano nastepujacy zakres prac:

(98]

10.

1.

12.

Wymiane 1 wykonanie nowych podwalin o przekroju 14/16cm.

Wymiane zniszezonych krokwi koszowych. Nowe krokwie 1£20cm wykonac z
drewna sosnowego. :

Wymiang zniszczonych koncdwek krokwi,
Wymiane zniszczonych i nadpalonych krokwi zwyklych o przekroju 10/14cm.
Wzmocnienie krokwi 0 mniejszym przekroju deskami grubosei 3,2cin obustronnie.

Wszystkie nowe drewniane elementy wigzby dachowej nasycic przed
whudowaniem dwukrotnie Antonem Z — zuzycie 0,841/m2.

Oczyszezenie za pomoca szezotek stalowych powierzehni elementdéw wigzby
dachowej ze skruszone} warstwy zewnetrznej drewna oraz grzybn 1 sznurdw.

Odgrzybienie wszystkich oczyszezonych elementow wiezby dachowej dwukrotnie
srodkiem Antox 7 metoda smarowania. Zuzycie 0,841/m?2.

Oczyszezenie 1 wyremontowanie okien dachowych owalnych /wole oka/. Po
remoncie okna pomalowaé dwukrotnie lakierern koloryzujacym.

Impregnacje ognicochronng preparatem Intox P/poz. Zuzycie 0,55 kg/m?2 /bez
rozcienczania wodg/. Preparat nanosi¢ jednokrotnie pedziem.

W trakcie wykonywarnia zabiegdw impregnacyjnych, grzybobojczych i
owadobdjczych, nalezy przestrzegaé przepisdw P.poz. 1 BHP zawartych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4.11.1956r. /Dz.U.nr 5 poz.25/ oraz
przepisdw zawartych w ulotkach informacyjnych Producenta.

Wszystkie zalecane w niniejszym opracowaniu preparaty posiadaja Swiadectwa
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Oceny Higieniczne Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie 1 zostaty dopuszezone do stosowania w budownictwie
uzytkowym.
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OBLICZENIA WIEZBY DACHOWEJ NAD EACZNIKIEM -10-

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Pochylenie polaci :  =40° cos a= 0,766 sin o = 0,643
ehar Yf Qobl
- dachéwka z uwzglednieniem krokwi, lat, deskowan 0,95 kN/m*> 1,2 1,14 KN/m?
- $nieg 0,56 1,4 0,78
- wiatr 0,32 1,3 0,42

1. Obliczenia krokwi
Sprawdzenie istniejacych krokwi 10/13.5 w rozstawie 1,17m
Suma obciazen pionowych z dachu na plaszczyzng pozioma
0,56 +0,95:0,766+0,32:0,766 = 2,4 KN/m’
Obciazenie na 1mb krokwi, przy rozstawie 1,03m:
24%1,17=281 kN/m v ¢=1,3
Rozpietosé krokwi migdzy podporami mierzona jako rzut poziomy
L;=3,70 * 0,766 = 2,83m
L, =2,60* 0,766 = 1.99m

2,810 2,810 2,810
i 1 i 2 i
Momenty: 2,929

42 24 5.2
22
6.3
Nosno$¢ na zginanie:

Omg=M/W=23/30375x 10° = 7,4 <12,5=1,000%12,46 = k g5it fma

Tnace:

Gm 0‘m z
2y, et TA 07 00— gt
f;n,y,d fm,zvd 12,46 12,46
(83
k m,y.d 4 Gm,z,d :0 7)(._&._ + 9,0 - 0,4 < 1

" uvd  Fuza 12,46 12,46
Nos$noéc¢ na scinanie:

ro= A Toa T T = 0,17+ 0,02 = 0,1<1,3=1,000x1,29 =k, /4
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Stan graniczny uzytkowania: T

Uzfn = '052 + "‘8:4 = 855 < 1492 = U petfin

Schemat statyczny do obliczenia elementéw ramki

OBCIAZENIA:
7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7300 7,300
1%§3
14
Momenty:
420, 1
43 2
-1,8
3,8
14
15 13,9
Tnace:
11
2. Obliczenia platwi
Zestawienie obcigzen z dachu:
Obciazenia pionowe 0,95+0,56%0,766+0,32*%0,766 = 1,63kN/m2
Obcigzenia poziome 0,32 * 0,643 = 0,21 kN/m’

Sprawdzenie istnieigeveh plaiwi 14/17em
Obcigzenia na mb platwi:

Pionowe: 1,63 * (0,5*%3,70+2,6) = 7,30 kN/m
Poziome 0,21 * (0,5%3,70+2,6) = 0,93 kN/m

Obciazenie prostopadie do plaszczyzny ukiadu:




5TAR
W

3 POWIATOWE
¢ Mazowieckie]
0 Waolnosol 1

86 - 200 Rawa Mazowiecks
Przyjeto charakterystyczne wartosci obcigzenia rozlozonego na catej dlugosci preta g = 0,9 l&l\il?rfl.
Przyjeto staty moment skrgcajacy My, = 0,0 kNm. Czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa dla tych
obcigzen wynosi vy = 1,30.

Nosnosé na sciskanie:
Gepa=N/A3=15,0/252,00 x10=0,2 < 6,78 = 0,668x10,15 =k fcoq
Sciskanie ze zginaniem

O‘C G Pl Gm
04 g, Omed  Omyd 02 o0 LT 69 1<t
kofood " Fura  Jwpa  1,005x10,15 12,46 12,46
G.c Umz Gm
0.d zd ol 0,2 + 17 T 6,9 =0),551 <1

keofood Fuzd " Suya 0,668x10,15 12,46 12,46

3

Nosénos$é na zginanie:
Oma=M/W=352/756,00 x10° = 6,9 < 12,5 = 1,000x12,46 = k o1i. /.

Ci.m',y,d 0_m,z,d' _ 6,9 < 1,7

L = \ =0,6<1

Joya Smza 12,46 12,46
G G
m,y.d m,zd 5 s

2
O o [s) 2

c0d g mod g Dmaed L 02 09 g9 LT g6
fioa Jwya Soza 10,15% 12,46 12,46

2
Ceod , 4 Cmyd L Oz 022 , 69 L L7 _05<1

Fid " Suya Foza 10,15 12,46 12,46

Nos$nosé na $cinanie:
ra= AT+ =027 10,07 =02 <13 = 1,000%1,29 = k. Fod

Stan graniczny uzytkowania:
Uz fin=— -0,1 +-54=55<12,7= U pet fin
Uysin = 0,0+ 1,8=1,8<12,7 = w5y

[2 2 R —
Ufin ™ uz,ﬁn + uy,ﬁn = \/5,02 + 1,72 = 5,8 < 12,7 = U net fin

3. Obliczenia stupkow

Sprawdzenie istniejacych stupkdéw 13.5/13.5

No$nos$é na Sciskanie;
Gooa=N/Ag=18,2/182,25 x10 = 1,0 < 8,84 = 0,870x10,15 =k fo 04

Sciskanie ze zginaniem

Ccod +k, Oz + Omyd = Lo + ’7x,,,,QEQ,,,, + 7.0 = 0,674 < 1
keyfooa Joza  Juypa 0.870%10,15 12,46 12,46
o G o
c0d mzd +k, f’“=y=d - Lo + 0,0 +0,7x 7.0 _ 0,491 <1
L S B Foya 0,999%10,15 12,46 12,46

Nosnosé na zginanie:
Oma=M/W=29/410,06 x10° = 7,0 < 12,5 = 1,000x12,46 = k .y fn.g



myd 4 Smzd _ 7,0 y 0,0
Sovd  Fuza 1246 7 1246
% Gmay,d + Gm,z,d =0.7x 7,0 + 0,0

=0,6<1

" fm,y,d fm,z,d ’ 12,46 12,46

2
Scod , Omyd 4 Omza 1,07

fio,d Jonya " Snzd MI10,1 52 12,46

2
Ocod k Oun,yd Oz d _ 1,02

fiﬂ,d mfm,y,d fm,z,d 10,152

No$nosé na scinanie:

T4= 1/'E§,d + Ti,d = \!;0’42 +O,02 =0,4<1,3=1,000x1,29= kva,d
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Ad.8. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 1 REMONT
WIEZBY NA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1.

W opracowaniu podano technelogie i zakres prac przewidzianych do
wykonania. Ponadto:

1. sprawdzono gléwne elementy konstrukeji wigzhy dachowe;,
2. wykonano sprawdzajace obliczenia konstrukcyjne wigzby,

3. podano sposoby zabezpieczenia drewna Srodkami grzyboboéjezymi i
ognioochronnymi.

Dach jest konstrukcji platwiowo-kleszczowej. Kleszeze nie zostaty polaczone z
krokwiami, dlatego przewidziano wykonanie jetek 7/14cm na krokwiach powyzej stupow.
Sprawdzenie obcigzen dachu wykonano przy zalozeniu, ze platwie sa belkami ciagtymi. W
czasle prac przy remoncie, nalezy uciagli¢ ptatwie poprzez obicie ich obustronnie deskami
gr.3,2em dh.1,0m i potaczenie dwoma rzedami $rub érednicy 14 mm co 20 cm w mijanks.

Po wykonaniu prac rozbidrkowych i odslonigciu konstrukeji dachu, nalezy ocenié
aktualny stan poszczegdlnych elementéw wiezby.

Jezeli wystepuja rozbieznosei z rozwigzaniami podanymi w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, nalezy skontaktowaé sig z projektantem.

W ramach niniejszego opracowania, przy wymianie pokrycia dachu, przewidziano
nastepujacy zakres prac:
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- Rozebranie pokrycia z blachy trapezowej na latach.
- Ostrozny demontaz rynien dachowych / do odzysku- sa nowe/.

- Rozebranie drewnianego tacenia.

- Rozebranie obrobek blacharski

2. Remont kominow.

- Rozebranie czapek zelbetowych na kominach.
- Rozbiérka komindéw ponad dachem.

- Wykonanie nowych kominow z cegiel klinkierowych petnych kl.”25” na
zaprawie cementowej M-7.

- Sprawdzenie przewoddéw wentylacyjnych w remontowanych kominach.
- Oczyszezenie niedroznych kanatdw wentylacyjnych.
- Osadzenie w kominach ponad dachem kratek wentylacyjnych z PCV.

- Sporzadzenie przez Kominiarza protokoly potwierdzajacego droznose
przewodow

3. Krycie dachu.

- Przymocowanie na wierzchu krokwi folii paroprzepuszczalne).
- Przybicie do potaci dachowej kontrlat o przekroju 2,5x7cm i fat 4x5cm.

- Pokrycie dachu dachowka ceramiczng karpiowka 38x18cm w koronke
podwdinie.
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- Wykonanie obrobek blacharskich z blachy miedzianej gr,0,6mm pasa -0
nadrynnowego szerokodci 15cm 1 kominow szerokosct 30cm.

- Osadzenie wylazu dachowego o wymiarach 80x80cm w swietle oscieznicy,
Szklonego szybg bezpieczng P2.

- Montaz na dachu i kominach instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego
$rednicy 8mm. Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary i dostarczyc
protokoty.

. - Montaz zapdr przeciwsnieznych.
- Umocowaé zdemontowane wezesniej rynny PCV srednicy 15em. Rynny
osadzi¢ na hakach z bednarki, bitych.od gdéry w deske okapowa. Od gory

rynny ostoni¢ siatka nylonowa.

- Uwzgledni¢ zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych podczas prac
remontowych grubg folia lub plandeka.

4. Prace towarzyszqce.
- Wygrodzenie placu budowy.
- Wykonanie daszka zabezpieczajacego nad wejsciem do budynku.

- Wywdz gruzu na wysypisko.

W czasie wykonywania prac przestrzegad przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny pracy.
Do transportu i skladowania materialéw przewidziano wykonanie pomostow
poziomych na dachu. Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci, muszg by¢
umocowani linkami do stalych elementéw Konstrukeyjnych dachu.

Gruz z poziomu dachu opuszezaé oslonietymi rynnami.

Po zakonczeniu prac uprzatnaé poddasze oraz plac budowy.
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W ramach niniejszego opracowania, przy remoncie i impregnacji wiezby dachowej,
przewidziano nastepujacy zakres prac:

)
L

1. Wykonanie w gomej czedci krokwi nad stupami obustronnych jetek o przekroju
7x14cm z drewna sosnowego.

2. Wzmocnienie nicktérych krokwi deskami grubosei 3,2cm gwozdziami obustronnie. W
tych pracach uwzgledniono réwniez uciaglenie platwi przez obicie ich obustronnie
deskami gr.3,2cm, dt.1,0m i potaczenie dwoma rzedami §rub $rednicy 14mm co 20 cm
w mijanke. '

3. Wszystkie nowe elementy drewniane} wigzby nasycié przed whudowaniem
preparatem Antox 7 dwukrotnie, poprzez smarowanie pedzlem. Zuzycie Antoxu Z —
0,841/m32.

4. Qczyszezenie za pomocg szczotek stalowych powierzehni elementéw wigzby
dachowej ze skruszonej warstwy zewnetrzne] drewna oraz grzybni 1 sznurow.

5. Odgrzybienie, przez smarowanie dwukrotne pedzlem wszystkich oczyszezonych
elementéw wiezby dachowej $rodkiem Antox Z. Zuzycie impregnatu 0,841/m2.

6. Wykonanie impregnacji ognioochronnej konstrukeji preparatem Intox P/poz, za
pomoca jednokrotnego smarowania pedzlem. Zuzycie preparatu 0,35kg/m2.

7. W trakcie wykonywania zabiegow impregnacyjnych, grzybobdjezych 1
owadobojczych, nalezy przestrzegaé przepisow p.poz, BHP zawartych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4.11.1956r. /Dz.U.Nr5 poz.25/ oraz przepiséw
umieszezonych na ulotkach informacyinych producenta.

8. Wszystkie zalecone w niniejszym opracowaniu preparaty posiadaja Swiadectwa
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Oceny Higleniczne Pafistwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie i zostaly dopuszczene do stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania prac przestrzegaé przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Do
transportu i skladewania materialéw przewidziano wykonanie pomostéw poziomych na
dachu. Pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci, muszg by¢ umocowani linkami do
stalych elementéw konstrukeyjnych dachu. Gruz z poziomu dachu opuszezad
oslenigtymi rynnami. Po zakonczeniu prac uprzatnaé poddasze oraz plac budowy.

Wszystkie materialy uZzyte do remontu powinny mie¢ aktualne certyfikaty, badz

deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczna. )
q 200/ OTHAWCA DO SPRAW ZHBEZPIECIEN

PRIECIWPOIARDWYCH N
- . . . . . T : 1 lr upr. KGPSP 424 {2000
Szezegdlowy zakres robét z podaniem iloéci, technologm%@iﬁﬁiﬁzﬁgﬁdgg,Bi‘?«gdzgj p o
uzytych materialéw, opisano w dokumentacji kosztorysowej dlﬁaoizczggﬁjnyc{lii{f)ﬁwmif%
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OBLICZENIA WIEZBY DACHOWEJ NAD BUDYNKIEM GIMNAZJUM

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Pochylenie pofaci : @ =48°  cos a=0,669 sin o= 0,743 ;
Ochar Y qul
- dachéwka z uwzglednieniem krokwi, lat, deskowan 095 kN/m* 12 1,14 kN/m®
- $nieg 0,56 14 0,78
- wiatr 0,32 1.3 0,42

1. Obliczenia krokwi
Sprawdzenie istniejacvch krokwi 7/14 w rozstawie 1,03m
Suma obcigzen pionowych z dachu na plaszczyzng pozioma
0,56 + 0,95:0,669+0,32:0,669 = 2,46 kKN/m”
Obcigzenie na 1mb krokwi, przy rozstawie 1,03m:
246 %1,03=2,53kN/m 7 ¢= 1,3
Rozpietosé krokwi miedzy podporami mierzona jako rzut poziomy
L;=3,95 * 0,669 = 2,64m
Ly;=3,10 * 0,669 = 2,07m

2530 2,530 2,530

3

Wykresy sit przekrojowych:
2,4 2,4
Momenty 4
K 1 M
08 -
: 1,8
4,6
Sity tnace: 35
pa— 2

-5,3

Sprawdzenie nosnosci
No$nos¢ na zginanie:
Cma =M/ W=1,7/228,67 x10° =7,4<12,5=1,000x12,46 = k ot f e
Gm,y,d Gm,z,d . 7,4 —+ w 0,0

+km - - s
j;”,)‘,ff fm,z,d 12946 ]2,46

=0,6<1



k Gm,y,d Um z,d 7,4 O 0

" -+ L :O,’,’x_._mu, S b 0,4 <1
Toya  Jmza 12,46 12,46

Stan graniczny uzytkowania:
Uehn = 0,1 +7,4=75<132 = w44,

Schemat statyezny do obliczenia elementéw ramki

ﬁ"ﬁ’.%@é@ﬂ%fﬁ POWiaT e

W ﬁfﬁww &%fé.,%... mwﬂmg )
A Walnpds i

88 . 200 Rawa Mazowiaclx

. xﬁ - R

7.820 7,820 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920
£ 1 2 é 0 11 1 £
5 3 4 13 %§3
9
7 5 14

2 b9

Momenty
-3%?0'0%5)%'56 ; {_A.Zdezzﬁoﬁs,s
2,4 7.4 7.4 -2,4
5,5 5,5
5 14
2
tnace:
19,4
2.8 b 4
2. Obliczenia platwi
Zestawienie obciazen z dachu:
Obciazenia pionowe 0,95+0,56%0,669+0,32%0,669 = 1,53kN/m?
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-1
Obciazenia poziome 0,32 % 0,743 = 0,24 kN/m*

Sprawdzenie istniejacych platwi 14/17cm
Obcigzenia na mb platwi;

Pionowe: 1,53 * (0,5%3,95+3,2) = 7,92 kKN/m
Poziome 0,24 * (0,5%3,95+3,2) = 1,24 kN/m

ObcigZenie prostopadie do plaszczyzny ukiadu:
Przyjeto charakterystyczne wartosci obciazenia roztozonego na calej dtugosci preta g = 1,24 KN/m.
Czgsciowy wspblezynnik bezpieczefistwa dla tych obcigzen wynosi yr= 1,30.
Nosnosé na $ciskanie:
Geoa=N/A4=2,8/238,00 %10 = 0,1 < 6,60 = (,650%10,15 = kofend

G. 8] G,
0d_ L k, mzd nyd 0] +0.7% 2,5 . 86 0.836 < 1
KoyFeoa Sozd Jmya 0,996x10,15 12,46 124
Tp
GC,U,d Gm,zﬂ' . m o — 0,1 _+ 2,5 + 037)( 8,6 o 0,695 < 1
kc,zf;;,o,d f-zi,z,d f;n,y,a' 0:650X10=15 12:46 12:46

Nognosé na zginanie:
Tud=M/W=58/67433 x10° = 8,6 <12,5 = 1,000x12,46 = k o1

Gf??s}’,ﬂ' Opzd _ 8,6 4 0.7x 2.5

" S H 0T =08 <
Foya " Suea 12,46 12,46
(S o,
km -L_m’_—y’_d- + —mii’.g_ = ’7>< 856,,,, -+ E = 0,7 < 1
Sy Fnsa 1246 12,46
2
g [o 2 2
Gcz,O,d LNE . m,zd :&l_ 8>6 . 7x 2,5 L 0,8 <1
‘f‘:s(}:d fm,y,d f;r:e,z,d I 0;, 1 52 12,46 12’46
2
Ccod , 3 Swpa | Omea 0,17 - 0.7x 86 . 25 07<1

72 o 7 +f 10,152 12,46 1246
o G,d v m,z,@ » 3 2

No$nosé na Scinanie:
Ta= T Ta = 04+ 0,07 = 0,4<13=1,000<1,29 = ko fug

Stan graniczny uzytkowania:
Upgin=-0,1 +-73=74<13,0=u,z5
Uy fin = 0,0+28= 28<13,0= U et fin

2 2 i - -
Ugin = of uZ,ﬁn + Uypin = \i’6:82 + 2562 =79< 1390 = U pet fin

3. Obliczenia stupkéw

Sprawdzenie istniejacvch shupkéw 13.5/13 5

Nosnosé na sciskanie:
Ge0a~=N/A4;=18,4/182,25 x10 = 1,0 <500 = 0,492x]10,15 = keofeod

+k, = 20 67 4391
kc,y fc,O,d fm,z,d »fm,y,d 05492X 1 031 5 12:46 12:46

Gc,O,a‘ k CS.m,z,d Gm,y,d . 1,0
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88 - 200 R aw vmf owiecka
G- : G G ‘ .-
cdd | Zmzd ; myd 1,0 + 0,0 0.7 6,7 0,494 < 1
kc,zf‘c,ﬂ,d fm,z,d fm,y,d 0 846X10 15 12’46 12 46

Nosnos¢ na zginanie:
Oma=M/W=27/410,06 x10° = 6,7 < 12,5 = 1,000x12,46 = kit fond

O-m Gi’i z
2t g Omas L 67 00 00 oo
Joya " Fuza 12,46 12,46
a o
. m,y,d + i,z 30,7 6 7 a 0,0 - 094 <1
Joyad  Swmiza 12,46 12,46
2
O, (S Gy 2
cz,O,d gy ; zd _ LU + 6,7 0,7 0,0 —05<1
fova  Tuya Soza 10,157 12,46 12,46
2
o (s} 2
L(;G,d + km m,v.d 4 Oz - 1,0 Tx 6,?777 + 0,70*7 —04<1
oo Saya Jwza 10,152 12,46 12,46

Nosnosé na Scinanie:

Ta= Toa t g =J0.2% + 0,07 =02 <1,3=1,000x1,29 =k, fc

4. Obliczenia mieczy

Sprawdzenie istniejacych mieczy 12/10cm

Nosnosé na sciskanie:
To0a=N/A3=50,6/168,00 x10 = 3,0 < 9,48 = 0,934x10,15 =k, f 0.4

G, Gz G 3
o.0d Tk, mzd yd 3,0 ? xﬂ +M2",1 ~0455<1
kc’y_fc’g,d fm,z,d fm,y,d 1,035%10,15 12,46 12,46
83 [83 [}
c,0.d m,zd . my.d 3 0 o+ _0,0_ + 77>< 2 1 o 0 435 < 1
besdood  Fuoa " Fopa 0934x10,15 12,46 12,46

No$nosc na zginanie:
Tma=M/W=0,8/392,00 x10° = 2,1 < 12,5 = 1,000x12,46 = k 5 funa

o 9
m.y.d +k m,zd __,_%.3_1,,,+ NE 0:0 :ﬂ,2< 1
Soya Joza 12,46 12,46
G" - GHIZ
; 1y, + A ={),7x- 2, I S, (,),,,O,,, ={,1<1
Jowd  Fuza 12 46 12,46
2
U Gm o sz 2
R A S Ly ¢
Ffood  Supa Jmza 10,152 12,46 12,46
2
G UH! sz 2
cz,o,d+km od ,,d:3,0 40,7 2,1 +00 ~02<1
Fiva Foya  Fmza 10,157 12 46 12,46

Nosnosc¢ na scinanie:

4=y Toa t o =-J0,22 40,02 = 0,2 <1,3=1,000x1,29 = k, f 1

W
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W trakcie wykonywania zabiegdw: impregnacyjnych, grzybobdjczych,
owadobdjezych i izolacyjnych nalezy przestrzegad przepisdw ppoz i bhp
zawvartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1950 roku
[Dz. U. nr 5poz, 25/ oraz przepisdw zawartych w ulotkach informacyj-

| nych producenta:

[. Przepisy ogdlne

§ 1. Rozporzgdzenie niniejsze dotyczy bezpieczerstwa i higieny
pracy 0sob zatrudnionych w zakladach wykonujacych prace budowlane
L remontowe przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, zwanych

dalej "robotami impregnacyjnymi".

§ 2. Roboty Impregnacyjne moga wykonywad pracownicy, ktérzy
posiadaig przes:zkolenie w zakresie stosowania chemicznych érodkéw
stuzgcych do impregnacii.

§ 3. 1. Przygotowywanie impregnatéw /[érodkdw impregnacyjnych/
powinno odbywacd sie w specialnie wydzielonych do tego celu miejscach
Iub pomieszczeniach.

2. W miejscach lub pomieszczeniach, w kidrych przygotowuje sie
impregnaty lub dokonuje sie impregnacji, zabronione jest przebywanie
0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.,

3. Pomieszczenia, w ktérych przygotowuje sig impregnaty lub do-
konuje impregnacjir, powinny byc odwietlone i nalezycie wentylowane,

4. Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust, 1 nalezy zaopatrzyd
W Sprzgt przeciwpozarowy dostosowany do natury i rodzaju impregnatu.

5. W miejscach i pomieszczeniach wymienionych w ust. 1 zabronio-

ne jest palenie tytoniu.

§4. 1. W pomieszczeniach, w ktdrych dokonuje sie impregnacii
drewna, nie wolno przesuszad ani skladowad materiatéw impregnowa-
nych,

2. W pomieszczeniach, o ktdrych mowa w ust. 1 nie wolno przecho-
wywad przedmiotdw zanieczyszczonych impregnatami. Po dokonaniu im-

pregracji nalezy usuwad rozlany lub rozsypany impregnat.
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3. Sprzet oraz naczynia zawierajace $rodki impregnacyjne powin-
ny by¢ po zakonczeniu pracy usunigte i po dokladnym oczyszczeniu cdda-
ne do magazynu.

§ 5. Przy impregnowaniu elementéw budowlanych wchodzgeych

w sklad gotowych koenstrukcji nalezy przestrzegad nastepujacych warun-
kéw bezpieczenstwa pracy:

1/ w szystkie przewody i urzadzenia elekiryczne nalezy zabezpie-
czyé przed dzialaniem impregnatus;

2/ jezeli w pomieszczeniach, w ktérych dokonuje sig impregnacji
elementédw budowlanych, jest zla widocznoédé, nalezy pomiesz-
crenia te oéwietlié stosujac lampy elektryczne zasilane pradem
o napieciu nie przekraczajacym 24V

3/ jezeli miejsca, w ktdrych dokonuje sie impregnacji, 2 wznie-
sione ponad poziom otaczajgcego terend, stanowiska robocze
nalezy zabezpieczy¢ porgczami w miejscach, w ktdrych przygo-
towanie i oporeczenie stanowiska roboczego jest uirudnione,

pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami i linkami bezpie-

czenstwa.

§ 6. Materiaty budowlane impregnowane mogg by¢ uzyte do budowy

dopiero po zupelnym wyschnieciu impregnatu na ich powierzchni.

1. Przygotowywanie impr egnatdw

§7. 1. Roztwory wodne soli oraz plyny oleiste wolno podgrzewac
na otwartym palenisku w odlegloéci nie mniejszej niz 10 m od budynkdw
murowanych, a 15 m od budynkdw drewnianych.

2. Jezeli przygotowywanie impregnatdéw odbywa sig na otwarte]j
przesirzeni, miejsca, w ktérych przygotowuje si¢ impregnaty, powinny
byé odgrodzone od reszty terenu.

3. Zblizanie sie do otwartych palenisk w odziezy zanieczyszczonej

lub przesigknietej oleistymi impregnatami jest zabronione.
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4. Srodki oleiste nalezy podgrzewad na stabym ogniu w naczyniach
z przykrywami lub w beczkach z wykreconym czopem i pod nadzorem wy-
znaczonego przez kierownictwo robdt wykwalifikowanego pracownika,
Srodkéw oleistych nie wolno podgrzewad do temperatury réwnej lub prze-
kraczajgcej temperature zaplonu danego érodka oleistego.

5. Naczynia ze smolowymi érodkami impregnacyjnymi nalezy chro-
nié¢ w czasie podgrzewania przed opadami atmosferycznymi lub dostaniem
sie do nich wody.

6. Jezeli podgrzewanie naczyd z impregnatami oleistymi odbywa sie
na otwartym palenisku, czerpanie impregnatu jest dopuszczalne po wyga-
szeniu ognia.

§ 8. Jezeli érocdki chemiczne sluzace do przygotowywania impregna-
+éw moga przy manipulacji spowodowad powstanie pyltu, nalezy je przed

rozpoczeciem pracy lekko zwilzyc,

II1. Wykonywanie robdt impregnacyjnych

1. Metoda kgpieli

§ 9. Nasycanie drewna $rodkami impregnacyjnymi nalezy przepro-
wadzaé w specjalnie do tego celu wydzielonych miejscach, w miare moz-
nosci w przewiewnych szopach.

§ 10. Wanny i baseny zaglebione ponizej poziomu terenu lub wanny
i baseny o bokach nizszych niz 1,20 m powinny by< zabezpieézone zd po-
mocg kraweznikdw i ogrodzeri, Wysokosdé ogrodzer powinna wynosic co
najmniej 17, 10 m, a kraweznikdw co najmniej 0,15 m ponad poziom terenu.

§ 11. Wanny i baseny powinny posiadaé w swojej dolnej czgsci ot-
wér odplywowy zamykany latwo dostepnym zaworem, a w gdrnej czgsci -
otwory przelewowe. Otwdr odplywowy i otwory przelewowe powinny byd
polaczone przewodami ze zbiornikiem na splywajacy impregnat.

§ 12. Zabronione jest przepelnianie wanien i basendw. Po zanurze-

niu drewna w wannie lub w basenie odlegioéé pomiedzy zwierciadlem im-
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pregnatu a @drnag krawedzig wanny lub basenu powinna wynosié co naj-
mniej 0,15 m.
| § 13. 1. Zatadowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i base-
néw nalezy zmechanizowad, a jezeli jest to niemozliwe, naleiy przy tych
czynnosciach stosowad wciagniki reczne.

2. Zaladowywanie i wytadowywanie drewna z basendw lub wanien
golymi rekami jest zabronione.

§ i4. Wanny lub baseny po napelnieniu drewnem powinny by¢ przy-
kryte pokrywami.

§ 15. Nad wannami i basenami znajdujgcymi si¢ w pomieszczeniach
zamknietych powinny by¢ zainstalowane urzadzenia wentylacji miejscowej.

§ 16. 1. Wchodzenie do wanien i basendw dozwolene jest po uprzed-
nim usunieciu impregnatu i przewietrzeniu wanny lub basenu.

2. Pracownicy wchodzacy do wanny lub basenu powinni byé zabez-

pieczeni linkg bezpieczenstwa i strzezeni.

§ 17. 1. Szczotki i pedzle stuzgce do smarowania impregnatem po-
winny by¢ osadzone na trzonkach z ochronami zapobiegajgcymi Sciekaniu
impregnatu na rece pracownika.

2, Szczotki i pedzle stuzgce do smarowania nie mogg byé uzywane
do innych prac.

§ 18. Sprezarki powietrzne uzywane przy impregnacji natryskowe]
powinny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia Ministréw: Pracy i Opie-
ki Spolecznej, Przemystu Cigzkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia
1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprgzarkach powietrznych
[Dz. U. Nr 22, poz. 174/,

§ 19. Sprzet shiqcy do natryskiwania drewna impregnatami powi-
nien by¢ zbadany przed uzyciem przez pracownika odpowiedzialnego za
przeprowadzenie impregnacji.

§ 20, W czasie impregnacji metodg natryskows elementdw konstruk-
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cji lub pomieszczen zabrania sig dokonywania w tych miejscach jakich-
kolwiek innych prac.

§ 21. 1. Rozdrabnianie i mieszanie z piaskiem lub trocinami im -
pregnatéw stuzacych do suchej impregnacji powinno byé dokonywane
w miare technicznych mozliwodci przy pomocy mie szadel w naczyniach
shermetyzowanych przeznaczonych tylko do tego celu.

2. Trociny lub piasek powinny by¢ uprzednio zwilzone.

§ 22. Sucha impregnacje naleiy przeprowadzaé w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed przeciagiem.

§ 23, Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania /sole grzy-
bobdicze/ powinny byé w miare technicznych mozliwoéei dostarczane
w postaci nabojdw zawierajgcych dozy wystarczajace do wypelniania o1-
wordw .

§ 24. 1. Przy stosowaniu metody bandazowej do smarowania pastg
impregnacyjng wewnetrznej strony opaski /bandaza/ nalezy uzywad pedz-
1i.

2. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej dopuszczalne jest tylko w na-

czyniach specjalnie do tego celu przeznaczonych.

V. Transport i przechowywanie impregnatdw

§ 25. Srodki oleiste nalezy przewozié w sposdb przewidziany dla
paliw plynnych i smardw.

§ 26. Przewdz impregnatéw, jak réwrniez $rodkdw chemicznych sto-
sowanych do ich sporzgdzania powinien odbywad sig w szczelnych i nie
uszkodzonych opakowaniach, Opakowania powinny byé zaopatrzone w od-
powiednie napisy ostrzegawcze, np. "Trucizna®, "f.atwopalne".

§ 27. Srodki transportu stosowane do przewozu impregnatéw powin-
ny byé¢ po uzyciu starannie oczyszczane.

§ 28. Przechowywanie érodkdw oleistych powinno odbywad sie przy
zachowaniu przepisdw dotyczgcych przechowywania materialdw tatwopal-

nych.
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§ 29. Srodki impregnacyjne nalezy przechowywaé w suchych po-
mieszczeniach i w zamknietych opakowaniach, a mianowicie:
1/ érodki oleiste - w zamknietych naczyniach metalowych lub
szklanych;
2/ sole - w opakowaniach papierowych lub drewnianych;

3/ pasty - w metalowych bebnach.

V. Przepisy higieniczno - sanitarne

§ 30. 1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach naraajgcych ich
na zetkniecie sig ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami powinni by¢é
zaopatrzeni w odpowiednig odziez ochronng oraz w razie potrzeby takze
we wiadciwy sprzet ochrony osobistej.

2. Zaklady pracy obowigzane sa prad odziez ochronna i dostarczad
j& pracownikom w stanie czystym.

§ 31. Zaklady pracy, w ktérych wykonywane sa roboty impregna-
cyjne, powinny posiadaé szatnie na odziez domowa i specjalng oraz umy-
walnie zaopatrzone w ciepla wode biezaca urzadzone przy miejscach pra-
Cy.

§ 32. 1. Zakilady pracy chowigzane sa dostarczaé pracownikom
mydia i madci ochronnych,

2. Przed rozpoczeciem impregnacji pracownicy powinni natrzed
odkryte miejsca ciala, a zwlaszcza rece, odpowiednig madcig ochronna.

§ 33. W miejscu dokonywania robdt zwiazanych z impregnacija po-
winna by¢ umieszczona ap.teczka podreczna zacpatrzona w szczegdlnoé-
ci w $rodki przeciw oparzeniu i zatruciu oraz w érodki opatrunko{ve .

W apteczce powinna znajdowad sie instrukcja pouczajgca o sposobie sto-
sowania poszczegdlnych lekdw oraz wskazujaca adres i numer telefonu
najbliz szego punktu pomocy lekarskiej.

§ 34, Zaklady pracy, na ktdrych terenie wykonuje sie roboty im-
pregnacyine, powinny zapobiegad zanieczyszczaniu impregnatami Zro-

~del wody istniejacych na tym terenie.



BTAROSTW O POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiel
Plac Wolnodei 1
965 - 200 Rawa Mazowierka
S .

§ 35. 1. Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impreg-

| nacyjnych pewinni by¢ poddani badaniu lekarskiemu nrzed przyjeciem
- do pracy, a po przyjgciu - badaniom kontrelnym co najmniej raz na 6 mie-
siecy.

2. Pracownicy, u ktérych na podstawie badan wstepnych stwierdzo-
no scneorzenia skéry., rany, uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni
byé dopuszczani do pracy przy robotach impregnacyjnych.

3. Pracownicy, u ktérych w czasie zatrudnienia przy robotach im-
pregnacyjnych stwierdzono objawy okreslone w ust. 2, powinni byé prze-

sunieci do innej pracy.

Vi. Przepisy koncowe

§ 36, Kierownictwo zakladu pracy powinno dopilnowad zaznajomie-
nia pracownikéw przystepujgcych do robdt impregnacyjnych z zasadami
bezpieczendstwa i higieny pracy przy tych robotach.

§ 37. Tekst niniejszego rozporzadzenia powinten byl wywieszony
w pomieszczeniach zakladu pracy wykonujacego 1c*c:>b¢:>‘[j,r impregnacyine
w miejscu widocznym.

§ 38. Kierownictwo zakladu pracy obowigzane jest opracowac na
podstawie niniejszego rozporzgdzenia szczegdlowe instrukcje dostosowa-
ne do rodzaju i warunkdéw pracy w danym zakladzie pracy.

§ 39. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Wszystkie masy izo’iacyjne‘i konserwacyjne, stosowane na zimno /Abi-
zole, Cyklolep R/ zawieraja skiadniki toksyczne, ktdérych pary sa tatwo
palne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia /trujgce/. Dlatego
tez w trakcie uzywania tych materialéw nalezy bezwzglednie przesirze-
gac podstawowych przepisdéw z zakresu BHP 1 przepisdw przeciwpozaro-
Wy cha:

e Pracownik wykonujgcy roboty izolacyjne powinien byé wyposazony

w odziez ochronna, okulary, rekawice pidcienno- skérkowe a w miejs-
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cach slabo wentylowanych, powinien dodatkowo posiadac maske prze-
--ciw.f.galowac zastaniajacy drogi oddechowe /nos i usta/,

_pdmieszczenia zamkniete, w ktérych uklada sig izolacje i lepiki nale-

: zy stale i dokladnie przewietrzac. Uzytkowanie pomieszczer moze
" pastapié¢ po uplywie 3 miesigey,

. prace izolacyjne nie powinny by¢ prowadzone jednoczednie w kilku sa-
“siadujacych ze sobg pomieszczeniach, aby uniknad niebezpiecznego

stezenia par rozpuszczalnikdw organicznych. W przypadku poplamie-

‘nia skéry masami nalezy do ich usunigcia stosowad thuszcze rodlinne

- /margaryna, masto roélinne, olej rzepakowy/. Po oczyszczeniu skéry

i ﬁmycixi ciepla woda z mydlem - skérg natrzeé wazelina lub kremem
ochronnym bhp, |

. nie wolno uzywad otwartego ognia w promieniu co najmnie]j 20 m od

miejsca pracy lub skiadowania materiatéw asfaltowych,

opakowan z roztworami 1 masami asfaltowymi nie wolno ogrzewad na

-5

otwartym ogniu. W okresach chloddw lepiki asfaltowe mozna ogrzewad

tylko w goracej kapiell wodnej .




0 Dachowka arpiowka

: Format poludnlowonnémteck[

s Blberschwan22|ege :

: Suddeutsche ‘Format

- 90+ Ja;o~r




380/350 *_ugr

Typ pétnocneniemiecki

r’schwanzznegei

Norddeutsches Format

Dachéwka karpiowka .'; |

Przykiady kolorow

ciemno-niebiski

czekoladowy

Farbenbeispiele

jasno-niehieski

brazowy

lnne'przykiady wy

krojow dachowkin
“‘Andere Schnittartennach. speziellen Wiinschen

specjaine zyczema :

Potokragty
Rundschnitt

Gotycki
Gotikschnitt
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Doppeldeckung .~ "

30°-35°] 350400 | 40°—45° [45°-60° |60

| zutycieraim?® |38 87 36 3 134
Rozstaw tat 145 15,0 15,5 16,0 18,5
Zuzyclenatm? |39 37 36 35 34
KORONKA | Fozstawrat | 28,3 1300 810 320 330

300w 180%12 | Zuzycienaim? |43 |40 ‘38 |37 136
tUSKA Rozstaw lat 13,8 14,0 14,5 15,0 15,5

Se0x180x12 | Zuzycienaim? | 41 40 ag 37 36
SRONKA | Rozstawlat 570 280 230 |30.0 31,0

018612 | Zuzycienaim? | 49 46 44 43 42
Rozstaw tat 3.0 140 |145 |[150 | 155

Zuzycienatim? | 48 46 44 43 42
KORONKA | Rozstaw fat 29,0 |300 310

Zuzycie

35 szi/m?2
|38 57t./m?

| 48 szt./m?
| 5 5szt./mb

1 3,0 s;t.fmb




