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4.1. Instalacja wodociagowa
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV Nazwa
Grupa 45300000-0 |Roboty w zakresie instalacji budow lanych

Klasa 45330000-9 |Roboty w zakresie instalacji ciepl  nych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych , oraz roboty sanitarne

Kategoria  [45214000-0 Roboty zwi gzane w zakresie budowy obiektow zwi azanych z
45262300-4 | €dukacj a i badaniami

45332200-4 | Hydraulika ( instalacje wod-kan.)

1. Wymagania ogolne

Specyfikacja - wymagania ogoélne - odnosi sie do wymagan wspélnych dla zestawu poszczegéinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy wewnetrznej instalacji
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Rawie Mazowieckiej oraz wykonania
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej )odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z przyboréw i urzadzen technologii kuchni) w budynku.

1.1. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn g
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
e wewnetrzna instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w
Rawie Mazowieckiej,
« wewnetrzna instalacja wody uzytkowej, p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej )odprowadzenie
Sciekéw sanitarnych z przyboréw i urzadzen technologii kuchni) w budynku.

1.2. Ogo6Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.3. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Lokalizacje punktow gtéwnych, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej

1.4. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacj g Techniczn g

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od, ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie  utrzymywaé

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robo6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
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Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb  uzgodniony z  Inzynierem  oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

¢ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, skladowisk, wykopéw i drog dojazdowych.
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaréw.

OO0OOo °

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie  utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona whasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.10.  Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.11.  Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.12.  Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.13.  Materiaty
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz
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ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.13.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whlasciwosé do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci z projektem organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

1.15.  Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2. Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, technol  ogicznej i deszczowej na terenie posesji

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatdbw oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Wszystkie
materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac¢ certyfikat lub aprobate techniczng a urzadzenia
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1. Przedmiot robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru nizej wymienionych instalacji na terenie Przedszkola

2.1.1. Przytacze wody do zewn etrznego hydrantu p.po z. DN80
Do ochrony zewnetrznej p.poz. projektuje sie wykorzystaé zespot dwoch istniejacych hydrantow

nadziemnych DN80 oraz montaz jednego nowego, réwniez hydrantu nadziemnego DN80. W tym celu nalezy
wykona¢ wpiecie projektowanego odcinka przewodu zasilajgcego DN110 wykonanego z rur tworzywowych PEHD
do istniejgcego przewodu zasilajgcego, oznaczonego na planie zagospodarowani terenu — wA100. Wpiecie nalezy
wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego, réwnoprzelotowego DN100/100. Za trojnikiem nalezy zamontowac
ksztattke przejsciowg zeliwo/PE. Dalszg czes¢ projektowanego przewodu nalezy wykona¢ z ruru PE PN16 DN110.
Wyjatek stanowi odcinek przy projektowanym hydrancie, gdzie nalezy wykona¢ ponownie przejscie z PE/zeliwo.
Przed zespotem hydrantowym nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca DN80. Catos¢ projektowanego wodociggu
nalezy uktada¢ na obsypce piaskowej o grubosci warstwy piasku min. 10cm, a nastepnie, po wykonaniu préby
szczelnosci i odbiorze geodezyjnym i inwestorskim zasypaé warstwg piasku o grubosci 20cm. Zakres prac:

¢ oznakowanie trasy wykopéw,

« rozebranie istniejgcej nawierzchni,

¢ wykonanie wykopow,

« wiaczenie do istniejagcego wodociggu zasilajgcego na terenie Przedszkola,

¢ ulozenie i montaz przewodu zasilajgcego PEHD DN90/80,

*« montaz zespotu hydrantu nadziemnego DN80 i zasuwy odcinajacej DN80 wraz z obudowg teleskopowsq i

skrzynka uliczna,

« wykonanie proby szczelnosci,

« wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

e zasypanie warstwg piasku wykonanego odcinka wodociagu,
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e oznakowanie tasma identyfikacyjng trasy przewodu,
e zasypanie gruntem rodzimym wykopu,

. odtworzenie nawierzchni,

¢ demontaz oznakowania wykopow.

2.1.2. Wewnetrzna sie ¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Przedszkola

¢ oznakowanie trasy wykopow,

« rozebranie istniejgcej nawierzchni,

« wykonanie wykopéw,

« wiaczenie do istniejgcej studzienki projektowanego przewodu PVC-S DN160 (odcinek kanalizacji
sanitarnej) wraz z wykonaniem kinety na dnie studzienki,

» wiaczenie do istniejgcej studzienki projektowanego przewodu PVC-S DN160 (odcinek kanalizacji
technologicznej — odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z kuchni) wraz z wykonaniem kinety na dnie
studzienki,

* montaz studzienki rewizyjnej z kregéw betonowych o s$rednicy wewnetrznej DN1000mm na kanale
kanalizacji sanitarnej,

* montaz separatora tluszczu na kanale kanalizacji technologicznej,

* montaz odcinka PVC-S DN160 — kanat sanitarny,

* montaz odcinka PVC-S DN110 — kanat technologiczny,

¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

e zasypanie warstwg piasku wykonanych odcinkéw kanatéw

e zasypanie gruntem rodzimym wykopu,

. odtworzenie nawierzchni,

¢ demontaz oznakowania wykopow.

2.1.3. Wewnetrzna sie ¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Przedszkola

¢ oznakowanie trasy wykopow,

* rozebranie istniejgcej nawierzchni,

« wykonanie wykopéw,

¢ demontaz istniejacych odcinkéw kanatéw deszczowych,

« demontaz istniejacych rynien wraz z podejsciami i czyszczakami,

« wiaczenie do istniejgcej studzienek projektowanych przewodéw PVC-S DN200 wraz z wykonaniem kinet
na dnie studzienek,

* wiaczenie do istniejacego kanatu projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej — odwodnienie rynny R4,

* montaz studzienek rewizyjnych z PE o $rednicy wewnetrznej DN425mm na kanale kanalizacji deszczowej,

¢ montaz odcinkéw przewodéw DN200PVC-S, DN160PVC,

e montaz podejsé do rynien (rur deszczowych),

e montaz rynien — rur deszczowych wraz z czyszczakami,

« wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

e zasypanie warstwg piasku wykonanych odcinkéw kanatéw

e zasypanie gruntem rodzimym wykopu,

«  odtworzenie nawierzchni,

¢ demontaz oznakowania wykopow.

2.2. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie robét ziemnych
montazowych przy budowie przylacza wody i kanalizacji do budynku inwentarskiego, potgczenia projektowanego
odcinka kanalizacji do istniejgcej studzienki na terenie ogrodu oraz potgczenie z istniejgcym odcinkiem przewodu
wody.

2.3. Materiaty

¢ Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej - nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U — typ ciezki,
klasa ,S” (przewody ze $cianka litg),

e Ksztattki kanalizacji sanitarnej i deszczowej - nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U — typ ciezki,
klasa ,S”,

e Studzienki — kregi betonowe, prefabrykowane, systemy studni prefabrykowanych z PE,

«  Wiazy kanalizacyjne — typ lekki (na trawnikach i zielencach) i ciezki (na ciggach komunikacyjnych)

e  Stopnie ztazowe — zeliwo szare,

*  Przewody wodociggowe — rury cisnieniowe do wody pitnej - polietylen PE, szereg SDR11, PES0 PN12,5,

« Ksztattki — PE, szereg SDR1 i SDR17, zeliwo sferoidalne,

¢ Armatura — wg. danych katalogowych producenta.
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2.4. Skitadowanie

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku. Rury w prostych
odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz
0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
$rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w kregach skltadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. KoncOwki rur nalezy zabezpieczyé krazkami
ochronnymi. W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do
zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Transport
powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajagce poza skrzynie
tadunkowa nie byly diuzsze niz 1metr. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i
odttuszczania) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw
ostroznosci. Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed ditugotrwalg ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.5. Roboty ziemne - roboty przygotowawcze

Trasa przylaczy powinna byé oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caly czas trwania robét.

2.6. Roboty ziemne

2.6.1. Wykonanie wykopu

Przewiduje sie wykonanie wykopéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Obudowa rozparta o
deskowaniu petinym;

e« do gbérnego poziomu strefy kanatowej - otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odkfad,

« wstrefie kanalowej - do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny wasko
przestrzenny,

¢ spod wykopu - recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci ok.1m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ godnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdéw zwieztych i +5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o
wytrzymatosci nie mniejszej niz dokumentacji technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie
moze przekraczaé: - dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupeié te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podloze z  materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75mm. Grubos$é podsypki 200mm. Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci = 5cm dla
przewoddéw tworzyw sztucznych. Wystepujace roznice nie moga ha zadnym odcinku przewodu spowodowaé
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

2.6.2. Zasyp przewodu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosic¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
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powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem
sypkim. Zageszczenie poszczegoélnych warstw powinno osiggnaé min. 95 %. Dla przewodow nalezy wykonac:

¢ podsypke pisakowg — 10cm — dla przewodu wody,

¢ podsypke piaskowg — 20cm — dla przewodo6w kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej,

e  zasypke piaskowg — 20cm — dla przewodu wody,

¢ zasypke piaskowa — 30cm dla przewodoéw kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowe;.

2.6.3. Metody i zakres kontroli jako  $ci wykopu

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
« wykonanie wykopu i podioza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
¢ stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
*  katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
« wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok 20 m). Dla drabiny powinny
mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan.

2.7. Zasady wykonywania rob6t instalacyjno-monta  zowych

2.7.1 Montaz przewodow PE

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0C do 30C, jednak z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, nalezy wykonywa¢ potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5C. Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegoélnych
odcinkéw rur ze sobg wykonywaé na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko
rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, i o tej samej srednicy i grubosci scianki. Rury
nalezy ustawia¢ wspétosiowo. Koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.
Temperatura w czasie zgrzewania koncOw rur powinna zawieraé sie w granicach 210-220cC. Czas usuniecia ptyty
grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury powinien by¢é mozliwie krotki ze wzgledu na duzag wrazliwo$¢ na utlenianie,
sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru. Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu
powinna by¢ utrzymywana na statym poziomie. Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu
i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chitodzenia, powinny by¢ $cisle
przestrzegane wg instrukcji producenta systemu. Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu
urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcig¢ i wykonac
powtdrnie Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen ( préba szczelnosci, nawiercanie) na
minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych. Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka
nie powinna przekracza¢ 100 m Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podioza Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg Podtoze profiluje sie w miare ukladania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza sie
przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym
podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija. Obsypka rurociggu z materiatu ziarnistego (piasek zwir) 0 max
15% pozostatosci na sicie 0,75mm. Zageszczanie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubosci 100 - 300mm, az do
wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po
obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu Nie wolno
wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw ( kawatki drewna,
kamieni itp).Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé¢
0,10 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé¢ +0,05 m.

Przewody i uzbrojenie stanowigce potaczenie instalacji wodociggowej obiektu z przewodem rozdzielczym
nalezy wykona¢ tak jak zewnetrzne przewody wodociggowe. Przy przejsciu przez elementy konstrukcyjne budowli
takie jak $ciany, posadzki - na przewodach nalezy montowa¢ rury ostonowe stalowe z zewnetrzng powlokg
polietylenowa. Konce rury nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub szczelnymi manszetami. Rure przewodowa,
nalezy prowadzi¢ wspétosiowo wzgledem rury ostonowej stosujgc ptozy dystansowe dopasowane do $rednicy obu
rur.

Wigczenie od istniejacego przewodu wody DN2100 nalezy wykonaé przy zastosowaniu trojnika
réwnoprzelotowego DN100/100, zeliwnego. Po wykonaniu odkrywki w miejscu wiaczenia nalezy sprawdzié
rzeczywistg rzedng przewodu zasilajgcego oraz materiat z ktérego zostat wykonany. W przypadku, gdy przewodu
wykonanego z rur zeliwnych, kielichowych przewdd nalezy rozcigé¢, a nastepnie potaczy¢ z ksztaltka przejsciowg
(kotnierz/bosy koniec) za pomoca opaski zaciskowej. W przypadku rury stalowej, po rozcieciu nalezy wspawaé
kotnierz umozliwiajacy montaz trdjnika. Przy odejsciu od przewody zasilajgcego, przy trojniku nalezy zastosowaé
betonowy blok oporowy. Przed rozpoczeciem prac, przewdd zasilajacy nalezy odcigé na zasuwie przed posesja, a
nastepnie odwodnié.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztattki
odgatezieniowe pod hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng w trakcie budowy przewodu,
za$ hydranty nalezy instalowaé dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Elementy o $rednicach 110 i 100
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mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do
wykopu. Zasuwa zeliwna powinna spoczywac¢ na betonowym podiozu przed potaczeniem z przewodami. Kaptur
ostaniajacy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy. Rura
ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawaé¢ ci najmniej 10 cm nad spéd
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna byé ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z
blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowaé sie w potozeniu
pionowym.

Hydrant montowaé do przewodu zasilajacego z zasuwg odcinajgcg. Hydrant powinien spoczywac na tuku
kotnierzowym ze stopka.

Podstawowym potaczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia sg potaczenia kotnierzowe ze
zgrzewana tulejg. Potgczenie kotnierzowe nalezy skreci¢ za pomocg $rub. Musza by¢ uzyte wszystkie przewidziane
w potgczeniu sruby. Po skreceniu diugos¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna byé¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5-
2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych elementéw. Nalezy stosowa¢ uszczelki z
elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje
zgodnie z normg PN-86/B-09700.

2.7.2. Plukanie i dezynfekcja przewodu PE

Po probie szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda piluczaca po zakonczeniu piukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg
na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24
godzin ( stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody ). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go przeptukac.

2.7.3. Montaz przewodoéw z PVC

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robét kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatow w wykopie mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku
co najmniej 30m. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610.Materiaty
uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej albo
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej ¥ diugosci odwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy.
Poszczegdine rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig posrodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie
moze przekracza¢ * /. 20mm dla rur. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczaé * /. 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nami grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

*  wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

« wykonac¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej wciskany jest bosy koniec nastepnej rury) winna byc¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytagczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy regulowaé¢ odpowiednimi podktadkami
pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczeh wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur ukosowanie bosych rur i ich oznaczanie. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykonaé
wkladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie
wciskajgc bosy zakosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rury uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos$é taczonych elementéw. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem
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uszczelki w czasie pracy przewodu.

2.7.4. Montaz studzienek z tworzyw sztucznych

¢ 0Og0lne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe o $rednicy dz425 nalezy wykona¢ z elementéw tworzywowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729:1989. Studzienki niewtazowe z uwagi
na swoje niewielkie wymiary nie wymagaja poszerzenia wykopow ponad niezbedne ulozenie przewodu
kanalizacyjnego. Elementy studni ze wzgledu na niewielki ciezar mozna uktada¢ recznie. Przy montazu nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegolnych elementéw. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z
budowa kanatéw deszczowych.
¢ Wykonanie poszczegoélnych elementéw studzienki
Komora robocza

Dolna warstwa studzienki - kinete studni ukladamy poziomo na warstwie 10-15cm zageszczonej podsypki
piaskowej do 95% wartosci Proctora stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Poziomujac kinete nalezy
pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 2%.W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy
przeptywu $ciekow. Kinety moga by¢ jako przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekéw, albo kinety
potaczeniowe z jednym lub dwoma doptywami bocznymi.
Komora studzienki

Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), ktérg sie docina do wymaganej wysokosci na placu
budowy. Ciecie nalezy dokona¢ posrodku karbu (nie doliny). Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w
waskim i gtebokim rowku za pierwszym karbem, dzieki czemu wyeliminowano mozliwosé skrecania sie uszczelki.
Taki spos6b potaczenia zapewnia pozytywne przejscie proby szczelnosci. Oznacza to, ze studzienka jest catkowicie
szczelna pod wzgledem infiltracji wod gruntowych do kanalizacji jak i ekstrakcji sciekébw do gruntu. Kielich kinety
nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowaé srodkiem poslizgowym. Nastepnie zamontowaé poprzez wcishiecie
rure trzonowag w kielich kinety. Wykonane potaczenie jest szczelne. Wierzch rury karbowanej nalezy zabezpieczyé
przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienki zasypywaé¢ gruntem sypkim tatwo zageszczajacym.
Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30cm.Zaleca sie przyjecie stopnia
zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora, dla terenéw zielonych, 95% dla terenow
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym i 98% o duzym obcigzeniu drogowym. W przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej dna studzienki nalezy przyja¢é wiekszy rezim montazu oraz stopien
zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyze;.
Zwie hczenia studni

Przy montazu zwienczenia zeliwnego z rurg teleskopowa do bezposredniego potgczenia z karbowang
nalezy uszczelke umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po wewnetrznej stronie rury karbowanej. Wykonaé
potaczenia wtazu z rurg teleskopowa mechanicznie na zatrzask. Uszczelke posmarowaé trwatym srodkiem
poslizgowym i zamontowa¢ zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wiazu odpowiednio do rzednej terenu.

2.7.5. Montaz studzienek z kr egéw betonowych DN1000

¢ Og0lne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjnej wtazowe o $rednicy dn1000 nalezy wykonaé z betonu B 45 Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729 i PN-EN-476 .
¢ Wykonywanie poszczegolnych elementéw studzienki.
Komora robocza

Dno studzienki jest elementem prefabrykatem betonowym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i
piyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta),
przeznaczone do przeptywu $ciekéw i tgczenia kanatdw oraz spocznik. Dno studzienki ukladamy poziomo na
warstwie dobrze zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 30cm. Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy
$rednicy kanatu posiada przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu a w gornej czesci $ciany pionowe do
wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. Kineta wykonana bedzie z betonu wodoszczelnego.
Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonu DN 1000 H=500mm. Kregi aczone z elementem dna oraz
pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek elastomerowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie
wiazowe.
Komin wtazowy i przykrycia studzienki

Elementami sg zwezka betonowa 1000/625mm oraz pierscien betonowy dystansowy P625mm. Zwezka —
pierscien tgczone sg z kregami za pomocg uszczelek elastomerowych.
Wiazy kanatowe

Stosowaé klasy D600 — 40,0T. Polozenie wlazu ustawi¢ odpowiednio do rzednej terenu. Studzienki
wlazowe zasypywaé gruntem sypkim fatwo zageszczajacymi warstwami, pozbawionymi kamieni, jednak nie
grubszym niz 30cm.Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 95% wartosci
Proctora dla terenéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem.

2.7.6. Préba szczelno $ci - kanalizacja

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1610:2001. Probe szczelnosci kanatow nalezy
przeprowadzi¢ na infiltracje wody do wnetrzna systemu. Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym
przewodzie i obiekcie. Diugos¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna byé mniejsza od odlegtosci pomiedzy
kolejnymi studzienkami. Maksymalna dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru koncowego nie jest ograniczona
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w normie. Badanie na infiltracje dla kanalizacji przeprowadzi¢ w czasie 1godz. przy czym naptyw wody z gruntu nie
powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalne;.

2.8. Metody i zakres kontroli jako  $ci

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny kohcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych. Dlugos$é odcinka przeznaczonego do
odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300m Podczas odbioréw
czesciowych nalezy sprawdzic:
¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczeg6lnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podtoza, zasypki, gtebokosci utozenia
przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidlowos¢  montazu odcinka  przewodu a w szczegllnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.
Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby nalezy
przewdd napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1C  Ci $nienie prébne nie moze byc¢
nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
Odbiér techniczny koncowy polega na
e sprawdzeniu  protokotbw z  odbiorbw czesciowych i realizacji  postanowien  dotyczacych
usuniecia usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

«  sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i studzienek,

e sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego pitukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

3. Wewn etrzna instalacja wody u zytkowej, p.po z. oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej w
budynku

3.1. Przedmiot robét obj etych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru nizej wymienionych instalacji w budynku Przedszkola.

3.1.1. Wewnetrzna instalacja wody u zytkowej i p.po z.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku projektuje sie z rur i ksztattek tworzywowych, wykonanych

z polipropylenu, taczonych poprzez zgrzewanie. Wyjatek stanowi instalacja p.poz. (podtaczenia do hydrantdéw wraz
z ich odwodnieniami), ktérg projektuje sie z rur stalowych, taczonych za pomoca potaczeh gwintowych. Wszystkie
zawory odcinajace na ciggach zasilajgcych instalacje p.poz. oraz na podigczeniach do pionéw hydrantowych
powinny by¢ wyposazone w skalnik potozenia wrzeciona oraz blokade uniemozliwiajacg ich przypadkowe
zamkniecie. Przewody odwadniajgce piony hydrantowe wykonanie z rur tworzywowych powinny byé zabudowane
ostonami o odpornosci ogniowej min. 60min. Do celéw ochrony p.poz. przyjeto zesp6t trzech hydrantéw
wewnetrznych zamontowanych w szafce natynkowej. Kazdy z hydrantow powinien by¢ wyposazony w waz
potsztywny, o diugosci min. 25mb, na zwijadle, oraz prgdownice z dyszg o $rednicy DN10mm. W tazienkach dla
dzieci nalezy zamontowaé¢ zawory termostatyczne c.w.u. o zakresie regulacji temperatury 35 — 55°C. Wode
zmieszang z zaworéw nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw z cieptg wodg znajdujacych sie w tych
sanitariatach. Zawory nalezy zamontowaé w szafkach podtynkowych, w pomieszczeniach sanitariatow. Przy
przejsciu przewodow tworzywowych przez rézne strefy pozarowe nalezy zastosowaé kasety ogniochronne typu
PYRO — SAFE. Przepusty w Scianach pomieszczeh nalezy uszczelni¢ masg trwale plastyczng, o odpornosci
ogniowej min. E-60. Do zasilania uktadu w cieptg wode uzytkowa projektuje sie wykorzystac istniejacy wezet cieplny
c.o./c.w.u. Na gtownym przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng wraz z armatura.
Zakres prac:

« Demontaz istniejgcej armatury, hydrantéw p.poz. i przewoddéw zasilajacych,

¢« Montaz przewodow zasilajacych z PP (polipropylen) — woda uzytkowa,

¢ Montaz przewodéw zasilajacych, stalowych — zasilanie i instalacja p.poz.

¢ Montaz hydrantéw wewnetrznych,

¢ Montaz armatury,

e Proby szczelnosci,

¢ Plukanie i dezynfekcja przewodéw

3.2 Materiaty

3.2.1. Wymagania dotycz ace wyrobow stosowanych w instalacjach wodoci agowych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

¢« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia

¢« wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego  Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

¢« wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu Ilub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wymagania szczeg6towe dla materiatow.

Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono w tablicy 1.
Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociggowych przewodéw z wybranych tworzyw sztucznych
zestawiono w tablicach 1, a przewoddw metalowych w tablicy 2.

Tablica 1
Poz. oznaczenie Uwagi
1 PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu
2 - stal weglowa zwykta ocynkowana
3 - stal odporna na korozje
Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodéw z PP-R w instalacjach wodociggowych
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkéw stosowania podanych w
aprobacie technicznej.

Poz. |2. Materiat Cisnienie Robocze w Instalacja wodociggowa
przewodow barach Wody cieptej Wody zimnej
2 PP-R Prop ... 4 S..48 S..69
4<prob...6 S... 3,2 S...5,5
6 < prob... 8 S e 2,4 S... 4,1
Tablica 3

Zalecany zakres stosowania przewodéw metalowych w instalacjach wodociagowych

Poz 4. Materiat Cisnienie Robocze w Instalacja wodociggowa
Wody cieptej Wody zimnej
1 2 3 4 5
1 Stal weglowa zwykta | Stosowaé zgodnie z| Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w
ocynkowana warunkami podanymi polskiej normie lub aprobacie technicznej
w polskiej normie lub
aprobacie technicznej

3.3. Sktadowanie materiatéw

Skltadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wkasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej
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przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaciji
wilasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolnha od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki spos6b, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie
zostang uwozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkéw
atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne".

3.5. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogolne". Transport materiatow.
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie materiatow
(m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych
warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom. Materiaty
mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchdéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roziadunkiem
wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

3.6. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne". Ponadto:
¢ Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
0 bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
0 oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we whasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami  przepis6w techniczno -budowlanych  dotyczacych  warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

O O 0O

3.7. Prowadzenie instalacji wodoci agowej w obiekcie

¢ Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ ukiadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli oprdznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane
sq rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

¢ Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
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zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukiadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawcze;.

e Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg
falista lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

0 powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia zakrywajacy,
0 w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajace potaczenia.

¢ Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny { prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta
jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$é zewnetrznej
powierzchni przewodu  wodociggowego lub  jego izolaciji cieplnej od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

o dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 cm,
o dla przewodéw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

¢ Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé¢ utozone réwnolegle.

¢ Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje

e Przewody nalezy prowadzi¢é w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie
szczego6lnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

¢« Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

¢ Nie wolno prowadzi¢ przewod6éw wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych.

¢ Minimalna odlegtos$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

ich przed dewastacja (w

Podpory - Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Iub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

Tablica 4
Max. odlegto$ci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych dla rur z PP
Rura ni estabilizowana PP PN20
DN T=20°C T=30°C T=40°C T=50°C T=60°C T=80°C T=100°C
16 70 50 50 50 50 45 40
20 80 75 70 70 65 60 45
25 85 85 85 80 75 70 50
32 100 95 95 90 85 75 55
Rura stabilizowana PP PN20 STABI AL.
16 120 110 100 100 100 80 60
20 150 125 115 115 105 105 95
25 160 135 120 120 150 110 100
32 185 160 140 140 135 130 115

Prowadzenie przewodéw bez podpoér

¢ Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
"peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej
osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowe;j.

¢ W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byla
linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

¢ Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Rodzaj i typ instalaciji: Adres inwestycji:
Wewnetrzna instalacji wody uzytkowej, p.poz., kanalizacji Przedszkole Miejskie nr 5 w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy
sanitarnej i deszczowej w budynku i na terenie posesji Solidarnosci nr 5

wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
e COnajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e CcOnajmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ sie zadne
potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé¢
podporg przesuwng tego przewodu.

3.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) im w  ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajaca
powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak
urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrot] przewodzie
doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu
punktow czerpania), nalezy zainstalowaé odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna byé zainstalowana w takim potozeniu
czasie rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek". Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczeg6inych pionéw z wody, po ich ode Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztagczke do weza w sposob umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 5A lub 5B.

Tablica 5A
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtogg lub przyborem
Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia | Wysokos$¢ goérnej krawedzi Wysokos$¢ ustawienia:
armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru
podtogg nad podtoga
- M m m
Zlew 0,75...0,95 0,50 ...0,60 Armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak do pracy 1,00...1,10 0,75 0,35
siedzacej
Umywalka 1,00...1,15 0,75 0,80
Umywalka w przedszkolu 0,85 ...0,95 0,60
Tablica 5B

Wysokos$¢ ustawienia armatury Sciennej

Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia:
m
ci$nieniowy zawor sptukujacy Osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
natrysk Armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00... 1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki 2,10... 2,20

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
gtéwki 1,80 ... 2,00

3.9. Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)
W budynku znajduje sie wydzielone pomieszczenie na zestaw wodomierzowy. Projekt nie przewiduje
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zmiany, rozbudowy ani przebudowy istniejacego zestawu opomiarowania. Miejsce przeznaczone na ustawienie
urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej
przynajmniej + 4 C, o s$wietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust
podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych.

3.10.  Wykonanie regulacji instalacji wodoci  agowe;j

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:

« wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

e wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 € do 60 C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych
zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakohAczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej,
a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

3.11.  lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byé izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodéw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji. Przewody
instalacji wodociaggowej wody zimnej powinny byé izolowane cieplnie w zakresie okreslonym
w projekcie technicznym tej instalacji. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodéw lub elementéw
instalacji wodociggowej przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej
powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana
izolacja cieplna, jego grubosé¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym
instalacji wodociggowej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien
wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

3.12. Oznaczanie

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;j.

¢ Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

0 na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstuga tych elementéw instalacji.

3.13.  Potaczenia

¢ Polgczenia gwintowe

Potaczenie gwintowe moze byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio  przygotowanymi  powierzchniami. = Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1
i/lub PN-ISO 228-1. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tagczonego (uformowany
metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowigcej integralng czes¢ faczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potagczenie skreca sie
wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementoéw potaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia faczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowa¢ tasme teflonowg lub paste
uszczelniajgca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
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tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie
nie moga by¢ stosowane materialy peczniejgce pod wptywem wody). Potgczenia gwintowe rur moga byé
wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie
przekracza 120 T Potaczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
kroéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.
« Polgczenia zgrzewane

Wykonywane sg przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni taczonych elementéw , w
wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materialdw. Rozréznia sie nastepujace rodzaje zgrzewania :

o zgrzewanie mufowe elementow

0 zgrzewanie doczotowe

0 zgrzewanie doczotowe elementéw ksztattowych

0 zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

3.14. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technolog icznej

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcych studzienek rewizyjnych
znajdujacych sie na terenie przedszkola. Nie nalezy taczy¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej odbierajgcej Scieki
bytowe, z kanalizacjg technologiczng, odbierajacg $cieki z pomieszczen kuchennych w budynku. Kanalizacja
technologiczna powinna taczy¢ sie z istniejgcq instalacjg zewnetrzng na terenie posesji, po za budynkiem. Na
odptywach z przyboréw technologicznych (kuchennych) nalezy zamontowaé miynki koloidalne — rozdrabniacze
przemystowe z wytgcznikiem $ciennym lub pneumatycznym. Na potaczeniu kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
w odrebnej studzience (SEP —rys. nr 1, 2 i 3) projektuje sie zastosowac separator ttuszczu i skrobi. Poziomy, piony
i podejscia do przyboréw projektuje sie z rur PVC, HT/PVC oraz z HT/PP. Rury i ksztaltki HT/PVC powinny by¢ z
normg PN-EN 1329-1:2001. Rury i ksztattki HT/PP powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1451 -1:2001. Rury
HT/PVC powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng COBRTIINSTAL nr AT/2003-02-1407. Uszczelki powinny by¢
zgodne z normg PN-EN 681 -1:2002. Przytagcza WC powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL nr
AT/97-01-0129-01. Rury wywiewne i kominki powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2001 -
02-1094. Uchwyty uniwersalne powinny posiada¢ aprobate techniczng COBR Metalplast nr AT-06-0401 /2001.

3.14.1. Transport i skladowanie

Przewody PVC i PP nalezy przewozi¢ i skladowa¢ w pozycji poziomej. najlepiej na rownym, ptaskim
podtozu, wolnym od ostrych wystepow ktére mogty by uszkodzi¢ kielichy i bose konce rur. W przypadku dtuzszego
okresu sktadowania pomieszczenie sktadowania musi zabezpieczaé przewody przed kontaktem z bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

3.14.2. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyj  nych w obiekcie

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajacym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sg rury. Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np.
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukladanie w bruzdzie przewodu owinietego np.
tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

«  powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materia zakrywajacy,

¢ w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sily rozrywajace

potaczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociggéw. Rury kielichowe powinny
byé uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to
przewodéw z tworzywa sztucznego). Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw
kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m. Do zmian kierunku uzywaé ksztattek -tukéw i kolan. Przewody kanalizacyjne
przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne nalezy obudowaé¢ lub wykona¢ z materiatdw odpornych na
ci$nienie. Przewody kanalizacyjne w miare mozliwo$ci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i
fundamentow. Potgczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg
pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsungé do kielicha
tak , aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1cm. Polgczenia zgrzewane nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta , za pomocg odpowiednich zgrzewarek. Polgczenia klejone wykonywac¢
zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac tylko kleje opisane w niej. Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych
zalezne s od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego, podane w tabeli ponizej :

Tabela 6
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Urzadzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu przytaczeniowego
D(mm)
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewow 3 zlewozmywakoéw, 3 wanien 5 pisuaréw, 75
3 umywalek
Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, 50
umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:
« przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,
e czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecie umozliwiajace ich fatwg eksploatacje.
Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny byé uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponizej:

Tabela 7
Lp. Srednica przewodu (m) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2,0
2. 0,15 15
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
Tabela 8
Lp. Srednica przewodu (m) Maksymalny spadek ( % ) dla rur z tworzyw
1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. > 0,25 8,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy ukltada¢ na podsypce z piasku
wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej
zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje ktére nalezy mocowac w odlegtosciach podanych w tabeli:

Tabela 9
Lp. Zakres $rednic D (m) Maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami (m)
1. 0,10-0,15 15,0
2. 0,20 25,0

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace
mocowania wg PN/B-10700 p2.2.11

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
e COnajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e €O hajmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okolo 1lcm ponizej tynku
na stropie. Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiadaé kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelhosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno byé podpora przesuwna tego przewodu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Rodzaj i typ instalaciji: Adres inwestycji:
Wewnetrzna instalacji wody uzytkowej, p.poz., kanalizacji Przedszkole Miejskie nr 5 w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy
sanitarnej i deszczowej w budynku i na terenie posesji Solidarnosci nr 5

3.14.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z
niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byé
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢é zgodnie z projektem technicznym.
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie - wg PN/B-10700 p. 2.4.3 - 2.4.6

3.14.4. Montaz przyboréw i urz adzen

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos$¢ jego winna gwarantowaé niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania
wody z innych przyboréw. Wysokosci dal réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli:

Tabela 10
Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, wanny, 50-75mm
wpusty piwniczne, pralki w pomieszczeniach ogéinych
Whpusty podiogowe 50mm
Przewody spustowe deszczowe 100mm
Przewody spustowe odwadniajace balkony 50mm

Uwagi ogélne dla monta zu

¢ Umywalki w pomieszczeniach ogdlnych nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80m od podtogi

«  Umywalki w pomieszczeniach sanitariatéw dzieci nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,65 cm od podtogi
¢ Zlewy umieszcza¢ na wysokosci 0,5-0,6m nad podtogg

¢ Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowac¢ na wysokosci 0,8-0,9m nad podtogg

«  Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace

*  Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m

¢ Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta

3.15.  Uwagi ko ncowe

¢ Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny
by¢ catkowicie zaslepione.

¢ Po napetnieniu instalacji woda zimng i nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnosci.

« Badania odbiorcze natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacq instalacje kanalizacyjng nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.16.  Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne"

3.16.1. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy 6.2.1.Badanie odbiorc  ze szczelno $ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

¢ Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdbw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

e Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewododw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

¢ Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

¢ Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosc
ci$nienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelno $ciwod g zimnag
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e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$é¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$é te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.

e Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

« Po napehieniu instalacji wodg zimnag i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno $ciwod q zimna

¢ Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

* Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarne;j:

o0 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

« Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

«  Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

¢ Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.

« Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

¢ Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie szczelno $ci instalacji spr ezonym powietrzem

« Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajgcym oleju.

«  Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekraczac¢ 3 bar.

¢« Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy

¢« minimum 150 mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej

e 0,1bar.

e Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania szczelnosci o
nie wiecej niz 10 %.

¢ Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécié¢ szczeg6lng

e uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

« W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub
Z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie
powinna przekracza¢ 3 K), a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Warunkami uznania wynikéw badania za
pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody cieplejwod g ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng nalezy
poddag, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60<C.

Badania odbiorcze zabezpiecze n antykorozyjnych powierzchni zewn etrznych instalaciji

Badania odbiorcze zabezpieczehn antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakohczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenié, wyglad
zewnetrzny izolacji i ich szczelno$é. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy
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wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci  agowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w spos6b widoczny i trwaty.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania efektéw regulacji instalacji wodoci  agowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajga na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta,
wyplywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55C do 60C. Po przeprowadzeniu bada A powinien zostac¢
sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze nat ezenia hatasu wywotanego przez prac e instalacji wodoci agowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegélnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dzialajaca instalacje wodociggowa, hie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci  agowej przed mo zliwo $cig przeptywdw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalaciji
wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej
przed przeptywami zwrotnymi. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu
instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajgce wymagania normy
PN-B-0O1706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych
badan. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalaciji
* Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

o doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

0 szczelnos¢ potaczen armatury,

0 poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Badania armatury odcinaj acej z regulacj @ monta zowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porbwnanie z projektem
wykonawczym,
szczelnosc¢ polaczen armatury,
poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,
regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalac;ji.
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

No oo

Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o0 doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
0 poprawnosé i szczelnos¢ montazu potaczen armatury,
0 poprawnosé i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,
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0 poprawnos$¢ montazu elementow i polgczen automatycznej regulacii,
0 nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

o plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

0 poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych
badan.

Badania odbiorcze innych elementéw w instalaciji
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ci$nienia,

Badania armatury odcinaj acej, zwrotnej, wpustow, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

o doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

0 szczelnos¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktdrym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Prowadzenie badania:

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokéle odbioru. Badanie dziatania i szczelnosci na goraco
nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnhosci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

0 Badanie dziatania i szczelnosci na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

0 Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byé
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

0 Podczas badania dziatania i szczelnosci na goragco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cala instalacja nic wykazuje przeciekbw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic
stwierdzono uszkodzen i innych trwalych odksztatcen.

o0 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w sposob
okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powotanych normach i
rozporzadzeniach.

3.17. Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w STT - 00 ,Wymaganie ogolne".
Jednostkg obmiaru jest:

mb

sztuka

komplet

e o o NP

3.18. Odbior robot

3.18.1. Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzaj acych wykonanie instalacji

¢ Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

¢« Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegOlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikéw.

¢« Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robét:

o wykonanie przej$¢ dla przewododw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
o wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego
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instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -
zgodnosé
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie
zewnetrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢é wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

3.18.2. Odbiér techniczny-cz esciowy instalacji

Odbiér techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian w tym
projekcie,

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

0 przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére bylty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczyé
protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

3.18.3. Odbiér techniczny - ko Acowy instalacji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

0 zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

o instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

o dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

0 zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg zapewniajaca
uzyskanie zalozonych parametréw czynnikéw: grzejnego i chiodniczego temperatura zasilania,
przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne)

0 zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

0 projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w czasie budowy),

0 dziennik budowy,

0 potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

0 obmiary powykonawcze,

0 protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

0 protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

0 protokéty wykonanych badan odbiorczych,

0 dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

0 dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

0 instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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0 instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru korncowego nalezy:

0 sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

0 sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

o0 uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koAcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protok6ét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W  przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

O oo

Przepisy zwi gzane

Instalacja wodoci ggowa

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggoéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01 058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-0 1 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-E-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H -04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogélne
prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 -
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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Rodzaj i typ instalaciji: Adres inwestycji:
Wewnetrzna instalacji wody uzytkowej, p.poz., kanalizacji Przedszkole Miejskie nr 5 w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy
sanitarnej i deszczowej w budynku i na terenie posesji Solidarnosci nr 5

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz. 1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

kanalizacja

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania"

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu"

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)"

PN-80/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)"

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Jnstrukcja  montazowa uktadania w gruncie rurociggébw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast-Buk”

Jnstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast- Buk"

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych." - MPWIK, CEWOK, Miastoprojekt.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt
7 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).
Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk




