RZUT PIWNICY BUDYNKU

Przedszkole Miejskie Nr.5 - ul.Solidarnosci 5 w Rawie Mazowieckie]
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FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
90-031 Lodz, ul. Tuwima 95
tel/fax. (0 42) 632-23-73

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA PRZYSELUGUJA ARCHITEKTOWI:
MARIUSZOWI GAWORCZYKOWI | SA OBJETE
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.

PRZEDSTAWIONY PROJEKT NIE MOZE BYC
POWIELANY, MODYFIKOWANY,
WYKORZYSTYWANY W CALOSCI LUB W CZESCI
BEZ PISEMNEJ AUTORYZACJI PROJEKTANTA.

OZNACZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- projektowane przewody wody zimnej (zw) - rura stalowa

- projektowane przewody wody zimnej (zw) z PP

- projektowany przewdd wody cieptej (cw) z PP

UWAGI

1. Wszystkie wymiary podano w

centymetrach, rzedne w metrach, chyba, ze
jest to oznaczone inaczej.

2. Wymiary opisane literami wskazuja, ze dany
wymiar jest jednakowy z innym opisanym tymi
samymi literami i znajdujacym sie w tym
samym ciggu wymiarowym

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw na rysunku.
Obowigzujace sa tylko warto$ci liczbowe
wymiarow

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrécic sie do projektanta}

- projektowany przewdd cyrkulacyjny (cr) z PP

Nxm”\_m . - bateria umywalkowa - sztorcowa
wa__,w\m__ - bateria zlewozmywakowa - $cienna
NT - bateria natryskowa i itacvine
2xdn3/4" 18 natryskow W przypadku wentylacji grawitacyjnej
Aﬁm " - przytacze sptuczki we - zawdr katowy @3/4" w_‘Nme."ms.:o:o Janarzucie B_Bo_
X ze znajduja przy suftach podwieszonych
m\w,\m._ - wylewka zimnej wody - zawor katowy @3/4" a nie na wysokosci tworzenia poziomego rzutu .
POL+EA - wylewka zimnej wody z mozliwoscia przylacza weza elasty - Przy pomocy przerywanej kreski
1x3/4' cznego - zawor katowy @3/4" + zawor antyskazeniowy typu EA zademonstrowano
zw - D80 STAL - przewdd zimnej wody wykonany z rur stalowych sposob rozmieszczenia lezakow
. 3 2irnel wody wrk elowyeh tylko podczas trwania lezakowania.
Al AT * ISINIEIACY przewod zimnej wody wykonany 2 fur stalowye Ukfad drewnianych stupkéw konstrukcyjnych
zw-D32PN16 - oznaczenie $rednic przewodow wodociagowych wewnatrz budynku nalezy sprawdzic w trakcie
cw-D32PN16 m_m_.NﬂMﬂR__wose\% 2 PP faczonych metoda budowy. Rysunek prezentuje jedynie
)25P! 9 przewidywane rozmieszczenie
- oznaczenie pionu wody zimnej, cieptej i przewodu
cyrkulacyjnego zasilajacego kondygnacje przyziemia
UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Oznaczenia przewodow wodociggowych dla rur wykonanych
1 z polipropylenu (PP), faczonych metoda zgrzewania oraz rur stal.
Rozprowadzenie wodociagu w poszczegélnych pomieszczenich -
2 w bruzdach $ciennych, w peszlu
3 Szczegoty rozmieszczenia przyboréw sanitarnych zgodnie z
projektem architektury.
Nieopisane $rednice rur przewodowych - D20 PN16 dla rur z
4 pailipropyleny (PP) NR D Opi
5 Przy rozprowadzeniu przewoddw wodociggowych uwzglednic ata pis
trasy innych przewodéw i mozliwych z nimi przecie¢ i kolizji. Zmiany
Przy podejéciach do baterii czerpalnych sztorcowych zastosowac
6 stosowac zawory katowe. Baterie z zaworami faczy¢ za pomocg,
NU_.O_.ODV\OI S\QN< m_mm.v\ON:v\nj NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
7 Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostono - Przedszkole Miejskie Nr.5
wyoh (przepustach) ul.Solidarnosci 5 w Rawie Mazowieckiej
Na przewodach poziomych oraz pionach wody cieptej i przewodu . )
8 cyrkulacyjnego, zastosowac kompensacje, zgodnie z zaleceniami NAZWA | ADRES INWESTORA
w,_mm(”w_uwﬁr M\m _%m::xo__ montazu producenta rur i ksztattek systemu Urzad Miasta Rawa Mazowiecka
Mocowanie przewoddw powinno zapewnic ich umocowanie do ul.Pisudskiego 5 96-200 Rawa Mazow.
9 udowlanej, a jednoczes$nie umozliwic swobodny
przesuw podiuzny. Wszystkie punkty state nalezy lokalizowa¢ w BRANZA ]
miejscach umozliwiajacych kompensacjg przewodow. INSTALACJE SANITARNE - WODA UZYTKOWA | KANALIZACJA
Pion wodociagowy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym, w
10 otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej, o grubosci $cianki T RIS RzUT n_<<z_0< mc_u<z_Ac
25 mm. (dla wody ciepfej i cyrkulacji) i 13mm dla wody zimnej WODA UZYTKOWA | P.POZ.
1 Na pionach cyrkulacji zastosowac zawory termostatyczne typu
typu _,\_._.n_\nﬁma%mv lub E:mw:.oio,\mass _ imig i nazwisko Upr. Bud. Podpis
Przy przejsciu przez strop parteru do pomieszczen piwnicy
12 zastosowac kasety ogniochronne typu PYRO-SAFE PROJEKTANT
) . ] inz. Marcin Wezyk | LOD/0526/PO0OS/06
13 Przewody instalacji p.poz. wykona z rur stalowych. re—
14 Hydranty p.poz. - z wezem pétsztywnym o diugosci min. 25m
dysza pradownicy - 10mm, wydajno$¢ 60/min, P=0,2MPa
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