ZAKRES PRAC

przy remoncie elewacji Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej

W ramach remontu przewidziano nastepujqce prace.

Roboty przygotowawcze:

1. zeskrobanie i zmycie starych farb ze scian zewngtrznych,

2. odbicie tynkéw odparzonych oraz wykonanie tynkow nowych z zaprawy
cementowo-wapiennej kat.II1,

— 3. demontazkrat-okiennyeh-stalowyeh,—

4. Rozbidrka konstrukcji zadaszenia nad wejéciem glownym.

Prace w ramach termomodernizacji:

1. ocieplenie $cian ptytami ze styropianu Fs 15 gr.10cm z felcami metoda lekka z
przygotowaniem podtozy, wykonaniem wyprawy akrylowej gr.3mm, z ulozeniem
w narozach dodatkowe;j siatki i naroznikoéw aluminiowych,

2. ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych plytami styropianowymi gr.3cm.
Pozostale parametry jak wyzej,

3. ocieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.10cm z wyprawa z tynku
mozaikowego kamyczkowego,

4. wykonanie dodatkowej siatki na wys. parteru — 3,0m od cokotu,



5. wykonanie listwy startowej z aluminium,
6. malowanie profili ciagnionych szerokosci 40 cm w rozwinieciu dwukrotnie z
zagruntowaniem powierzchni farba dyspersyjna silikatows o oporze dyfuzyjnym

SD=0,01 1 wspdtezynniku hydrofobowoser W = 0,1kg/m2 x godz.0,5,

7. dodatkowa hydrofobizacja tynku na gzymsie srodkami odrzucajacymi wode.

Roboty blacharskie:

1. demontaz obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych,

N

wykonanie i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej akrylem
gr.0,55mm szerokoscei 30cm, '

demontaz istniejacych rur spustowych fi 9cm z PCV. Wymiana kolana z PCV.
Ponowne umocowanie tych samuch rur spustowych na nowych uchwytach.
Potaczenie rury spustowej z rewizjg PCV,

(U5]

4. montaz wspornikdw stalowych pod parapety zewnetrzne,

U

wykonanie obrobek z blachy miedzianej gr.0,6mm daszku nad wejsciem — pas
nadrynnowy szer.15cm, deska czolowa szer. 25cm, styk daszka z murem
szer.32cm,

6. wykonanie wokot daszka rynny dachowej z PCV s$rednicy 10cm oraz rur
spustowych z PCV grednicy 9cm.

Roboty stolarskie:

1. wykonanie i montaz zadaszenia z bali struganych malowanych lakierami
koloryzujacymi. Wymiary konstrukeji 4,5 x 2,8 x 1,2m,



2. wykonanie od spodu daszka rusztu z listew drewnianych. Przybicie do rusztu
deski sosnowej szalunkowej gr.2,2cm, szerokosci 14cm taczonych na pidro 1
wpust,

3. malowanie lakierem koloryzujacym desek szalunkowych.

Roboty dekarskie:

1. ulozenie na polaci wykonanego daszka folii paroprzepuszczalnej, kontrtat i fat,

2. pokrycie potaci dachowych dachéwka ceramiczna karpidwka w koronke.

Instalacja odgromowa:

Demontaz instalacji odgromowej ze Scian budynku tacznie z hakami. Wykonanie nowej
instalacji z drutu ocynkowanego fi 8mm w rurze ostonowej fi 18mm z PCV. Wymiana
ztaczy kontrolnych w puszkach.

Roboty towarzyszace:

1. montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych,

o

doptata za czas pracy rusztowan,
3. wygrodzenie terenu budowy,
4. wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad Wej sciami,

5. wywdz gruzu na wysypisko na odlegto$é 3km.



Podczas prac remontowych przestrzega¢ zasad bezpieczefistwa i higieny pracy. Do
remontu stosowaé materiaty posiadajace aktualne Certyfikaty.
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