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1 .  Pro jek tem wykonano na podstawie:  

-  inwentaryzac j i  z  oceną  s tanu techn icznego 

wykonanego przez pracownię  w październ iku  2009 

roku;  

-  szczegó łowych og lędzin  przeprowadzonych                 

w mies iącu s ierpn iu  2009 roku;  

-  uzgodnień  z  przedstawic ie lami  inwestora;  

-  umową  zawar tą  z  inwestorem z dn ia  3  s ierpn ia  2009 

roku.  

 

2 .  Zakresem ob ję to  pokryc ie  dachu górnej  częśc i  baszty 

zamkowej .  Celem opracowania jes t  przygotowanie 

dokumentac j i  umoŜ l iw ia j ącej  wykonanie remontu  pokryc ia  

dachu.  

 

3 .  Jak  okreś lono w inwentaryzac j i  z  oceną  s tanu techn icznego 

na leŜy wymien ić  pokryc ie   z  ceg ły wykonać  i zo lac ję ,  

naprawić  p łytę  konst rukcyjną  Ŝelbetową  dachu oraz 

wymien ić  i  naprawić  pokryc ia  z  papy termozgrzewalne j  
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rynny i  obróbk i  b lacharsk ie .  Odtworzyć  ins ta lac ję  

odgromową .  

 

4 .  Po wykonaniu  rusztowania i  ods łon ięc iu  konst rukc j i  

umoŜ l iw ia j ących dok ładne og lędziny i  ewentua lne badania,  

za leca s ię  dodatkowo ocen ić  s tan techn iczny murów wieŜy    

i  pod jąć  decyz ję  o  da lszych dz ia łan iach.  

 

5 .  NaleŜy ca łkowic ie  rozebrać  i s tn ie jące pokryc ie  z  ceg ły.  

Przygotować  część  dachu poprzez jego ods łon ięc ie  z  papy   

i  obróbek d la  naprawy konst rukc j i  Ŝelbetowej .  

 

6 .  In iekc ja .  

Ze wzg lędu na rysy w p łyc ie  Ŝelbetowej  na leŜy 

przeprowadzić  je j  naprawę .  L ikwidac ję  spękań  za pomocą  

techno log i i  wzmocnien ia  rys  poprzez wprowadzenie Ŝywicy 

w rysy i  pękn ięc ia  powsta łe  w konst rukc j i .  Przyję to ,  Ŝe 

rysy są  o  wie lkośc i  do 0 ,3mm n ie  przewidu je  s ię  kaweru     

i  pus tek  na po łączen iach e lementów.   

Zapro jek towano wzmocnien ie  in iekcyjne.  Przyję to ,  Ŝe 

mater ia ł  in iekcyjny    o  n isk ie j  lepkośc i  typu MC-DUR 

1264KF lub równorzędny,  wprowadzany jes t  punktowo 

poprzez pakery in iekcyjny rozporowy do wnę t rza 

konst rukc j i  wypełn ia jąc ca łkowic ie  rysy i  pękn ięc ia .  

Pakery rozmieszczone są  w tak i  sposób aby mater ia ł  

rozprzest rzen ia jący s ię  podczas in iekc j i  był  wprowadzany 

bezpoś redn io  po obu s t ronach rysy pros topad le do 

p łaszczyzny s tyku po łączeń ,  tak  aby zapewnić  kont ro lę  nad 

wprowadzanym mater ia łem. Min imalna od leg łość  od  
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krawędzi  rysy to  10cm. k rawędzie  rys  powinny być  

pozbawione wszelk ich  e lementów n ie t rwałych i  luźnych      

a  powierzchn ia  doprowadzona do s tanu idealn ie  czys tego.  

Za leca s ię  nac ięc ie  rysy wzd łuŜ  je j  b iegu oraz 

uszczeln ien ie  powierzchn iowe pękn ięc ia  mater ia łem MC 

Kleber  EP34 lub równorzędnym. 

Ogólna charakterys tyka techn iczna epoksydowej  Ŝywicy 

in iekcyjne j  MC-DUR 1264 KF lub równorzędnej ,  do  

wypełn ień  wzmacnia jących i  sk le ja jących e lementy 

konst rukc j i ,  in iekc j i  rys  i  pękn ięć  w beton ie ,  wypełn ień  

pustych przest rzen i .  Epoksydowa Ŝywica in iekcyjna        

MC-DUR 1264 KF lub równorzędna,  jes t  kompozyc ją  

dwusk ładn ikową  n ie  zawiera jącą  rozpuszczaln ików.  śywica 

jes t  dostarczana w parach po jemników,  o  wymaganym 

s tosunku i lośc iowym. Po zmieszan iu  sk ładn ików (Ŝywica    

+  u twardzacz)  Ŝywica uzysku je  barwę  p rzeź roczystą .  

śywica in iekcyjna powinna być  s tosowana do wypełn ień  

rys  suchych.  Min imalna temperatura s tosowania produktu  

to  +80C. 

Przeb ieg prac:  

a .  oczyszczen ie k rawędzi  spękań  na szerokość  oko ło  5cm, 

wzd łuŜ  je j  b iegu;  

b .  lekk ie  nac ięc ie ,  bruzdowanie rysy wzd łuŜ  je j  b iegu;  

c .  nawiercen ie  o tworów ø 11 po obu s t ronach rysy,  pod 

ką tem do p łaszczyzny po łączen ia e lementów kopu ły tak ,  

aby przec iąć  rysę  w ś rodku grubośc i  in iek towanego 

e lementu ;  
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d. zamknięc ie  rysy szpach lówką  Ŝywiczną  MC Kleber  EP 

34 lub równorzędną ,  na ca łek j  je j  b iegu;  

e .  osadzen ie pakerów ø 10 ×  75  w o tworach;  

f .  in iekc ja  Ŝywicy poprzez pakery.  In iekc ja  prowadzona 

jes t  przez b ieŜący paker  aŜ  do  momentu ukazan ia s ię  

mater ia łu  w następnym pakerze lub zatamowania 

da lszego przep ływu (gwał towny wzrost  c iśnien ia             

i  zat rzymanie pompy t łokowej) .  Za lecany k ierunek 

in iekc j i  to  sys tematyczne in iek towanie w jednym 

k ierunku od do łu ;  

g .  usun ięc ie  wars twy zamykającej  rysę  i  pakerów;  

h .  oczyszczen ie mie jsca pracy.  

 

Po zd jęc iu  pokryc ia  i  ods łon ięc iu  sk lep ien ia  ocen ić  czy n ie  

zachodzi  pot rzeba przeprowadzenia wykonania in iekc ji       

w sk lep ien iu .  

 

7 .  Izo lac ję  na leŜy wykonać  na ca łe j  wysokośc i  kopu ły po 

uprzedn im usun ięc iu  ceg ie ł  i  naprawie p łyty Ŝelbetowej .  

Celem wykonania izo lac j i  zewnę t rzne j  jes t  zapob iegan ie 

przen ikan iu  wi lgoc i  o raz wody opadowej  do ob iek tu .  

Metoda,  na łoŜenie e las tycznego mater ia łu  uszczeln ia jącego 

Oxal  DS f lex  lub  równorzędnego,  z  sz lamu 

uszczeln ia jącego i  mater ia łu  pomocniczego Oxal  SPM lub 

równorzędnego,  na ca łe j  powierzchn i  dachu.  

Do wykonania izo lac j i  zapro jek towano e las tyczny sz lam 

uszczeln ia jący.  Za le tą  jes t  jego n iewie lka grubość  po  

na łoŜeniu ,  a  co  za tym idz ie  i  c ięŜar .  JuŜ  wars twa              



 

Pracownia Projektowo-Usługowa    - - M BAG UD Bogdan Krawczyk
99-300 Kutno, ul. G.Narutowicza 8, tel.(024) 254-98-11, tel/fax(024) 254-65-31; e-mail: magbud@pro.onet.pl  

5

o grubośc i  rzędu 2 ,5mm (zuŜyc ie  min .  5kg/m2)  s tanowi  

izo lac ję  typu c ięŜk iego i  doskonale chron i  nawet  przed 

wodą  występującą  pod c iśnien iem. Stosu jąc tą  i zo lac ję  

moŜna bezpoś redn io  do n ie j  mocować  np .  ok ładz iny 

ceramiczne.  Stanowi  więc ona w tych przypadkach pod łoŜe 

pod k le jone wykonywane wars twy.  Nie  wymaga 

gruntowania pod łoŜa co upraszcza proces ap l ikac j i .  

Zwi ązany ś rodek jes t  odporny na czynn ik i  a tmosferyczne 

tak ie ,  jak  cyk le  zamarzan ia i  omarzan ia,  szkod l iwy wpływ 

so l i  zawar tych w wodzie ,  zachowuje e las tyczność  w bardzo 

n isk ich  temperaturach,  doskonale przylega do pod łoŜa i  jes t  

odporny na dyfuz ję  dwut lenku węgla.  Doskonale nadaje s ię  

równieŜ  do  powierzchn iowej  izo lac j i  i  zabezp ieczen ia przed 

wi lgoc ią  i  wodą  powierzchn i  naraŜonych na duŜe 

obc iąŜenia i  odkszta łcen ia ,  a  dz ięk i  zwi ększonej  

e las tycznośc i  pot ra f i  mostkować  rysy do szerokośc i  nawet  

0 ,8mm, k tóre mogą  powstać  w t rakc ie  da lsze j  eksp loatac j i .  

Za odpowiedn ie pod łoŜa uwaŜa s ię  beton,  jas t rychy 

minera lne,  tynk i  cementowe i  cementowo-wapienne oraz 

dobrze wyspo inowane mury.  Minera lne pod łoŜa na leŜy 

zmoczyć  tak ,  aby w t rakc ie  nanoszen ia powierzchn ie  były 

matowo-wi lgotne.  Ponadto  pod łoŜe mus i  być  nośne,  równe    

i  lekko porowate,  wo lne od gn iazd Ŝwirowych,  spękań            

i  nad lewek,  kurzu oraz wszelk ich  mater ia łów,  ś rodków         

i  wars tw mogących zmnie jszyć  p rzyczepność  (np . :  mleczko 

cementowe) .  przygotowaną  do  uŜytku masę  nak ładać  w 3  

wars twach d la  uzyskan ia izo lac j i  p rzec iwwodnej .  P ierwszą  

wars twę  s tarann ie  wet rzeć  (zazwyczaj  twardą  szczotką )          

w przygotowane pod łoŜe.  Następne wars twy nak łada s ię  
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pacą  lub  takŜe szczotką .  Następną  wars twę  moŜna nak ładać  

gdy ty lko  poprzedn ia związała  s ię  na ty le ,  Ŝe n ie  u legn ie  

uszkodzen iu .  Przy nak ładan iu  na leŜy kont ro lować  g rubość  

na łoŜonej  powłok i .  

 

8 .  Wykonane pokryc ie  z  ceg ły pe łne j  ceramicznej  o  wie lkośc i  

zb l iŜonej  do ceg ie ł  gotyck ich .  Grubość  wars twy muru to  ½ 

ceg ły,  ponad 12cm. zaprawa murarska k lasy M-5.  

zastosować  zaprawę  do  wykorzys tan ia  na zewną t rz  

pomieszczeń ,  o  podwyŜszonym zabezp ieczen iu  przed 

występowaniem wykwi tów i  p rzebarwień ,  do  renowacj i  

zabytków.   

Zastosować  t rasowo-wapienną  zaprawę  murarską  Oxal  TKM 

lub równorzędną .  

 

9 .  NaleŜy wykonać  naprawę  zworn ika.  

Obecn ie jes t  on n iedostępny,  n ie  moŜ l iwa jes t  jego ocena 

techn iczna i  s twierdzen ie z  jak ich  wykonany jes t  

mater ia łów.  Widoczne są  jedyn ie  jego znaczne ubytk i .  

MoŜna przypuszczać ,  Ŝe wykonany jes t  z  betonu lub 

kamien ia .  Na zworn iku zamocowano obejmę  –  obręcz 

meta lową ,  skorodowaną .  Wykonać  naprawę  ca łego e lementu  

po dokonaniu  dok ładnej  oceny.  

 

10.  Impregnacja  pokryc ia  z  ceg ły.   

NaleŜy zastosować  wodoodporny impregnat  ochronny.  

Przezroczysty,  szcze lny d la  wody do pod łoŜy minera lnych 

o  dobre j  odpornośc i  na a lka l ia  i  p romien iowanie 

u l t ra f io le towe oraz o  wysok ie j  zdo lnośc i  penet rac j i .  NaleŜy 
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uk ładać  ś rodek na pod łoŜe czyste i  n ie  mokre.  Preparat  

nanos ić  miękk im pędzlem od do łu  do góry.  Po wykonaniu  

prac na leŜy uzyskać  powierzchn ię  hydro fobową .  Za leca s ię  

aby na jpóźnie j  po up ływie 5  la t  ponownie przeprowadzić  

impregnację .  Przyję to  zastosowanie hydro fobowego 

preparatu  do impregnacj i  wg łębnej  Nis iwa SN lub 

równorzędny.  

 

11.  Rynna is tn ie jąca wykonana w 2002 roku jes t  szcze lna,  a le  

ma wykonane z łe  spadk i  w k ierunku rzygaczy.  W t rakcie  

wykonywaniu  remontu  dachu na leŜy wykonać  je  

prawid łowo zachowując min imalne spadk i  na ½ boku,  

ca łym i  ½ ośmioboku (podstawy dachu) .  

 

12.  Po wykonaniu  wcześnie j  op isanych robót  na leŜy odtworzyć  

uszkodzone pokryc ie  z  papy termozgrzewalne j  i  obróbk i  

b lacharsk ie .  Uwzględnić  rzygacze,  komin i  wyłaz.  

 

13.  Po zakończen iu  prac wykonać  od tworzen ie  ins ta lac j i  

p io runochronnej  za łoŜono,  Ŝe w częśc i  do lne j  baszty jes t  

ono prawid łowe.  

 

14.  Uporządkować  teren,  wywieźć  g ruz,  rozebrać  rusztowanie.  

 

15.  Wszystk ie  prace na leŜy prowadzić  z  zachowaniem 

szczegó lne j  os t roŜnośc i ,  ze wzg lędu na duŜa wysokość  o raz 

znaczne war tośc i  remontowanego ob iek tu .  Ś rodk i  

s tosowane do remontu  przyjąć  jednej  f i rmy tak ,  aby śc iś le  

wspó łpracowały ze sobą .  
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16.  Przed zakończen iem robót  na leŜy rozwaŜyć  wykonanie 

za leceń  okreś lonych w ocen ie s tanu techn icznego 

dotyczących napraw murów (zarysowania i  ubytk i  ceg ie ł  

o raz zaprawy) .  Wykonanie parapetów.  

 

 

 

  

Wykonał :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku tno ,  paźdz ie rn i k  2009r .  


