Inwentaryzacja
Zz ocem stanu technicznego

Opis Techniczny

OBIEKT: Dach wiey zamkowej

LOKALIZACJA: Zamek Ksizat Mazowieckich
Rawa Mazowiecka,Admkowa

INWESTOR: Muzeum Ziemi Rawskigj
Rawa Mazowiecka, ul. Lowicka 26

I. Dane ogélne.

1. Zamek z 1355 — 1370 roku, odbudowano w 1766 89 7oku,
cze¢sciowo rozebrany w XVIII/XIX. Restauracja baszty w44
— 1958 roku. Rekonstrukcja fundamentéw murow obwwagoh
w 1976 roku.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.

2. W roku 2000 wykonano remont dolnejezi pokrycia dachu
papa termozgrzewala, w roku 2002/2003 wymieniono okna

w wiezy.

3. Inwentaryzacy objeto dach wiey zamkowej, rysunki jego
gornej czsci w skali 1:50 oraz elewacje catej wag w skali
1:100.
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4. Dach wiey o dwéch spadkach 67i 8,4° . Duzy spadek
pokrycie — cegta ze zwiczeniem, maty spadek - papa
termozgrzewalna. Wykonana rynna wegtnzna, pokrycie papa

z zygaczami z blachy.

5. Konstrukcja dachu, ostrostugcicty, cz¢es¢ o duzym spadku —
ptyta zelbetowa o grubéci 16cm wykonana na budowie ze
zwornikiem, oparta na wiecu zelbetowym, ut@onym na
§cianie wewrtrznej.

Zewngtrzna strona pokrycia o matym spadku, nad sklepeami
ceglanym nad korytarzem opartym na murze zetwnnym
I wewngtrznym.

Obydwa mury w formie émioboku o nie rownych bokach.
Wewnetrznas§ciana o grubéci 61cm, dtugd¢ boku po stronie
wewnetrznej od 243cm do 255cm.Sciana zewRrtrzna
0 grubcdci 56cm o dtugséci bokéw po stronie zewgtrznej od

373cm do 433cmSciany nie tynkowane.

6. Papa izolacyjna pod whie€em zelbetowym.

7. Wytaz z <czs$ci komunikacyjnej - korytarz na dach

z zamocowanymi klamrami wcianie wewrtrznej.

8. Pod pomieszczeniem ostatniej kondygnacji steepoetowy na

belkach stalowych.
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9. Na ptyciezelbetowej dachu i stropu widoczne zacieki. Celem
zabezpieczenia wykonano wewimzne zabezpieczenie falina
§cianie ostatniej kondygnacji (fot. nr 48). Na sklepiu slady

po starych zaciekach w postaci wykrystalizowanyahiis

10. Przed kilku laty w wigg uderzyt piorun i uszkodzit

instalacg piorunochronow.

II. Szczegobtowy opis techniczny.

1. Zwornik na konstrukcji dachu kamienny lub betoano
uszkodzony z elementami metalowymi (fot. nr 8, 147,
104+107).

2. Pokrycie dachu o dwym spadku cegta ceramiczna,
widoczne $slady wielu napraw (fot. nr 9, 12+25, 103+109,
120, 121).

3. Pokrycie dachu na niskim spadku papa termozgadewa,
z wykonanym pokryciem rynny wewirznej stopcej oraz
pokrycie zachodzce na cezsci o dwym spadku (fot. nr 110,
115, 116). Caté¢ wykonczono obrébkami blacharskimi.
Stan techniczny dobry, jedynie w rynnach zauwalne zbyt

mate spadki i stggca woda.

Pracownia Projektowo-Ustugowa M AGBUD - Bogdan Krawczyk
99-300 Kutno, ul. G.Narutowicza 8, tel.(024) 254-98-11, tel/fax(024) 254-65-31; e-mail: magbud@pro.onet.pl




Zygacze wykonano w dwéch miejscach, stan techniczny
dobry (fot. nr 6, 7, 11, 18, 23, 33, 118, 119ciana pod
zygaczami wymaga nhaprawy, bardzo zu ubytki zapraw

| uszkodzenia cegiet (fot. nr 31, 32, 33).

W dachu wytaz stan dobry (fot. nr 67, 122). Komi
petniacy funkcje przewodu wentylacyjnego, pokryty pap
termozgrzewaln (fot. nr 112).

Ptyta zelbetowa o grubeci 16cm kedaca gtownym
elementem konstrukcji dachu. Dach w formie ostrgsu
§cigtego o podstawie nie rownobocznegénooboku (fot. nr
43, 44). Plyta oparta na wheu zelbetowym (fot. nr 45, 46,
53, 54).

W goérnej czsci dachu zwornik (fot. nr 8, 14, 17, 104+107)
kamienny lub betonowy (ze wzgdu na brak dosipu nie
stwierdzono jednoznacznie materiatu). Zwornik pakaa
elementy opaski metalowej skorodowanej. Widocznetkb

zwornika — konieczna naprawa i uzupetnienia ubytkow

Wykonano odkrywk wieanca opartego na scianie
wewnetrznej. Wysokd¢ wienca 15cm, odizolowanego od

muru pamp izolacyjna (fot. nr 53).

Nalezy przypuszczé, ze papa znajduje s8i na ptycie
zelbetowej. Po uptywie 50 lat od czasu jej wykonania
ulegta ona zuayciu. Zniszczona cegta i izolacja powoduj
zacieki na ptyciezelbetowej, w szczegélnei widoczne na

dwéch bokach: pétnocnym i pdéitnocno-zachodnim.
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Wyrazny przeptyw wody i zacieki wyspuja wraz

z rdzawym kolorem (fot. nr 45, 46, 47, 51, 52, 6190
Swiadczy o przeskaniu wody wzdtik zbrojenia. Mana
sadzi¢, ze przez uszkodzone pokrycie i izolacjwoda
opadowa dostaje s8I do ptyty zelbetowej, przez
mikropeknigcia. Powoduje to korozj zbrojenia, a tym
samym wzrost jego olkjosci, rozsadzanie betonu
I powstawania wikszych rys, co przy opadach powoduje
przecieki przez ptw zelbetowa. Zaobserwowano rownie
rysy na krawdziach ostrostupa (fot. nr 50, 51, 56, 59, 60,
61). Naley wykona napraw wszystkich rys.

Nad c=zs$cia komunikacyjmm  ostatniej kondygnacji
korytarzem, brak zaciekow. W ostatnich latach wykoo

wymiang pokrycia. Wyra&ne s$lady soli na sklepieniu
ceglanym swiadcza o wcze&niejszych licznych zaciekach
(fot. nr 69+76). Na sklepieniu widoczne zarysowahia

wymagapce naprawy (fot. nr 77+79, 83, 87+89, 91).

Rysy powstaty w poprzek sklepienia na cate] jego
szerokaci w naraznikach boku potudniowo-wschodniego
oraz krotszych rys nad e¢%cia sklepienia gtownie nad

otworami okiennymi, po stroniéciany zewrtrznej.

Strop nad ostatai kondygnacy - ptyta zelbetowa na
belkach stalowych z podtagz desek — stan techniczny
dostateczny,slady po licznych zaciekach (fot. nr 94, 95,

97, 98). Widoczneslady zarysowa wzdituz belek, mogty
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10.

powsta& po zamoczeniu elementu (fot. nr 96). Po
wykonaniu remontu, osuszeniu stropu i pomalowaniu
nalezy przeprowadzé obserwac¢ czy nie powstyg
ponowne rysy. Jdi pokaza sig¢, bedzie to swiadczy
0 zbyt dwym ugigeciu belek. Naley wtedy wykon&
doktadm ich inwentaryzacg i obliczeniu (wytrzymatdci
naprzen i ugie¢) standw granicznych NOeNosCi

I uzytkowania.

Ze wzgkdu na konieczn® wymiany pokrycia z cegty
zaleca s¢, aby zachowé ten sam rodzaj pokrycia jaki
istnieje obecnie tj. cegtceramiczm. Murowam, uktadan
na ptask o wymiarach zbionych do cegty gotyckiej
(wickszej od wspobtczesnej). W trakcie wykonywanych
robot zajdzie potrzeba e¢iciowego zdgcia obrdébek
blacharskich i pokrycia z papy termozgrzewalne] Dra
poprawienia spadkéw w rynnie. Nalg zatozyé¢, ze cate

iIstniejace pokrycie kdzie musiato ulec wymianie.

Wymienione okna wigy — stan techniczny dostateczny.
Parapety w szczegolgoi po stronie zewatrznej
praktycznie nie istnigj, nalezy je wykona (fot. nr 26+42,
99, 100, 101).
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11.

12.

Zauwaone zarysowania murow w natoikach sciany
zewrgtrznej i wewrgtrznej. Mogty one powsta w wyniku
skurczow termicznych ptytyzelbetowej oraz jej innej
rozszerzalnéci niz sklepienie i mury. Ale mogty te
powsta& w wyniku pracy catej wiey np.: jej minimalnym
nierbwnomiernym osiadaniu, co przy #Zej wysokaci

wiezy bedzie widoczne dopiero w gornej jej €gci.

Przy wykonaniu rusztowa nalezy doktadnie oceni stan
murow poprzedzonych bardzo szczegotowymi @ddinami
| badaniami | pod4¢ dalsze decyzje. Ewentualnie rhoa
bedzie wykon& naprawy np.: przy pomocy §an weglowych
ukrytych pod okapem, obrélakblacharslg z zachowaniem

wyoblen na naranikach lub wykonugc wience zelbetowe.

W trakcie zwiedzania zamku zaumeno znaczn korozje
biologiczma drewnianych elementow konstrukcyjnych (fot.
nr 125, 126) oraz bardzo duch uszkodzé balustrad (fot.
nr 127, 128). Wymaga to natychmiastowych ich napraw

[11. Wnioski.

Dokon& napraw rys konstrukcjtelbetowych.

Nalezy wykona nowa izolacje na ptyciezelbetowej dachu

pod obecnym pokryciem.
Wymieni pokrycie z cegty.

Odtworzy instalacg odgromows,.
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5. Dodatkowo dokon@ napraw muru w gornej &ci wiezy
| balustrad drewnianych oraz wykoagarapety.

Wykonat:

Kutno, pazdziernik 2009r.
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