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I n w e n t a r y z a c j a   

z  o c e ną  s t a n u  t e c h n i c z n e g o  

O p i s  T e c h n i c z n y 

 

OBIEKT:   Dach wieŜy zamkowej 

LOKALIZACJA:   Zamek KsiąŜąt Mazowieckich  
                                Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 

INWESTOR:  Muzeum Ziemi Rawskiej 
         Rawa Mazowiecka, ul. Łowicka 26 
 
 
 
I. Dane ogólne. 

 
1 .  Zamek z  1355 –  1370 roku,  odbudowano w 1766 –  1789 roku,  

częśc iowo rozebrany w XVI I I /XIX.  Restaurac ja  baszty w 1954 

–  1958 roku.  Rekonst rukc ja  fundamentów murów obwodowych 

w 1976 roku.   

Obiek t  wp isany do re jes t ru  zabytków.  

  
 
2 .  W roku 2000 wykonano remont  do lne j  częśc i  pokryc ia  dachu 

papą  termozgrzewalną ,    w roku 2002/2003 wymien iono okna 

w wieŜy.  

 
 

3 .  Inwentaryzac ją  ob ję to  dach wieŜy zamkowej ,  rysunk i  jego 

górne j  częśc i  w ska l i  1 :50 oraz e lewacje  ca łe j  wieŜy w ska l i  

1 :100.  

 
 
 
 



 

Pracownia Projektowo-Usługowa    - - M BAG UD Bogdan Krawczyk
99-300 Kutno, ul. G.Narutowicza 8, tel.(024) 254-98-11, tel/fax(024) 254-65-31; e-mail: magbud@pro.onet.pl  

2

4. Dach wieŜy o  dwóch spadkach 670  i  8 ,40  .  DuŜy spadek 

pokryc ie  –  ceg ła  ze zwieńczen iem, mały spadek –  papa 

termozgrzewalna.  Wykonana rynna wewnę t rzna,  pokryc ie  papa 

z  Ŝygaczami  z  b lachy.  

 
 
5 .  Konst rukc ja  dachu,  os t ros łup śc ię ty,  część  o  duŜym spadku –  

p łyta  Ŝelbetowa o  grubośc i  16cm wykonana na budowie ze 

zworn ik iem, opar ta  na wieńcu Ŝelbetowym, u łoŜonym na 

śc ian ie  wewnę t rzne j .   

Zewnę t rzna s t rona pokryc ia  o  małym spadku,  nad sk lep ien iem 

ceg lanym nad korytarzem opar tym na murze zewnę t rznym       

i  wewnę t rznym.  

Obydwa mury w formie ośmioboku o  n ie  równych bokach.  

Wewnę t rzna śc iana o  grubośc i  61cm, d ługość  boku po s t ron ie  

wewnę t rzne j  od 243cm do 255cm. Śc iana zewnę t rzna              

o  grubośc i  56cm o d ługośc i  boków po s t ron ie  zewnę t rzne j  od 

373cm do 433cm. Śc iany n ie  tynkowane.  

 

6 .  Papa izo lacyjna pod wieńcem Ŝelbetowym. 

 
 
7 .  Wyłaz z  częśc i  komunikacyjne j  – korytarz  na dach                 

z  zamocowanymi  k lamrami  w śc ian ie  wewnę t rzne j .  

 
 
8 .  Pod pomieszczen iem ostatn ie j  kondygnacj i  s t rop Ŝelbetowy na 

be lkach s ta lowych.  
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9. Na p łyc ie  Ŝelbetowej  dachu i  s t ropu widoczne zac iek i .  Celem 

zabezp ieczen ia wykonano wewnę t rzne zabezp ieczen ie fo l ią  na 

śc ian ie  os ta tn ie j  kondygnacj i  ( fo t .  n r  48) .  Na sk lepien iu  ś lady 

po s tarych zac iekach w postac i  wykrys ta l izowanych so l i .  

 
 
10.  Przed k i lku  la ty w wieŜę  uderzył  p iorun i  uszkodz i ł  

ins ta lac ję  p io runochronową .   

 

 

I I .  Szczegó łowy opis  techniczny.  

1. Zworn ik  na konst rukc j i  dachu kamienny lub betonowy 

uszkodzony z  e lementami  meta lowymi  ( fo t .  n r  8 ,  14,  17,  

104÷107) .  

 

2 .  Pokryc ie  dachu o  duŜym spadku ceg ła  ceramiczna,  

widoczne ś lady wie lu  napraw ( fo t .  n r  9 ,  12÷25,  103÷109,  

120,  121) .  

 

3 .  Pokryc ie  dachu na n isk im spadku papa termozgrzewalna,      

z  wykonanym pokryc iem rynny wewnę t rzne j  s to jącej  oraz 

pokryc ie  zachodzące na częśc i  o  duŜym spadku ( fo t .  n r  110,  

115,  116) .  Całość  wykończono obróbkami  b lacharsk imi .  

Stan techn iczny dobry,  jedyn ie  w rynnach zauwaŜalne zbyt  

małe spadk i  i  s to jąca woda.  
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4. śygacze wykonano w dwóch mie jscach,  s tan techn iczny 

dobry ( fo t .  n r  6 ,  7 ,  11,  18,  23,  33,  118,  119) .  Śc iana pod 

Ŝygaczami  wymaga naprawy,  bardzo duŜe ubytk i  zapraw      

i  uszkodzen ia ceg ie ł  ( fo t .  n r  31,  32,  33) .  

 

5 .  W dachu wyłaz s tan dobry ( fo t .  n r  67,  122) .  Komin 

pe łn iący funkc ję  p rzewodu wentylacyjnego,  pokryty papą  

termozgrzewalną  ( fo t .  n r  112) .  

 

6 .  P łyta  Ŝelbetowa o  grubośc i  16cm będąca g łównym 

e lementem konst rukc j i  dachu.  Dach w formie os t ros łupa 

śc ię tego o  podstawie n ie  równobocznego ośmioboku ( fo t .  n r  

43,  44) .  P łyta  opar ta  na wieńcu Ŝelbetowym ( fo t .  n r  45,  46,  

53,  54) .   

W górnej  częśc i  dachu zworn ik  ( fo t .  n r  8 ,  14,  17,  104÷107)  

kamienny lub betonowy (ze wzg lędu na brak  dostępu n ie  

s twierdzono jednoznaczn ie  mater ia łu) .  Zworn ik  pos iada 

e lementy opask i  meta lowej  skorodowanej .  Widoczne ubytk i  

zworn ika –  kon ieczna naprawa i  uzupełn ien ia  ubytków.   

Wykonano odkrywkę  wieńca opar tego na śc ian ie  

wewnę t rzne j .  Wysokość  wieńca 15cm, od izo lowanego od 

muru papą  i zo lacyjną  ( fo t .  n r  53) .   

NaleŜy przypuszczać ,  Ŝe papa znajdu je  s ię  na p łyc ie  

Ŝelbetowej .  Po up ływie 50 la t  od czasu je j  wykonania  

u leg ła  ona zuŜyc iu .  Zn iszczona ceg ła  i  i zo lac ja  powodują  

zac iek i  na p łyc ie  Ŝelbetowej ,  w szczegó lnośc i  widoczne na 

dwóch bokach:  pó łnocnym i  pó łnocno-zachodnim.   
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Wyraźny przep ływ wody i  zac iek i  występują  wraz              

z  rdzawym ko lorem ( fo t .  n r  45,  46,  47,  51,  52,  61) , co  

świadczy o  przes iąkan iu  wody wzd łuŜ  zbro jen ia .  MoŜna 

sądzić ,  Ŝe przez uszkodzone pokryc ie  i  i zo lac ję  woda 

opadowa dosta je  s ię  do  p łyty Ŝelbetowej ,  p rzez 

mikropękn ięc ia .  Powoduje to  koroz ję  zbro jen ia ,  a  tym 

samym wzrost  jego ob ję tośc i ,  rozsadzan ie betonu                

i  powstawania większych rys ,  co  przy opadach powoduje 

przec iek i  p rzez p łytę  Ŝelbetową .  Zaobserwowano równieŜ  

rysy na krawędziach os t ros łupa ( fo t .  n r  50,  51,  56,  59,  60,  

61) .  NaleŜy wykonać  naprawę  wszystk ich  rys .  

 

7 .  Nad częśc ią  komunikacyjną  os ta tn ie j  kondygnacj i  

korytarzem, brak  zac ieków.  W ostatn ich  la tach wykonano 

wymianę  pokryc ia .  Wyraźne ś lady so l i  na sk lep ien iu  

ceg lanym świadczą  o  wcześnie jszych l i cznych zac iekach 

( fo t .  n r  69÷76) .  Na sk lep ien iu  widoczne zarysowania,  

wymagające naprawy ( fo t .  n r  77÷79,  83,  87÷89,  91) .  

Rysy powsta ły w poprzek sk lep ien ia  na ca łe j  jego 

szerokośc i  w naroŜnikach boku po łudn iowo-wschodniego 

oraz kró tszych rys  nad częśc ią  sk lep ien ia  g łównie nad 

o tworami  ok iennymi ,  po s t ron ie  śc iany zewnę t rzne j .  

 

8 .  St rop nad os tatn ią  kondygnacją  –  p łyta  Ŝelbetowa na 

be lkach s ta lowych z  pod łogą  z  desek –  s tan techn iczny 

dostateczny,  ś lady po l i cznych zac iekach ( fo t .  n r  94,  95,  

97,  98) .  Widoczne ś lady zarysowań  wzd łuŜ  be lek ,  mogły 
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powstać  po  zamoczen iu  e lementu  ( fo t .  n r  96) .  Po 

wykonaniu  remontu ,  osuszen iu  s t ropu i  pomalowaniu  

na leŜy przeprowadzić  obserwację  czy n ie  powsta ją  

ponowne rysy.  Jeś l i  pokaŜą  s ię ,  będzie  to  świadczyć            

o  zbyt  duŜym ug ięc iu  be lek .  NaleŜy wtedy wykonać  

dok ładną  i ch  inwentaryzac ję  i  ob l iczen iu  (wyt rzymałośc i       

napręŜeń  i  ug ięć )  s tanów gran icznych nośnośc i                    

i  uŜytkowania.  

 

9 .  Ze wzg lędu na kon ieczność  wymiany pokryc ia  z  ceg ły 

za leca s ię ,  aby zachować  ten  sam rodzaj  pokryc ia  jak i  

i s tn ie je  obecn ie  t j .  ceg łę  ceramiczną .  Murowaną ,  uk ładaną  

na p łask  o  wymiarach zb l iŜonych do ceg ły gotyck ie j  

(wi ększej  od wspó łczesnej) .  W t rakc ie  wykonywanych 

robót  za jdz ie  pot rzeba częśc iowego zd jęc ia  obróbek 

b lacharsk ich  i  pokryc ia  z  papy termozgrzewalne j  oraz 

poprawien ia  spadków w rynn ie .  NaleŜy za łoŜyć ,  Ŝe ca łe  

is tn ie jące pokryc ie  będzie  mus ia ło  u lec wymian ie .  

 

10.  Wymien ione okna wieŜy –  s tan techn iczny dostateczny.  

Parapety w szczegó lnośc i  po s t ron ie  zewnę t rzne j  

prak tyczn ie  n ie  is tn ie ją ,  na leŜy je  wykonać  ( fo t .  n r  26÷42,  

99,  100,  101) .  
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11. ZauwaŜone zarysowania murów w naroŜnikach śc iany 

zewnę t rzne j  i  wewnę t rzne j .  Mogły one powstać  w wyn iku 

skurczów termicznych p łyty Ŝelbetowej  oraz je j  inne j  

rozszerza lnośc i  n iŜ  sk lep ien ie  i  mury.  Ale  mogły teŜ  

powstać  w wyn iku pracy ca łe j  wieŜy np. :  je j  min imalnym 

n ierównomiernym os iadan iu ,  co  przy duŜej  wysokośc i  

wieŜy będzie  widoczne dop iero  w górnej  je j  częśc i .   

Przy wykonaniu  rusztowań  na leŜy dok ładn ie  ocen ić  s tan 

murów poprzedzonych bardzo szczegó łowymi  og lędzinami    

i  badan iami  i  pod jąć  da lsze decyz je .  Ewentua ln ie  moŜna 

będzie  wykonać  naprawy np. :  p rzy pomocy taśm węglowych 

ukrytych pod okapem, obróbką  b lacharską  z  zachowaniem 

wyobleń  na naroŜnikach lub wykonując wieńce Ŝelbetowe.  

 

12.  W t rakc ie  zwiedzan ia zamku zauwaŜono znaczną  koroz ję  

b io log iczną  d rewnianych e lementów konst rukcyjnych ( fo t .  

n r  125,  126)  oraz bardzo duŜych uszkodzeń  ba lus t rad ( fo t .  

n r  127,  128) .  Wymaga to  natychmiastowych ich  napraw.  

I I I .  Wnioski .  

1. Dokonać  napraw rys  konst rukc j i  Ŝelbetowych.  

2 .  NaleŜy wykonać  nową  i zo lac ję  na p łyc ie  Ŝelbetowej  dachu 

pod obecnym pokryc iem. 

3 .  Wymien ić  pokryc ie  z  ceg ły.  

4 .  Odtworzyć  ins ta lac ję  odgromową .  
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5. Dodatkowo dokonać  napraw muru w górnej  częśc i  wieŜy      

i  ba lus t rad drewnianych oraz wykonać  parapety.  

 
 
 
 
 
 
 

Wykonał :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku tno ,  paźdz ie rn i k  2009r .  


