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1. Projektem wykonano na podstawie:

- inwentaryzacji z ocem stanu technicznego
wykonanego przez pracow@iw pazdzierniku 2009
roku;

- szczego6towych ogldzin przeprowadzonych
w miesigcu sierpniu 2009 roku;

- uzgodnie z przedstawicielami inwestora;,

- umowa zawartg z inwestorem z dnia 3 sierpnia 2009

roku.

2. Zakresem olgjto pokrycie dachu goérnej e#ci baszty
zamkowej. Celem opracowania jest przygotowanie
dokumentacji umaliwiajace] wykonanie remontu pokrycia
dachu.

3. Jak okrélono w inwentaryzacji z ocenstanu technicznego
nalezy wymieni¢ pokrycie z cegty wykona izolacje,
naprawk ptyte konstrukcyjmm zelbetows dachu oraz
wymieni¢ i naprawié pokrycia z papy termozgrzewalne]j
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rynny i obrobki blacharskie. OdtworzZy instalacg
odgromow,.
Po wykonaniu rusztowania i odstamiu konstrukciji

umozliwiajacych doktadne ogildziny i ewentualne badania,
zaleca s¢ dodatkowo ocend stan techniczny muréow wisy

| podja¢ decyzg o dalszych dziataniach.

Nalezy catkowicie rozebré& istniejace pokrycie z cegty.
Przygotowa& czes¢ dachu poprzez jego odstogquie z papy

i obrobek dla naprawy konstrukcyelbetowej.

Iniekcja.

Ze wzglkdu na rysy w ptycie zelbetowe} naley
przeprowadz¢ jej napraw. Likwidacje speckan za pomoa
technologii wzmocnienia rys poprzez wprowadzeuayavicy
w rysy i peknigcia powstate w konstrukcji. Przygjo, ze
rysy sa o wielkosci do 0,3mm nie przewiduje sikaweru

i pustek na padczeniach elementéw.

Zaprojektowano wzmocnienie iniekcyjne. Przyp, ze
materiat iniekcyjny o niskiej lepkai typu MC-DUR
1264KF Iub réwnorzdny, wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjny rozporowy do winza
konstrukcji wypetniagc catkowicie rysy i pgknigcia.
Pakery rozmieszczone asw taki sposéb aby materiat
rozprzestrzeniajcy si¢ podczas iniekcji byt wprowadzany
bezparednio po obu stronach rysy prostopadle do
ptaszczyzny styku paiczen, tak aby zapewrti kontrole nad

wprowadzanym materiatem. Minimalna odlegto od
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krawedzi rysy to 10cm. krawdzie rys powinny by
pozbawione wszelkich elementow nietrwatych izhych
a powierzchnia doprowadzona do stanu idealnie cegst
Zaleca s¢ nacigcie rysy wzdie jej biegu oraz
uszczelnienie powierzchniowe ¢knigcia materiatem MC
Kleber EP34 lub réwnorgdnym.

Ogodlna charakterystyka techniczna epoksydowsjwicy
iniekcyjnej MC-DUR 1264 KF Iub réwnoranej, do
wypetnien wzmacniaacych i sklejapcych elementy
konstrukcji, iniekcji rys i pknig¢ w betonie, wypeinié
pustych przestrzeni. Epoksydowazywica iniekcyjna
MC-DUR 1264 KF Ilub rownorgdna, jest kompozyaj
dwusktadnikow, nie zawierajca rozpuszczalnikéwZywica
jest dostarczana w parach pojemnikOw, 0 wymaganym
stosunku ildgciowym. Po zmieszaniu sktadnikdéwzywica
+ utwardzacz) zywica uzyskuje barw przezroczysh.
Zywica iniekcyjna powinna b§ stosowana do wypetnfe
rys suchych. Minimalna temperatura stosowania pradu
to +8°C.

Przebieg prac:

a. oczyszczenie kragdzi spckan na szeroké¢ okoto 5cm,
wzdtuz jej bieqgu;

b. lekkie nac¢cie, bruzdowanie rysy wzdfujej biegu;

c. nawiercenie otworéw @ 11 po obu stronach ryspdp
katem do ptaszczyzny pgtzenia elementow koputy tak,
aby przeca¢ ryse w srodku grubdci iniektowanego

elementu;
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d. zamkngcie rysy szpachlowk zywiczna MC Kleber EP

34 lub rownorzdna, na catekj jej biegu;
e. osadzenie pakerow g 2075 w otworach;

f. iniekcja zywicy poprzez pakery. Iniekcja prowadzona
jest przez bieacy paker & do momentu ukazania &i
materiatu w nastpnym pakerze Ilub zatamowania
dalszego przeptywu (gwattowny wzrost saoienia
I zatrzymanie pompy ttokowej). Zalecany Kkierunek
iniekcji to systematyczne iniektowanie w jednym

kierunku od dotu;
g. usunecie warstwy zamykajcej ryss i pakerow;

h. oczyszczenie miejsca pracy.

Po zdgciu pokrycia i odstongciu sklepienia ocerticzy nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia wykonania iniekcj

w sklepieniu.

Izolacg nalezy wykona na cate] wysokéci koputy po
uprzednim usumiciu cegiet | naprawie ptytyzelbetowej.
Celem wykonania izolacji zewiirznej jest zapobieganie
przenikaniu wilgoci oraz wody opadowej do obiektu.
Metoda, nataenie elastycznego materiatu uszczelni@@go
Oxal DS flex lub robwnorgzdnego, z szlamu
uszczelniagcego i materiatu pomocniczego Oxal SPM lub
rownorzednego, na catej powierzchni dachu.

Do wykonania izolacji zaprojektowano elastyczny aml
uszczelniagcy. Zalet jest jego niewielka grub&& po

natozeniu, a co za tym idzie i ekar. Jw warstwa

Pracownia Projektowo-Ustugowa M AGBUD - Bogdan Krawczyk

99-300 Kutno, ul. G.Narutowicza 8, tel.(024) 254-98-11, tel/fax(024) 254-65-31; e-mail: magbud@pro.onet.pl



0 grubaci rzedu 2,5mm (zaycie min. 5kg/m2) stanowi
izolacje typu ciczkiego i doskonale chroni nawet przed
woda wystepujaca pod cKnieniem. Stosuc ta izolacje
mozna bezpdrednio do niej mocowa np. oktadziny
ceramiczne. Stanowi wtc ona w tych przypadkach podie
pod klejone wykonywane warstwy. Nie wymaga
gruntowania podiga co upraszcza proces aplikacji.
Zwiazany srodek jest odporny na czynniki atmosferyczne
takie, jak cykle zamarzania i omarzania, szkodliwptyw
soli zawartych w wodzie, zachowuje elastycZtov bardzo
niskich temperaturach, doskonale przylega do padtojest
odporny na dyfuzg dwutlenku wgla. Doskonale nadaje si
rowniez do powierzchniowej izolacji i zabezpieczenia przed
wilgocia | woda powierzchni naraonych na due
obciazenia i odksztatcenia, a dgki zwigkszonej
elastyczndci potrafi mostkowéa rysy do szerokéci nawet
0,8mm, ktore mog powsta& w trakcie dalszej eksploatacji.
Za odpowiednie podiba uwaza sig beton, jastrychy
mineralne, tynki cementowe I cementowo-wapienne zora
dobrze wyspoinowane mury. Mineralne podé& naley
zmoczy tak, aby w trakcie nanoszenia powierzchnie byty
matowo-wilgotne. Ponadto podie musi by nosne, rowne

I lekko porowate, wolne od gniazdwirowych, smgkan

i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatowrodkow

I warstw mogcych zmniejszy przyczepne¢ (np.: mleczko
cementowe). przygotowando wytku masg nakiadad w 3
warstwach dla uzyskania izolacji przeciwwodnej. Bveza
warstwe starannie wetrze (zazwyczaj tward szczotly)

w przygotowane podtoe. Nastpne warstwy naktada si
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10.

paca lub takze szczotlg. Nastpna warstw mozna naktada
gdy tylko poprzednia zwjizata st na tyle, ze nie ulegnie
uszkodzeniu. Przy naktadaniu nale kontrolowa grubos¢

natozonej powtoki.

Wykonane pokrycie z cegty petnej ceramicznej eMosci
zblizonej do cegiet gotyckich. Gruldé warstwy muru to %
cegty, ponad 12cm. zaprawa murarska klasy M-5.
zastosowa zapraw do wykorzystania na zewrz
pomieszczé, o podwyszonym zabezpieczeniu przed
wystepowaniem wykwitéw i przebarwie, do renowacji

zabytkow.

Zastosowa trasowo-wapiens zapraw murarsk Oxal TKM

lub réwnorzdna.

Nalezy wykona napraw zwornika.

Obecnie jest on niedogpny, nie maliwa jest jego ocena
techniczna 1 stwierdzenie 2z jakich wykonany jest
materiatéw. Widoczne & jedynie jego znaczne ubytki.
Mozna przypuszcza ze wykonany jest z betonu lub
kamienia. Na zworniku zamocowano obem- obrcz
metalowa, skorodowan. Wykona napraw catego elementu
po dokonaniu doktadnej oceny.

Impregnacja pokrycia z cegty.

Nalezy zastosowa& wodoodporny impregnat ochronny.
Przezroczysty, szczelny dla wody do podyomineralnych
o dobrej odpornéci na alkalia 1 promieniowanie

ultrafioletowe oraz o wysokiej zdolai penetracji. Naley
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11.

12.

13.

14.

15.

uktadat srodek na podtae czyste i nie mokre. Preparat
nanost mickkim pedzlem od dotu do goéry. Po wykonaniu
prac naley uzyska powierzchng¢ hydrofobows. Zaleca s¢
aby najp@niej po uptywie 5 lat ponownie przeprowadzi
impregnacg. Przyjeto  zastosowanie hydrofobowego
preparatu do impregnacji wglhbnej Nisiwa SN lub

rownorzedny.

Rynna istnieggca wykonana w 2002 roku jest szczelna, ale
ma wykonane zte spadki w kierunku rzygaczy. W trekc
wykonywaniu remontu dachu nalg wykona |e

prawidiowo zachowwyc minimalne spadki na Y boku,

catym i %2 amioboku (podstawy dachu).

Po wykonaniu wczsiej opisanych robot naly odtworzy
uszkodzone pokrycie z papy termozgrzewalnej i olkidb

blacharskie. Uwzgddni¢ rzygacze, komin i wytaz.

Po zakaczeniu prac wykona odtworzenie instalacji
piorunochronnej zatbono, ze w czsci dolnej baszty jest

ono prawidtowe.

Uporadkowa teren, wywiec¢ gruz, rozebréa rusztowanie.

Wszystkie prace natg prowadze =z zachowaniem
szczegblnej ostronosci, ze wzgkdu na dua wysoka¢ oraz
znaczne  wartfci remontowanego  obiektu. Srodki
stosowane do remontu przg jednej firmy tak, abyscisle

wspoétpracowaty ze sab
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16. Przed zaknczeniem robot naley rozwazy¢é wykonanie
zalecewm okreslonych w ocenie stanu technicznego
dotyczacych napraw murow (zarysowania i ubytki cegiet

oraz zaprawy). Wykonanie parapetow.

Wykonat:

Kutno, pazdziernik 2009r.
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