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WC2 BRAMA "B"

FURTKA "E"

utwardzenie do wykonania równocześnie z

montażem trybun i zadaszenia

utwardzenie do wykonania równocześnie z

montażem trybun i zadaszenia

FURTKA "D"

FURTKA "E"

BRAMA "C"

FURTKA "D"

FURTKA "D"

1
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FURTKA "D"

Istniejące trybuny i nasyp do rozbiórki

i niwelacji teren pod nowe trybuny

3
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Trybuna sportowa gotowa, przestawna
 firmy PROSTAR lub innej

o równoważnych parametrach

Obrys zadaszenia
nad trybunami

latarnia 1 zasilenie z latarni istnieją
cej

latarnia 3

latarnia 4

latarnia 2
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YAKXS 4x25mm2
w rurze A-110

l=5m

LEGENDA :

1: 500

NAZWA OBIEKTU:

ADRES  OBIEKTU:

Imię i nazwisko : Nr i specjalność uprawnień

INWESTOR :

Podpis

Nr rys.Data Skala

PLAC ZAMKOWY,  dz. nr 4/2
96 - 200 RAWA MAZOWIECKA

PRZEBUDOWA TRYBUN
STADIONU MIEJSKIEGO

TYTUŁ  RYSUNKU  :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rozmieszczenie latarni i trasa linii oświetleniowej

E - 1

Projektant :

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

MAJ  2010

- projektowane ogrodzenie  panelowe na podmurówce  wysokości 2,5 m

- teren utwardzony z kostki betonowej szarej HOLLAND grub. 8cm

- projektowane ogrodzenie  panelowe bez podmurówki  wysokości 2,5 m

- projektowane ogrodzenie  panelowe na podmurówce wysokości 4,0 m

- projektowane ogrodzenie  panelowe bez podmurówki wysokości 4,0 m

- teren utwardzony z kostki betonowej szarej BEHATON grub. 8cm

- teren utwardzony z kostki betonowej żółtej NOSTALIT grub. 6cm

- projektowany szalet stalowyWC

- projektowane zadaszenia dla kierownictw i zawodników rezerwowych

- projektowane wejścia i wjazdy

1 - istniejący budynek administracyjno - socjalno - gospodarczy
       klubu "MAZOWIA"

- granica działki

- elementy do rozbiórki

2 -  projektowany szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe,

3 - projektowane trybuny z zadaszeniem

Dokumenty  z pomiaru uzupełniającego  przyjęto
do  zasobu powiatowego w dniu 16.06.2010 r.
i  zaewidencionowano   pod nr 1117-205/2010

4. Współrzędne słupów i charakterystycznych punktów trasy kabli - wg załącznika.

Uwagi:

2. Przy skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi i ciągami jezdnymi kable ułożyć
   w ochronnych rurach AROT SRS-110

3. Przy słupach pozostawić zapasy kabli po 1m.

1. Kable w ziemi ułożyć na głębokości 0,7m z przykryciem    folią koloru niebieskiego.

Latarnia oświetleniowa:

5. Przy słupie nr 4 wykonać uziomy pionowe z pręta    FeZn d=20mm, l=6m.

Słup 10m + 2x oprawa metalhalogenowa 150W na wysięgnikach 1,5m

YAKXS 4x25mm2
+FeZn25x4

uziom
pionowy

3m


