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Projekt zawiera:
A. Opis techniczny, obliczenia
B. Rysunki :
1) Projekt zagospodarowania - Rozmieszczenie latarn 1 trasa linii
oswietleniowe;.

2) Schemat instalacji o§wietlenia.



nr strony

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg prawna opracowania stanowt:

Podstawe techniczna stanowia:

a) mapa do celow projektowych w skali 1:500, obejmujaca teren inwestycji

b) ustalenia robocze z administratorem stadionu miejskiego,

c) obowiazujace w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwtaszcza PBUE; PN-

76/E 02032; PN-E-05100 - 1; PN-76/E-05125; PN-IEC60364;

2. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt uzupelienia oswietlenia terenu stadionu miejskiego
zwiazany bezposrednio z projektem budowlanym przebudowy trybun stadionu.

Projektuje si¢ uzupeknienie istniejacego oswietlenia terenu o 4 latarnie o wys. 10m. Kazda
z latarh z dwiema oprawami OUH-150W o rozsyle szerokokatnym na wysiggnikach
dwuramiennych 1,5m pod katem ok. 90 stopni.

Zasilenie latarn przez przylaczenie do istniejacego obwodu opraw oswietlajacych teren
przed ruinami Zamku

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowg :

1. Trasowanie linii 1 posadowienie 4 sztuk fundamentow pod latarnie.

2. Trasowanie w terenie 1 ulozenie linii kablowej YAKXS 4x25mm?2 wraz z bednarka
uziemiajaca FeZn 25x4 na calej dlugosci kabla oraz dodatkowy uziom pionowy na koncu
1 poczatku linii.

3. Ustawienie latarn z montazem wysiegnikow i1 podlaczeniem opraw.

4. Wpigcie nowego obwodu do istniejacej latarni.

5. Wykonanie wymaganych pomiaréw odbiorczych

3. Opis rozwigzania.
3.1. Zasilanie i wybor opraw.

Projektowane oprawy zasilone zostana z istniejacej latarni znajdujacej si¢ na terenie
Placu Zamkowego. Jest to najblizsza latarnia przy stadionie i1 jej wybor zostal

zaakceptowany przez Urzad Miasta — zarzadcg istniejacej sieci o§wietlenia.
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Teren stadionu objety niniejszym opracowaniem zostanie os$wietlony czterema
latarniami o wys. 10m. Na stupach wysiegniki podwdjne 1,5m 1 oprawy ze zrédiem
metalhalogenowym 150W o charakterystyce szerokokatnej w II klasie izolacyjnosci.
Oprawy powinny posiada¢ elektroniczny ukfad zaplonowo-stabilizujacy z ukladem
redukcji mocy

Dodatkowe latarnie spowoduja zwigkszenie mocy pobieranej przez obwod
oswietlenia 8*%174W=1,4kW 1 zwigkszenie pradu w obwodzie o ok. 2A

Jako zabezpieczenie na odejsciu linii o$wietleniowej w  skrzynkach
oswietleniowych SO nalezy uzy¢ wylacznikow S311-B20A. Ostatecznego wyboru

dokona wykonawca wraz z konserwatorem sieci na podstawie prob.

3.2. Linia kablowa zasilania o$wietlenia.

Kabel oswietleniowy uktada¢ zgodnie z wyznaczona trasa w rowie kablowym o
szerokosci 0,4m 1 glebokosci 0,8m na 10 cm warstwie piasku. Ulozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.

Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanego kabla os$wietleniowego z
urzadzeniami podziemnymi lub innymi sieciami stosowac rur¢ ochronng typu A 110
zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125. Przy wejsciach kabla do stupa pozostawi¢
zapasy co najmniej Im.

Lacznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm
faczona z kazdym slupem os$wietleniowym. Warto$¢ uziemienia shlupa Rz <30 Q.
Przewdd ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ w kazdym shupie z zaciskiem ochronnym
stlupa. Przy skrajnych latarniach wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe o dlugosci co
najmniej 3m.

Na kablu co ok. 10m mocowac tabliczke z informacja o kablu, uzytkowniku 1 dacie
ulozenia.

Linie kablowa os$wietleniowa nalezy zglosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom

geodezyjnym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.
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4. Ochrona przed porazeniami i uziemienia

Ochrona od porazen begdzie skladata si¢ z ochrony podstawowej i dodatkowe;.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czgsci czynnych.
Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie
bezpiecznikow 1 wylacznikow nadmiarowo pradowych na zasilaniu obwodu.
Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na
osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatow 1 urzadzen elektrycznych ktore
wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ si¢ pod napigciem. Wszystkie one beda
podlaczone przewodami ochronnymi w izolacji zo6tto- zielonej do uziemionego zacisku

ochronnego i do przewodu neutralnego ,,N”. System sieci TN-C

5. Zestawienie materialow podstawowych

do wykonania projektowanego przesunigcia latarni

Lp. Nazwa materialu Ilos¢ Producent

1 Kabel YAKXS 4x35mm?2 340mb | KFK

2 Bednarka 25x4 340m Centrostal

3 Folia niebieska PCV 400x0,3mm 320

4 Fundament F-150/200 4zt Elektromontaz Rzeszow
5 Stup latarni S-100PC 4zt Elektromontaz Rzeszéw
6 Wysiggnik podwojny 1,5m 4szt Elektromontaz Rzeszéw
7 Oprawa ASTRA Hit 150W, IP-66 8szt LENA-Lighting

8 Zlacza izolowane skrzynki shupowej IZK 4kpl

9 Wktadka topikowa BiWts 2A 8szt

10 Przewod do oprawy YDY 3x2,5mm?2 100m

11 Inne materiaty - wg potrzeb
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6. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ z materiatdow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty 1
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.
Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia
budowlane do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w
obowiazujacych przepisach, normach 1 zarzadzeniach oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — czg$¢ V —
Instalacje Elektryczne.
Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych
urzadzen 1 instalacji elektrycznych.
Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i
pomiaréw po montazowych zgodnie z norma PN — IEC 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia

- rezystancji izolacji przewodow

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej 1 przepigciowej
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7.  Obliczenia techniczne.

Dane obwodu o$wietleniowego

Prad oprawy OUSh 150W [0=0,89A Iz=1,26A, moc pobierana Po=0,174W, cos ¢ =0,85
dtugosci obwodow /kabel Y AKXS 4x25mm?2/:

do latarni L1 — 23+5=28m

do latarni L.2 — 95+5=100m

do latarni L1 — 63+5=68m

do latarni L1 — 140+5=145m

8.  Spadek napigcia w linii.
Spadek napigcia liczony jest jako suma spadkow na poszczegdlnych odcinkach
migdzy oprawami. Przyjmujac dane ze schematu, spadek napigcia wyniesie: /przy 4

oprawach na jednej linii/

AU = 2-(3,6-28+2,7-100+1,8-68+0,9-145)-100%

" = 0.64%
34.25-230

AUq,=0,64%

9. Skuteczno$¢ ochrony przeciw porazeniowe;j.

Obwdd oswietleniowy posiada dlugos¢ 340+415=755m. Zabezpieczony jest wkiadka
topikowa szybka pradzie znamionowym 20A. przy zwarciu na koncu obwodu prad
zwarcia jednofazowego wyniesie

Zc=2x755/34x25=1,78Q

Lwir= E: 129A
1,78
Warunek szybkiego wytaczenia : lzw > lwyt

lz=Uf/lZc= 129 A > Ilwylt=k x1b (20A)=74,0 A
(gdzie przyjeto k = 3,7 dla czasu t=0,4 s)
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Przy tej wartosci pradu wkiadka topikowa BiWtz20 przepali si¢ w czasie krotszym niz
0,4s. Tak wigc ochrona jest skuteczna. /na podstawie charakterystyk bezpiecznika jest to

czas ok. 1sekundy/

Nalezy wykona¢ pomiary petli zwarcia potwierdzajace skuteczno$¢ ochrony
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy budowie oswietlenia terenu z linia kablowa przy stadionie miejskim w Rawie

Mazowieckiej.

1 Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Projekt obejmuje prace polegajace na:
Wkopaniu fundamentéw pod latarnie
Budowie linii kablowej dla projektowanych latarn
Montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach i1 podtaczenie.
Polaczenie nowej linii o§wietlenia z istniejaca.

Wykonanie pomiarow odbiorczych

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatka zabudowana, uzbrojna.

3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie ma takich elementow

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy linii nN,
Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na podnos$niku przy latarni lub

przygniecenia latarnia.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Wszyscy pracownicy bioracy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystgpuje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa

kwalifikacyjne dopuszczajace do prowadzenia takich prac,



nr strony

Pracownicy bioracy wudzial przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystapieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystgpujacymi zagrozeniami i

nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwiazanego z prowadzonymi pracami.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Sporzadzi¢ plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac.
Odpowiednio oznakowac plac budowy,
Stosowa¢ narzedzia 1 sprzgt posiadajacy 1 spelniajacy odpowiednie normy

1 dostosowany do wykonywania planowanych prac.



