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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym oSwiadczamy, ze projekt budowlany ,Przebudowy trybun
stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budowg szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte dla potrzeb instalowanej toalety”,
opracowany dla Urzedu Miasta Rawa Mazowiecka zostat opracowany
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, wymaganiami

ustawy ,,Prawo budowlane”,przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Maj 2010



1. DANE OGOLNE

1.1 Temat

1.2 Inwestor

1.3 Obiekt
1.4 Adres inwestyciji:

1.5 Podstawa

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Rawie

Mazowieckiej wraz z budowg szczelnego zbiornika
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na nieczystosci ciekte dla potrzeb instalowanej toalety.

Urzad Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Pitsudskiego 5

96 — 200 Rawa Mazowiecka
Stadion miejski

Pl. Zamkowy

96 — 200 Rawa Mazowiecka

nr ewid. dziatki 4/2

Zlecenie Inwestora

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Mapa do celéw projektowych

2.4 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.5 Inwentaryzacja istniejgcego obiektu

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujace normy, przepisy i literatura
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3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 4/2

3.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, sposdb uzytkowania,

usytuowanie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trybun stadionu miejskiego wraz z budowq
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte dla potrzeb instalowanej toalety.
w Rawie Mazowieckiej na dziatce o numerze ewidencyjnym 4/2.

Usytuowanie obiektdéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki .

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka oznaczona nr ewidencyjny 4/2 potozona jest w Rawie Mazowieckiej i stanowi
wiasnos$¢ Urzedu Miasta Rawa Mazowiecka. Dziatka 4/2 jest zabudowana budynkiem

klubu sportowego oraz Zamkiem Ksigzat Mazowieckich.

Dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie:
- kablowe przytacze elektoenergetyczne
- przyfacze wodociggowe
- przyfacze telefoniczne

- kanalizacje lokalng - szambo

Do dziatki zapewniony jest bezposredni dostep do drogi publicznej.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

- obiekty budowlane - planuje sie przebudowe trybun stadionu oraz budowe

szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
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uktad komunikacyjny — dojscia do trybun realizowane beda wg odrebnego
zgtoszenia.

sieci uzbrojenia terenu —

Scieki sanitarne — z projketowanej toalety do projektowanej szczelnego szamba wg
zataczonego projektu,

energia elektryczna — z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

wody opadowe — na teren wiasnej dziatki z wykorzystaniem naturalnej retencji

terenu

Planowana przebudowa trybun stadionu zgodna jest z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

3.4 Parametry geotechniczne gruntu

1.

W oparciu o badania geologiczne stwierdzono:

Warunki gruntowo - wodne charakteryzujgce podtoze gruntowe projektowanego

obiektu sg mato korzystne. Decydujg o tym nastepujace cechy podtoza :

wystepowanie w stropie terenu warstwy nienosnych gruntéw organicznych torfow i
namutdw piaszczystych — przykrytych warstwg nasypéw antropogenicznych - o
migzszosci od 2,3m w czesci potnocno — zachodniej terenu do 2,0m w czesci
potudniowo - wschodniej, ktérych spag jest nawodniony

wystepowanie na catym obszarze terenu zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci
od 1,46m ppt. w czesci potudniowo — wschodniej do 2,02 w czesci pdtnocno —

zachodniej obiektu

Jest to obszar gdzie wystepujg ograniczenia w sposobie posadawiania bezposredniego

ponizej gtebokosci 1,0m ppt. przy jednoczesnej koniecznosci odwadniania

depresyjnego.
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W podiozu terenu, do gtebokosSci rozpoznania tj. 5,0 ppt. stwierdzono
wystepowanie na powierzchni terenu ciggtej warstwy nasypédw antropogenicznych,
niekontrolowanych, znajdujacych sie w stanie Sredniozageszczonym — przy stopniu
zageszczenia $rednio I™p=0,38. Sa to nasypu zbudowane z humusu, gruzu ceglanego i
znacznej domieszki odpadéw komunalnych (ponad 40%). Migzszo$¢ nasypdw wynosi od
0,5m w czesci potudniowo — wschodniej (blizej zamku) do 1,2m ppt. w czesci pdlinocno
— zachodniej (blizej Rawki). Spag nasypdéw zalega na gtebokosci 1,5 — 1,2m ppt.

Ponizej warstwy nasypow zalega ciggta warstwa torfow pseudowtoknistych,
dobrze roztozonych (H-6 w skali von Posta), z przewarstwieniami pytdw(mad
rzecznych), o migzszosci od 0,9m w czesci potudniowo - wschodniej do 0,5m w
potnocno — zachodniej czesci terenu. Sg to grunty cechujace sie bardzo wysokq
wilgotnosciq — rzedu 203,7 — 273,1%, niska gestoscig objetosciowg — $rednio 1,17
Mg/m® oraz zawartoscig czeéci organicznych 50 - 65%. Te cechy decydujg o ich
wysokiej Scisliwosci i praktycznym braku nosnosci aczkolwiek wzmacniajg je
przewarstwienia pylaste. Pod wzgledem przepuszczalnoSci s3 to  grunty
staboprzepuszczalne — o wspdiczynniku filtracji rzedu k=1,2x10° m/s. Spag torféw
zalega na gtebokosci 1,4 — 1,7 m ppt.

Ponizej torfow zalega ciggta warstwa ciemnobrunatnych namutdéw piaszczystych
z przewarstwieniami piaskéw. Sg to grunty organiczne, sypkie, znajdujace sie w stanie
$redniozageszczonym na pograniczu luznego — przy stopniu zageszczenia S$rednio
IM5=0,35. Cechuja sie znaczng wilgotnoéciq i niemal na catej swojej miazszoéci sg
nawodnione — tak dzieje sie w centralnej i potudniowo — wschodniej czesci obiektu. Sq
to grunty stabonosne. Migzszo$¢ serii namutdw wynosi 0,6m a ich spag ksztattuje sie na
gtebokosci 2,0 — 2,3m ppt.

Na gtebokosci 2,0 — 2,3m ppt. zlokalizowano strop serii réwnoziarnistych
rzecznych piaskdw Srednich barwy zofto — szarej do jasno szarej. Cechujg sie one
niewielkq domieszka detrytusu roslinnego a warstwy tej do gtebokosci 5,0 m ppt. nie
przewiercono. Seria piaskow rzecznych facji korytowej cechuje sie stanem
$redniozageszczonym Stopien zageszczenia piaskdw wynosi $rednio I™p=0,45. na catej

swojej migzszosci. Warstwa ta jest w catosci zawodniona.
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2. Warunki hydrogeologiczne sg_ przecietnie korzystne. Wody gruntowe wystepuijg
w catym przebadanym profilu gruntowym na gtebokosci od 1,46m ppt. w potudniowo —
wschodniej czesci terenu ( blizej zamku) do 2,02m m ppt. w czesSci poinocno -
zachodniej terenu (blizej Rawki). Strefa wodono$na ma migzszo$¢ znacznie ponad
3,0mm. Zwierciadto poziomu wodonos$nego ksztattuje sie w strefie rzednych od 134,16
m npm. w czesci potudniowo - wschodniej do 134,03 m npm w czesSci potnocno —
zachodniej i wykazuje gradient hydrauliczny o wartosci i=0,003 skierowany ku
ponocnemu zachodowi — do koryta Rawki. Nalezy spodziewac sie wysokich stanéw na
poziomie co najmniej 0,75m wyzszym a wiec przy zwierciadle wystepujacym na
gtebokosci co najmniej 0,50 — 1,20m ppt. (odpowiadajacemu stropowi warstwy torfow
lub nawet wyzej.

Strefe wodonosng budujg zardwno piaski rzeczne, ktdrych przepuszczalno$é
szacowana jest na k=1,2x10%=10,4 m/d. jak i namuty piaszczyste cechujace sie staba
przepuszczalno$cia, szacowana na k=1,2x10°=1,04 m/d.

W obszarze badanego terenu wystepuje zatem zespdt niekorzystnych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, w tym gteboko posadawianych, wymagajacy

odwadniania depresyjnego.

3. Stosownie do § 5 ust.2 pkt.3 rozporzadzenia MSWIA z 24 wrzesnia 1998 r. warunki

gruntowe w_podtozu nalezy sklasyfikowa¢ jako ztozone warunki gruntowe, ze

wzgledu na :
e jednorodno$¢ genetyczng i litologiczng podtoza

e brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych,

e 0becnos¢ gruntdw stabonosnych w podtozu,

e pofozenie zwierciadta wdd gruntowych powyzej potencjalnego poziomu
posadawiania,

e brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci

gruntéw zapadowych.
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4. Ocena opisanych wyzej warunkow pozwala na stwierdzenie, ze posadowienie

obiektéw kubaturowych jest mozliwe ale uwarunkowane :

— albo posadowieniem bezposrednim na gtebokosci ponizej 2,0m ppt. na nos$nych
piaskach warstwy F-1, przy depresyjnym obnizeniu zwierciadta na czas
fundamentowania,

— albo wymiang gruntdw nasypowych i organicznych pod fundamentem do stropu
nosnej warstwy piaskéw rzecznych — na podsypke zageszczong do Is=0,98 przy
depresyjnym obnizeniu zwierciadta na czas formowania podsypki — i posadowieniu
fundamentu na gtebokosci 1,0- 1,2m ppt.

— albo posadowieniem posrednim na plytkich fundamentach posrednich (np. na
studniach) opartych na nosnej warstwie piaskdw rzecznych, na gtebokosci ponizej
2,0m.

Posadowienie obiektow kubaturowych w strefie gtebokosci 2,0 — 2,3 m ppt i odbedzie
sie na Sredniozageszczonych piaskach $rednich trwale nawodnionych. Woda gruntowa
wystapi trwale lub okresowo na gtebokosci powyzej poziomu posadowienia. Od
powierzchni do strefy gtebokosci 2,0 — 2,3 m ppt. wystepujq wytgcznie gruntynienos$ne
(nasypy i torfy) oraz stabonosne (namuty piaszczyste). Ponizej strefy gtebokosci 2,0 —

2,3m ppt. brak jest gruntdw stabonos$nych pod fundamentem i w jego strefie aktywnej.

5. Dla wykonania bezposredniego posadowienia obiektu nie ma przeciwwskazan dla

posadowienia na gtebokosci w strefie ponizej 2,0m ppt. m ppt. BezpoSrednim podtozem

bedq w tym wypadku zaréwno piaski $rednie, Sredniozageszczone warstwy
geotechnicznej F-1, o wiodacym parametrze geotechnicznym — stopniu zageszczenia
IM,=0,45. Bedq one trwale nawodnione.

3.5 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdlnych kryteribw zwigzanych z

klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
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(Dz. U.Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé

stan srodowiska.

3.6 Ochrona konserwatorska i ochrona przed wptywami

gorniczymi

Dziatka, na ktorej planuje sie przebudowe trybun jest wpisana do rejestru zabytkow
i podlega ochronie archeologicznej. Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu

goérniczego.

3.7 Parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa brutto 558,50 m?
Powierzchnia zabudowy 558,50 m?
Kubatura obiektu 3289,24 m’

Dtugos¢ obiektu - 60,60 m

Szerokos$¢ obiektu - 922m

Wysokos$¢ obiektu - 6,13m

4.KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD TRYBUNAMI

4.1 Dane konstrukcyjno — materiatlowe

Przed rozpoczeciem robot istniejace trybuny betonowe nalezy rozebrac¢ a
ziemie z nasypu pod trybunami czesciowo wywiez¢ a cze$ciowo rozplantowac

poza zasiegiem nowych trybun.

Fundamenty
Poziom posadowienia stép fundamentowych na gtebokosci 1,51 m ponizej poziomu

terenu, na gruncie rodzimym. Z tego wzgledu nalezy dokona¢ wymiany gruntow
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nasypowych i organicznych pod fundamentem do stropu no$nej warstwy piaskow
rzecznych — na podsypke zageszczong do Is=0,98.

Stopy fundamentowe wykonac¢ z betonu klasy B25 na podbudowie z betonu klasy

B 7,5 gr. 10 cm. Zbrojenie pretami ze stali A-III i A-I zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi nr 09 — 11.

W stopach fundamentowych zabetonowac sruby @ 24 o dtugosci 1400 — 1800 mm.
UWAGA! W razie jakichkolwiek watpliwosci co do posadowienia stop
fundamentowych nalezy wezwaé konstruktora w celu okreSlenia stanu

rzeczywistego warunkdw gruntowo-wodnych pod projektowanymi fundamentami.

Izolacja przeciwwilgociowa stop fundamentowych
- pionowa Abizol R + P

- pozioma papa termozgrzewalna

Dzwigary
Dzwigar wykona¢ jako blachownice spawang o zmiennej wysokosci $srodnika w
rozstawie osiowym co 6,0 m.
Srodnik blachownicy z blachy o wysokoéci 220 - 680 mm i grubosci 10mm a pasy
z blachy o szerokosci 150mm i grubosci 15mm. Spoina pachwinowa 5mm.
Dzwigary pofaczy¢ sztywno z fundamentami przy pomocy kotew @ 24.

Ksztatt i geometrie blachownicy przedstawiajg rysunki konstrukcyjne.

Piatwie
Ptatwie zaprojektowano z dwuteownika hutniczego IPE 220. W miejscach tgczenia
sie ptatwi z blachownicg wspawac zeberka o grubosci 9mm.

Rozstaw ptatwi przedstawiajq rysunki konstrukcyjne.
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Pokrycie dachu

Pokrycie dachu blachg trapezowg fukowg LT 40 grub. 0,75 mm.
Kolor RAL 9002.

Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie

ogniowe.

5. OPIS UTWARDZENIA TERENU POD TRYBUNAMI

Utwardzenie terenu pod trybunami wykonac¢ z kostki betonowej HOLLAND.
Utwardzenie zawigza¢ poziomem do opaski. Pod przysztymi trybunami kostke utozyc¢ ze
spadkiem 1% a pozostate utwardzenie ze spadkiem 2%.

Nawierzchnie ujaé w krawezniki betonowe 15x30cm, posadowione na tawach z betonu

klasy C8/10. Zastosowano krawezniki wystajace (+12 cm).

Konstrukcja utwardzenia terenu:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu kl. B6/9 gr. 15 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm.

6. OPIS TRYBUN
Zaprojektowano trybune demontowalng 6 rzedowg na 514 oséb firmy PROSTAR lub inng

o rownowaznych parametrach. Trybuna w ocynku ogniowym.

Dtugos¢ : 53 m, Gtebokosc¢ : 5,2m.

Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, z podestami z kraty VEMA.
Siedzenia plastykowe o wysokosci 11 cm bez opar¢ .

Trybune kotwiczy¢ do podfoza z kostki betonowej za pomoca kotew mechanicznych.
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7. OPIS SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanej toalety nastgpi za pomocg
jednego przykanalika z rur i ksztattek ,WAVIN PCV-U” klasy ,S” o Srednicy
Dn = 0,110 m, do projektowanego, prefabrykowanego szczelnego zbiornika
zelbetowego o pojemnosci uzytkowej 8.4 m®, przykryty piyta zelbetowa z wilazem
zeliwnym @ 600 mm typu $redniego.

Zbiornik bezodptywowy wyokonany z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych. Zaprojektowano zbiornik jednoczesciowy ( jednokomorowy) — przekryty
ptyta zelbetowg. Zbiornik winien by¢ zaizolowany, co zapewni mu szczelnos¢. Nalezy
wyposazy¢ go w plyte wlazowa wykonang z zelbetu oraz otwér inspekcyjny do
wyciagania nieczystosci ( z przykrywg z blachy). Rysunek zbiornika nr 11.

Pod zbiornik wykona¢ wykop o szerokosci i dtugosci wiekszej o 30 cm od
wymiardéw, zbiornika. Zbiornik dostarczy¢ samochodem dostawczym z urzadzeniem typu
HDS umozliwiajacym umieszczenie zbiornika w wykopie. Zbiornik posadowi¢ na warstwie
ppisaku grub. 20 cm. Po posadowieniu zbiornika zasadniczego utozy¢ warstwe spoiny
cementowej, na ktdrej taczona jest gdérna czeS¢ zbiornika. Po zamontowaniu ptyty
wierzchnije zamontowaé wiaz i odpowietrzenie zbiornika, jezeli wszystko zostato
zamontowane przeprowadzi¢ probe szczelnosci zbiornika, potwierdzona protokotem
szczelnosSci. Zastosowany zbiornik powinien posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty

techniczne.

Przejscie przekanalika przez $ciane zbiornika
PrzejScie przekanalika przez $ciane zbiornika wykonuje sie w formie szczelnego
fartucha , uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfilracje Sciekéw .

Fartuch uszczelniajacy wykonuje sie za pomoca kleju na bazie zywicy epoksydowej.
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UWAGA :

Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny byé przeprowadzone przy uzyciu
materiatdw odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w

okregowych Izbach Inzynieréw Budownictwa.

Opracowali :

projektant

mgr inz. Wioletta Krawczyk - asystent
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

- oObiekt: Trybuny stadionu miejskiego i szambo
- adres inwestycji : Rawa Mazowiecka
Pl. Zamkowy

nr ewid. dziatki 4/2
- Inwestor: Urzad Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Pitsudskiego 5
96 — 200 Rawa Mazowiecka

projektant:
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Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji sporzadzono
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw nr 120
poz. 1126.

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow :

Planowana inwestycja polegac bedzie na :

Przebudowie trybun stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budowgq szczelnego zbiornika
na nieczystosci ciekte dla potrzeb instalowanej toalety.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajacymi szczegoinych zagrozen
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonane roboty, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, ktére zostaty wyszczegdlnione w § 6 pkt.
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 za wyjatkiem:

- wykonywanie prac na wysokosci / upadek z wysokosci ponad 5 m/

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow:

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :

- Przebudowie trybun stadionu miejskiego

- Budowie szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte dla potrzeb instalowanej toalety

- Realizacji zagospodarowania i uksztattowania terenu

W pierwszej kolejnosci przebudowane zostang trybuny, nastepnie zostanie wykonane szambo

a koricowym etapem inwestycji bedzie realizacja elementéw zagospodarowania terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Aktualnie na dziatce znajduije sie budynek klubu pitkarskiego i ruiny Zamku Ksigzat Mazowieckich.
Wykonane jest przytacze elektroenergetyczne, przytacze wodociggowe, przytacze telefoniczne i lokalne przytacze kanalizaci
sanitamej. .

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
Nie wystepuija,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajacymi szczegoinych zagrozen
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
W trakcie realizacji zagrozenie stwarza¢ bedzie wykonywanie nastepujacych rodzajéw robot :
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
Zagrozenie to bedzie wystepowata podczas wykonywania :
o wykonywanie konstrukcji zadaszenia

e wykonywanie pokrycia dachowego
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4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie

niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych,
przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne ( ,, instruktaz ogdlny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed przystapieniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych prac i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy “) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy — od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowisku pracy, na ktorych wystepujq szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy
Wiw instrukcie powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownikéw do pracy, do ktérej wykonanie nie posiadajg wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

( kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy lub robédt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak

wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla pracownikow jak i 0sdb trzecich. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié co
najmniej 1,5m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat

zamkniety przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi

Normami

i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazddw pozarowych oraz utrzymania
ich

w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Drogi i przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez

miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

Ciagi piesze
Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej 0,75m,

a dwukierunkowego - 1,2m. Przejcia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,4m lub w schody o szerokosci nie mnigjszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg,
sktadajaca sie z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie balustradami,

sktadajacymi sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m i
oznakowuje
w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
W przypadku przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.
W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokosé daszka ochronnego powinna wynosié¢ co najmniej 0 0,5m wiecej z kazdej strony
niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac¢ srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa oraz balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej 0

wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
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od krawedzi dotu. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenistwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow ochrony zbiorowej. Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu
do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowar ochronnych, jest
obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia

Bezpo$redni nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
- dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenie podstawowych wymagar BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :
- zapewni¢ organizacje i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen .
W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikw tych $rodkéw powinny zapewni¢
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu ) .
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Teren nalezy o$wietli¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
Osoby wykonujace prace na wysoko$ci muszg byé wyposazone w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia.
Roboty wykonfczeniowe na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci i przy odpowiednich

zabezpieczeniach.
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UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowat :

projektant




